
 

 

ZP.26.45.2025 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji nr ZP.26.45.2025 na roboty budowlane: „Budowa terenowej 
bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego” 

Osowiec-Twierdza, dnia 13 lutego 2026 r. 

Do: wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ   

I. Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust.  6 ustawy z dnia 11  września 2019 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami), 
udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ: 
 
1. Pytanie nr 1. 

„Szanowni Państwo, działając jako Wykonawca zainteresowany udziałem w  
Postępowaniu pn. „Budowa terenowej bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku 
Narodowego”, nr referencyjny: ZP.26.45.2025, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia 
przewidzianego dla Części II – Trzyrzeczki. W dokumentacji przetargowej wskazano 
następujące elementy wyposażenia: mównica z mikrofonem, tablica magnetyczna, 
stojak wystawienniczy metalowy. W związku z brakiem szczegółowych danych 
technicznych, prosimy o informację, czy Zamawiający określa: wymagane wymiary 
gabarytowe (wysokość, szerokość, głębokość) ww. elementów, ewentualne 
wymagania dotyczące mobilności (np. na kółkach), preferowany sposób montażu 
(wolnostojący / ścienny), inne istotne parametry techniczne lub funkcjonalne, które 
należy uwzględnić przy wycenie. Doprecyzowanie powyższego jest niezbędne do 
prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej oraz zapewnienia zgodności 
oferowanego wyposażenia z oczekiwaniami Zamawiającego. Z góry dziękujemy za 
udzielenie wyjaśnień.” 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, Zamawiający precyzuje wymagania 
dotyczące następujących elementów wyposażenia: 
- Mównica z mikrofonem: 

• Wymiary gabarytowe: wysokość 1000–1200 mm, szerokość min. 500mm, 
głębokość min. 400 mm. 

• Pulpit przystosowany do układania dokumentów (format min. A4), blat z 
regulacją nachylenia (0–15°), kolor neutralny. 



 

 

• Mobilność: wolnostojąca, z regulacją wysokości (zakres min. 200 mm). 
• Materiał: metal, drewno, MDF lub tworzywo o podwyższonej wytrzymałości. 
• Sposób montażu: wolnostojący, stabilna podstawa (min. 40 kg), 

wykończenie fornir dębowy lub laminat HPL odporny na zarysowania (min. 
2N wg PN-EN 438). 

• Mikrofon na elastycznym wysięgniku typu „gęsia szyja”, zasilanie 48 V lub 
bateryjne, pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 50 Hz – 16 kHz, złącze audio: 
XLR lub Jack 6,3 mm, typ mikrofonu: pojemnościowy lub dynamiczny, 
dopuszcza się zastosowanie wbudowanego wzmacniacza lub współpracę 
z zewnętrznym systemem nagłośnienia, impedancja: maks. 600 Ω. 

- Tablica magnetyczna: 
• Wymiary gabarytowe: 1200 x 900 mm (lub równoważne o pow. min. 1 m²). 
• Konstrukcja: stalowa, lakierowana, rama anodowana. 
• Typ: tablica magnetyczna mobilna, dwustronna. 
• Mobilność: na kółkach (4 szt., skrętne z hamulcem). 
• Kolor powierzchni: biały 
• Inne: powierzchnia ceramiczna lub lakierowana (odporność na magnesy i 

markery suchościeralne), odporność na ścieranie i zarysowania. 
- Stojak wystawienniczy metalowy: 

• Typ: stojak wystawienniczy wolnostojący, rama stalowa malowana 
proszkowo, wyposażona w dwa słupki,  6 lub 8-kątny umożliwiający 
łączenie i budowę form przestrzennych. 

• Stabilna podstawa zapobiegająca przewróceniu, zapewniająca bezpieczne 
użytkowanie w przestrzeniach publicznych krawędzie zabezpieczone przed 
skaleczeniem. 

• Wymiary gabarytowe: wysokość 1800–2000 mm, szerokość 800 – 1400 
mm, (modułowy, poprzeczka regulowana góra-dół, umożliwia zmianę 
wysokości wydruków). 

• Mobilność: podstawa metalowa przykręcana za pomocą śrub. 
 

2. Pytanie nr 2 (Trzyrzeczki). 
„Proszę o wytyczne podbudowy pod utwardzenie terenu na dojazdach i chodnikach, 
oraz o określenie ilości robót drogowych i ogrodzenia do poszczególnych budynków, 
ponieważ w przedmiarach robót jest to określone jako 1 komplet we wszystkich 3 
budynkach.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość robót drogowych oraz ogrodzenia należy wykonać 
zgodnie z zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz projektem 
wykonawczym. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe ilości zostały 
uszczegółowione w przedmiarze zagospodarowania terenu (pow. nawierzchni 



 

 

utwardzonych: 1688,40 m2, długość projektowanego ogrodzenia: 8,75m). Wytyczne 
podbudowy: 
Utwardzenie terenu (chodnik, schody, podjazd NP.) - 252, 37 m2:  
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm 
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
- Podłoże gruntowe: korytowanie, profilowanie zagęszczenie, wskaźnik 

zagęszczenia ok. 0,97. 
Utwardzenie terenu (drogi dojazdowe, parking) – 1 436, 03 m2:  
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)  gr. 5 cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm 
- Podłoże gruntowe: korytowanie, profilowanie zagęszczenie, wskaźnik 

zagęszczenia ok. 0,97.  
 

3. Pytanie nr 3 (Trzyrzeczki). 
„Czy w oknach mają zostać zastosowane szprosy? Ich uwzględnienie w ofercie 
spowoduje brak możliwości uzyskania współczynnika przenikania ciepła okna na 
poziomie U = 0,9.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie                              
z załączonym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, a zastosowane 
rozwiązania muszą spełniać wymagania dotyczące parametrów cieplnych                                  
i termicznych, określone w obowiązujących przepisach prawa. Dopuszcza się takie 
rozwiązania szprosów, które umożliwią uzyskanie wymaganych parametrów cieplnych 
okien, w tym w zakresie współczynnika przenikania ciepła. 
 
4. Pytanie nr 4 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„proszę załączyć projekt urządzeń p.poż. min. klapa oddymiająca uzgodniony z 
rzeczoznawcą do spraw p.poż.”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia przeciwpożarowe nie podlegały uzgodnieniu              
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
Zamawiający jednocześnie informuje, iż projekt zagospodarowania terenu oraz rzuty 
poszczególnych kondygnacji zostały uzgodnione z uprawnionym rzeczoznawcą do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
5. Pytanie nr 5 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„Stolarka okienna PCV czy drewniana” 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że stolarka okienna powinna zostać wykonana zgodnie                                 
z zestawieniem zamieszczonym w projekcie budowlanym oraz w projekcie 
wykonawczym, tj. okna dachowe należy wykonać w technologii drewnianej, 
natomiast pozostałe okna – w technologii PVC. Zastosowane rozwiązania muszą 
spełniać wymagania techniczne i parametry cieplne określone w dokumentacji 
projektowej oraz w obowiązujących przepisach prawa. 
 
6. Pytanie nr 6 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„Drzwi Dz1 – z czego ma być wykonany wzór na skrzydle czynnym (jodełka)” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wzór jodełki na skrzydle czynnym stanowi element 
dekoracyjny w materiale aluminiowym i powinien być wykonany z zastosowaniem 
odpowiedniej technologii, np. poprzez frezowanie panelu aluminiowego, tłoczenie lub 
zastosowanie nakładek aluminiowych, z zachowaniem wszystkich wymaganych 
parametrów technicznych drzwi (m.in. wytrzymałościowych i izolacyjnych) 
określonych w dokumentacji projektowej oraz przepisach techniczno ‑ budowlanych, 
natomiast wypełnienie stanowi materiał izolacyjny. Zamawiający wyjaśnia, że drzwi 
oznaczone w dokumentacji projektowej symbolem DZ1 należy wykonać jako drzwi z 
profili aluminiowych, zgodnie z projektem i jego rysunkami oraz opisem technicznym, 
z wypełnieniem z materiału izolacyjnego. 
 
7. Pytanie nr 7 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„Określić rodzaj okładziny kamiennej na cokół” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okładzina cokołu powinna być wykonana z kamienia 
naturalnego, np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do 
zastosowań elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, z zachowaniem 
parametrów trwałości i mrozoodporności właściwych dla tego typu wyrobów, na 
zaprawie mrozoodpornej. 
 
8. Pytanie nr 8 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„poz. 42 przedmiaru – boazeria, których pomieszczeń dotyczy, rodzaj boazerii, 
sposób wykończenia, sposób zabezpieczenia p.poż. - brak w projekcie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż określenie „boazeria” użyte w pozycji 42 przedmiaru 
odnosiło się do okładziny ściennej wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych, 
przewidzianej do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Powyższa pozycja                              



 

 

w przedmiarze została doprecyzowana na wykonanie okładziny z płyty gipsowo – 
kartonowe. 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. Powierzchnie należy wykonać                     
w standardzie szpachlowania oraz pomalować dwukrotnie farbą z gruntowaniem. 
 
9. Pytanie nr 9 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„proszę podać podstawę wyceny z ilością następujących elementów do wyceny: 
orynnowanie, zagospodarowanie terenu – utwardzenie z podbudową, tereny zielone, 
ogrodzenie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie dane niezbędne do wyliczenia ilości materiałów 
oraz zakresu robót (orynnowanie, zagospodarowanie terenu – utwardzenie                               
z podbudową, tereny zielone, ogrodzenie) znajdują się w dokumentacji projektowej 
oraz uszczegółowionym przedmiarze. Zamawiający nie wskazuje podstaw wyceny, 
pozostawiając ich dobór Wykonawcy.  
 
10. Pytanie nr 10 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„proszę dokumentację projektową uporządkować i rozłączyć na poszczególne 
projekty” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa została rozdzielona na 
poszczególne projekty (załącznik nr 2). 

 
11. Pytanie nr 11 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„proszę jednoznacznie określić rodzaj skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, z czego 
mają być wykonane, jakie ościeżnice” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że skrzydła drzwiowe wewnętrzne należy wykonać jako 
skrzydła płytowe z materiałów drewnianych lub drewnopochodnych, zgodnie                            
z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym. 
Ościeżnice drzwiowe należy wykonać jako ościeżnice drewniane.  

 
12. Pytanie nr 12 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„Brak poz. docieplenia w dachu i rodzaju wykończenia sufitów i skosów (płyta g-k, 
boazeria)” 
 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż warstwy docieplenia dachu zostały określone na rysunkach 
projektowych i stanowią integralną część zamówienia. 
Zgodnie z dok. projektową oraz uszczegółowionym przedmiarem dach należy ocieplić 
wełną mineralną, a rodzaj wykończenia sufitów i skosów należy przyjąć zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej, tj. sufit i skosy należy 
wykończyć z płyt gipsowo-kartonowych, przewidzianych do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń. Powierzchnie należy wykonać w standardzie szpachlowania połączeń 
oraz pomalować dwukrotnie farbą z gruntowaniem. Sposób zabezpieczenia ppoż. 
należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy odporności budynku zgodnie                  
z dok. projektowa.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                              
o pozycje dotyczące rodzaju wykończenia. 
 
13. Pytanie nr 13 (budynek biurowy Trzyrzeczki). 
„uzupełnić projekt o szczegóły rozwiązania konstrukcji ścianek bocznych i czołowej 
lukarn” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję ścianek lukarn należy wykonać zgodnie 
z rzutem więźby dachowej oraz detalami zawartymi w projekcie budowlanym 
i wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
14. Pytanie nr 14 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„Stolarka okienna PCV czy drewniana” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że stolarka okienna powinna zostać wykonana zgodnie 
z zestawieniem zamieszczonym w projekcie budowlanym oraz w projekcie 
wykonawczym, tj. okna dachowe należy wykonać w technologii drewnianej, 
natomiast pozostałe okna – w technologii PVC. Zastosowane rozwiązania muszą 
spełniać wymagania techniczne i parametry cieplne określone w dokumentacji 
projektowej oraz w obowiązujących przepisach prawa. 

 
15. Pytanie nr 15 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„Drzwi Dz1, Dz2 – z czego ma być wykonany wzór na skrzydle czynnym” 

 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wzór jodełki na skrzydle czynnym stanowi element 
dekoracyjny w materiale aluminiowym i powinien być wykonany z zastosowaniem 
odpowiedniej technologii, np. poprzez frezowanie panelu aluminiowego, tłoczenie lub 
zastosowanie nakładek aluminiowych, z zachowaniem wszystkich wymaganych 
parametrów technicznych drzwi (m.in. wytrzymałościowych i izolacyjnych) 
określonych w dokumentacji projektowej oraz przepisach techniczno ‑ budowlanych, 
natomiast wypełnienie stanowi materiał izolacyjny. Zamawiający wyjaśnia, że drzwi 
oznaczone w dokumentacji projektowej symbolem DZ1 należy wykonać jako drzwi z 
profili aluminiowych, zgodnie z projektem i jego rysunkami oraz opisem technicznym 
z wypełnieniem z materiału izolacyjnego. 
 
16. Pytanie nr 16 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„poz. 42 przedmiaru – boazeria, których pomieszczeń dotyczy, rodzaj boazerii, sposób 
wykończenia, sposób zabezpieczenia p.poż. - brak w projekcie” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja nr 42 przedmiaru robót obejmuje kompleksowe 
wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych (sufit i skosy 
poddasza). Powyższa pozycja w przedmiarze została doprecyzowana na wykonanie 
okładziny z płyty g-k. Powierzchnie należy wykonać w standardzie szpachlowania 
połączeń oraz pomalować dwukrotnie farbą. Pozostałe ściany poddasze oraz ściany 
parteru należy wykończyć zgodnie z dok. projektową (tynkowanie, gruntowanie, 
malowanie, glazura ścienna). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, uzupełniony 
o wewnętrzne roboty wykończeniowe. 
 
17. Pytanie nr 17 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„proszę podać podstawę wyceny z ilością następujących elementów do wyceny: 
orynnowanie, zagospodarowanie terenu – utwardzenie z podbudową, tereny zielone, 
ogrodzenie” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie dane niezbędne do wyliczenia ilości materiałów 
oraz zakresu robót (orynnowanie, zagospodarowanie terenu – utwardzenie 
z podbudową, tereny zielone, ogrodzenie) znajdują się w dokumentacji projektowej 
oraz uszczegółowionym przedmiarze. Zamawiający nie wskazuje podstaw wyceny, 
pozostawiając ich dobór Wykonawcy.  



 

 

18. Pytanie nr 18 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„proszę dokumentację projektową uporządkować i rozłączyć na poszczególne 
projekty” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa została rozdzielona na 
poszczególne projekty (załącznik nr 2). 

 
19. Pytanie nr 19 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„proszę jednoznacznie określić rodzaj skrzydeł drzwiowych wewmętrznych, z czego 
mają być wykonane, jakie ościeżnice” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że skrzydła drzwiowe wewnętrzne należy wykonać jako 
skrzydła płytowe z materiałów drewnianych lub drewnopochodnych, zgodnie                          
z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym. 
Ościeżnice drzwiowe należy wykonać jako ościeżnice drewniane. 
 
20. Pytanie nr 20 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„Brak poz. docieplenia w dachu i rodzaju wykończenia sufitów i skosów (płyta g-k, 
boazeria)” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż warstwy docieplenia dachu zostały określone na rysunkach 
projektowych i stanowią integralną część zamówienia. 
Zgodnie z dok. projektową oraz uszczegółowionym przedmiarem dach należy ocieplić 
wełną mineralną, a rodzaj wykończenia sufitów i skosów należy przyjąć zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej, tj. sufit i skosy należy 
wykończyć z płyt gipsowo-kartonowych, przewidzianych do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń. Powierzchnie należy wykonać w standardzie szpachlowania oraz 
pomalować dwukrotnie farbą. Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla 
uzyskania odpowiedniej klasy odporności budynku zgodnie z dok. projektowa.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, uzupełniony 
o uszczegółowione pozycje dotyczące rodzaju wykończenia. 
 
21. Pytanie nr 21 (budynek mieszkalny Trzyrzeczki). 
„uzupełnić projekt o szczegóły rozwiązania konstrukcji ścianek bocznych i czołowej 
lukarn”. 
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję ścianek lukarn należy wykonać zgodnie                       
z rzutem więźby dachowej oraz detalami zawartymi w projekcie budowlanym                          
i wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
22. Pytanie nr 22, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 

„W Projekcie wykonawczym – Projekt zagospodarowania terenu 
4.4 Ukształtowanie zieleni 
Projektuje się teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz zieleń 
ozdobna (drzewa i byliny). 
W przedmiarze robót nie występują tereny biologiczne do wyceny. Proszę 
o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i jakiego typu zieleń należy wycenić, 
tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że teren biologicznie czynny jest terenem istniejącym                          
i nie przewiduje się wykonywania nowych nasadzeń, ani robót związanych 
z kształtowaniem zieleni. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiaru robót 
o odrębne pozycje dotyczące terenów biologicznie czynnych. 
 
23. Pytanie nr 23, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 

„W Projekcie wykonawczym – Projekt Architektoniczno – Budowlany 
4.0 DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO–KONSTRUKCYJNYCH 
4.1 Rozwiązania materiałowe 
Ściany zewnętrzne 
brak jest w przedmiarze robót: 
- konstrukcji z kontrłaty 5x3cm pod ułożenie szalówki. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości kontrłat, tak aby wszyscy 
oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość kontrłat należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami 
przedstawionymi na rysunkach projektowych oraz wymaganiami wynikającymi                     
z przyjętej technologii realizacji robót budowlanych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, uzupełniony 
o pozycje obejmujące wykonanie kontrłat. 
 
24. Pytanie nr 24, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 

„Ściany zewnętrzne (cokół) 
brak jest w przedmiarze robót: 
- okładziny kamiennej 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i z jakiego materiału ma być 
okładzina kamienna, tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okładzina cokołu powinna być wykonana z kamienia 
naturalnego, np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do 
zastosowań elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, spełniających 
wymagania w zakresie trwałości, mrozoodporności, niskiej nasiąkliwości oraz 
odporności na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, na 
podstawie dokumentacji projektowej, w szczególności rysunków architektonicznych, 
przy uwzględnieniu zasad wiedzy i sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie okładziny kamiennej. 
 
25. Pytanie nr 25, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 

„Strop na poddaszu 
brak jest w przedmiarze robót: 
- jętek 8x20 
- wełny 20x5 lambda=0,040 
- warstw wykończenia ( Projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. 
Naszym zdaniem powinny być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany, tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny” 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość jętek została podana w przedmiarze w pozycji więźby 
dachowej.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, uzupełniony 
o warstwy wełny oraz warstw wykończenia (szpachlowanie połączeń, dwukrotne 
malowanie z gruntowaniem). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. 
 
26. Pytanie nr 26, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 

„Wewnętrzne roboty wykończeniowe 
Wykończenie ścian, sufitów i podłóg wewnętrznych 
- Projekt zakłada: tynki gipsowe kat. III, malowanie i gruntowanie farbami akrylowymi  
poz.42 przedmiaru – poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25cm. – boazeria – 
526,778m2 
Proszę o odpowiedź czego dotyczy ta pozycja, czy to jest zamiana boazerii za 
szpachlowanie i malowanie ścian.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pozycja nr 42 przedmiaru robót obejmuje kompleksowe 
wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych (sufit i skosy 
poddasza). Powyższa pozycja w przedmiarze została doprecyzowana na wykonanie 
okładziny z płyty g-k. Powierzchnie należy wykonać w standardzie szpachlowania 
połączeń oraz pomalować dwukrotnie farbą. Pozostałe ściany poddasza, ściany 
piwnicy oraz parteru należy wykończyć zgodnie z dok. projektową (tynkowanie, 
gruntowanie, malowanie, glazura ścienna). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                              
o wewnętrzne roboty wykończeniowe. 
  
27. Pytanie nr 27, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 

„- W opisie zaprojektowany jest schodołaz, brak jest jego na rzutach, a także                         
w przedmiarze robót. 



 

 

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i charakterystyki schodołazu 
tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie 
z kompletną dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym 
i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. 
Minimalne parametry schodołazu kroczącego z krzesełkiem (1 szt. na 1 budynek 
użyteczności publicznej z klatką schodową): 
- Typ: Fabrycznie nowy schodołaz kroczący zintegrowany z krzesełkiem. 
- Udźwig nominalny: Minimum 130 kg. 
- Zasilanie: Akumulatorowe (w zestawie dedykowana ładowarka sieciowa). 
- Prędkość i nachylenie: Prędkość jazdy min. 0,05–0,08 m/s; przystosowanie do kąta 

nachylenia schodów w zakresie min. 20–45° (zgodnie z geometrią klatek 
schodowych w projekcie). 

- Bezpieczeństwo: Obowiązkowe pasy bezpieczeństwa oraz automatyczny hamulec 
awaryjny. 

- Certyfikacja: Certyfikat CE, deklaracja zgodności wyrobu medycznego oraz 
zgodność z normą PN-EN 81-40 (lub równoważną). 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycję 
schodołazu. 

 
28. Pytanie nr 28, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
biurowo – edukacyjnego. 
„Zewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- wycieraczki zewnętrznej 
- pochylni dla NP. 
- schodów zewn. 
- śmietnika 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zewnętrzne roboty wykończeniowe zostały 
należy wykonać zgodnie z dok. projektową: 
 
 



 

 

Wycieraczki zewnętrzne 
Przed wejściami zewnętrznymi zamontować wycieraczki 75×150 cm. Podstawa 
wycieraczki z polimerbetonu, ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, 
żebrami wzmacniającymi i otworem odpływowym Dn100. Przekrycie z rusztu 
kratowego ze stali ocynkowanej. 
 
Pochylna dla NP, schody zewn. 
Policzki pochylni i schodów wylewane z betonu C16/20 jako ściany fundamentowe 
o grubości 20 cm i posadowione 1,20 m poniżej przyległego terenu, z krawężnikiem 
dla pochylni i schodów wysokości 10 cm. Szerokość pochylni 1,20 m. Spadek 
pochylni 6%. Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej gr. 6 
cm. Balustrada pochylni z dodatkowymi dwoma pochwytami dla 
niepełnosprawnych z rur stalowych cynkowanych, malowanych proszkowo. 
Pochwyty mocowane do muru betonowego malowanego dwukrotnie farbą 
chlorokauczukową. 
 
Śmietnik 

- wolnostojący z drzwiami ażurowymi (konstrukcję należy wykonać jako 
wolnostojącą obudowę drewnianą w kolorze brązowym z drzwiami 
ażurowymi, przystosowaną do segregacji czterech rodzajów odpadów. 
obudowa musi posiadać system podwójnego otwierania, tj. otwierane od 
frontu drzwi oraz górne wieka wyposażone w drewniane ograniczniki 
uniemożliwiające dostęp do wnętrza dzikim zwierzętom Wolnostojący z 
drzwiami ażurowymi), wymiary pojedynczej obudowy: wysokość 132/117 
cm, szerokość 75cm, długość 97 cm. 

- nawierzchnia utwardzona z warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 6 cm,  
- lokalizacja śmietnika została określona w dokumentacji projektowej (w 

projekcie zagospodarowania terenu). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 1 Widok poglądowy śmietnika 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o 
zewnętrzne roboty wykończeniowe (pozycję wycieraczek zewnętrznych,  śmietnika, 
pochylni dla NP oraz schodów zewnętrznych). 
 
29. Pytanie nr 29, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„4.0 DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO–KONSTRUKCYJNYCH 
4.1 Rozwiązania materiałowe 
Ściany zewnętrzne 
brak jest w przedmiarze robót: 
- kontrłat 5x3cm pod ułożenie szalówki 
- wiatroizolacji 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości kontrłat i wiatroizolacji tak 
aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość kontrłat oraz wiatroizolacji należy przyjąć zgodnie                 
z rozwiązaniami przedstawionymi na rysunkach projektowych oraz wymaganiami 
wynikającymi z przyjętej technologii realizacji robót budowlanych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o pozycje obejmujące wykonanie kontrłat i wiatroizolacji. 
 
30. Pytanie nr 30, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„Ściany zewnętrzne fundamentowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- styropianu do fundamentów XPS gr.15cm lambda=0,040 
- izolacji przeciwwilgociowej 2x od wewnątrz ścian 
- izolacji przeciwwilgociowej 2x od zewnątrz ścian 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy  oferenci 
mieli możliwość dokonania wyceny.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że warstwy izolacji (XPS, izolacja przeciwwilgociowa) oraz ich 
grubość i układ są określone w dokumentacji projektowej (rysunki oraz opis 
techniczny) i stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie warstw izolacyjnych ścian zewnętrznych fundamentowych. 
 
31. Pytanie nr 31, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„Ściany zewnętrzne (cokół) 
brak jest w przedmiarze robót: 
- okładziny kamiennej 
- styropianu XPS gr.15cm lambda=0.040 
- izolacji przeciwwilgociowej 2x 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i z jakiego materiału ma być 
okładzina kamienna tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania  wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okładzina cokołu powinna być wykonana z kamienia 
naturalnego, np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do 
zastosowań elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, spełniających 
wymagania w zakresie trwałości, mrozoodporności, niskiej nasiąkliwości oraz 
odporności na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, na 
podstawie dokumentacji projektowej, w szczególności rysunków architektonicznych, 
przy uwzględnieniu zasad wiedzy i sztuki budowlanej. 
Warstwy ścian zewnętrznych (okładzina kamienna, styropian XPS, izolacja 
przeciwwilgociowa) oraz ich grubość i układ są określone w dokumentacji projektowej 
(rysunki oraz opis techniczny) i stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie warstw izolacyjnych ścian zewnętrznych oraz okładziny 
kamiennej. 
 
32. Pytanie nr 32, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„Płyty stropowe 
Podłoga na gruncie 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- siatki stalowej fi 6mm o oczkach 10x10 
 
 



 

 

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci 
mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do podłogi na gruncie rozwiązania dotyczące 
zbrojenia (w tym siatki zbrojeniowej) zostały określone w dokumentacji projektowej 
(rysunki oraz opis techniczny) i stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie siatki stalowej w warstwie podłogi na gruncie. 
 
33. Pytanie nr 33, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„Strop na poddaszem 
brak jest w przedmiarze robót: 
- jętek 8x20 
- wełny 20x5 lambda=0,040 
- warstw wykończenia ( projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. 
Naszym zdaniem powinny być: płyty gipsowe ogniowe).” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do przegrody stropu należy ją wykonać 
zgodnie z częścią opisową i graficzną dokumentacji projektowej, tj. warstwa 
konstrukcyjna (jętki 8×20 cm), warstwa termiczna (wełna mineralna, między jętkami             
i rusztem stalowym do płyt g-k) gr. 20 + 5 cm, warstwa wykończeniowa z płyt gipsowo-
kartonowych (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem). Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania 
odpowiedniej klasy odporności budynku. 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość jętek została podana w przedmiarze w pozycji więźby 
dachowej.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
izolacji termicznej oraz warstwy wykończenia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34. Pytanie nr 34, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„DACH 
Dach na poddaszu użytkowym 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- paroizolacji 
- wełny mineralnej 20+5cm 
- warstw wykończenia ( projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. 
Naszym zdaniem powinna być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do przegrody dachu, iż należy ją wykonać 
zgodnie z częścią opisową i graficzną dokumentacji projektowej, tj. pokrycie dachowe 
(blachodachówka), łaty 5×5 cm, kontrłaty 5×3 cm, paroizolacja - folia 
paroprzepuszczalna, konstrukcja dachu (krokwie 8×20 cm), izolacja termiczna (wełna 
mineralna (między krokwiami i rusztem)) gr. 20+5 cm, warstwa wykończeniowa (płyty 
g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne malowanie z gruntowaniem). 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
paroizolacji, izolacji termicznej oraz warstw wykończeniowych. 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku. 
 
35. Pytanie nr 35, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„Wewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- parapetów wewnętrznych z konglomeratów 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci 
mieli możliwość dokonania wyceny” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do parapetów wewnętrznych                                                    
z konglomeratów należy je wykonać zgodnie z częścią opisową i graficzną 
dokumentacji projektowej, tj. konglomerat gr. 3,0 cm. 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o parapety 
wewnętrzne z konglomeratu. 
 
36. Pytanie nr 36, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie, budowa budynku 
magazynowo – garażowego. 

„Zewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- parapetów zewnętrznych z blachy stalowej 0,7mm 
- stopni i ław kominiarskich 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci 
mieli możliwość dokonania wyceny” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do parapetów zewnętrznych oraz stopni                    
i ław kominiarskich należy je wykonać zgodnie z częścią opisową i graficzną 
dokumentacji projektowej, tj. parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 
0,7 mm, ze spadkiem, a stopnie i ławy kominiarskie, w systemie kompatybilnym z 
zastosowanym pokryciem dachowym, w sposób umożliwiający bezpieczną, bieżącą 
oraz przyszłą konserwację dachu i urządzeń technicznych, zgodnie z wymogami 
przepisów techniczno-budowlanych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o parapety 
zewnętrzne oraz akcesoria kominiarskie. 
 
37. Pytanie nr 37, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie; wyposażenie). 

„W przedmiarach nie uwzględniono wyposażenia, które ma się znaleźć na poddaszu 
W projekcie nie wyszczególniono i nie opisano wyposażenia i umeblowania, które ma 
się znaleźć na poddaszu. 
Proszę o uzupełnienie przedmiarów i opisanie wyposażenie i umeblowania, które ma 
być na poddaszu.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres umeblowania oraz wyposażenia został poddasza 
przedstawiony na rzutach kondygnacji w części graficznej projektu (rzut wyposażenia 
poddasza) oraz w przedmiarze wyposażenia budynku biurowego. 

 



 

 

38. Pytanie nr 38, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie; wyposażenie). 

„W przedmiarach ani w opisie projektu nie uwzględniono: 
- zabudowy kabin ustępowych 2 kpl. - czy mają być wykonane z HPL, czy z płyty 
meblowej, w jakim kolorze? Jakie mają być wymiary w świetle kabin? 
Proszę o uzupełnienie przedmiarów w podanie ilości i charakterystyki zabudów kabin 
WC.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zabudowy kabin ustępowych (2 kpl.) rozwiązania 
materiałowe i wymiarowe zostały określone w dokumentacji projektowej, w 
szczególności w rysunkach i detalach architektonicznych. Drzwi do kabin sanitarnych 
należy wykonać jako drzwi rozwierane systemowe z laminatu HPL, pełne, gładkie, z 
dystansem od podłogi 15 cm, z zawiasami i okuciami zgodnymi ze standardem 
producenta oraz z klamkami z blokadą wewnętrzną i rozetami zgodnymi ze 
standardem producenta, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                               
o zabudowę kabin ustępowych. 

 
39. Pytanie nr 39, dotyczy: CZĘŚĆ I - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby Terenowego Ośrodka Edukacji w Grzędach (dz. nr 2603 m. Wólka 
Piaseczna, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie; wyposażenie). 

„- wyposażenie toalet niepełnosprawnych w 2 kpl. pochwytów uchylanych, 
uwzględniono wyłącznie pochwyty stałe łukowe. 
Proszę o uzupełnienie przedmiarów w podanie ilości pochwytów uchylnych.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie wyposażenia toalet dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja projektowa przewiduje zarówno pochwyty stałe 
łukowe, jak i pochwyt uchylny, zgodnie z rysunkami i opisem technicznym. Ilości oraz 
rodzaj pochwytów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o liczbę poręczy NS (łącznie 5 sztuk: 3 szt. przedmiar budowlany oraz 
2 szt. przedmiar wyposażenia). 
 
40. Pytanie nr 40:  
„Wnosimy o doprecyzowanie opisu wyposażenia oraz wskazanie szczegółowych 
parametrów technicznych przewidzianych w pomieszczeniach: łazience oraz salonie 
z aneksem kuchennym (w szczególności m.in. lodówka, zmywarka, meble kuchenne 
itp.), w: „Budynku biurowym z częścią noclegową dla turystów” – część II Trzyrzeczki 



 

 

Prosimy o informację, czy wyposażenie „budynku mieszkalnego jednorodzinnego                 
z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku” (część II Trzyrzeczki) wchodzi                        
w zakres przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wyposażenie to wchodzi w zakres 
zamówienia, wnosimy o uzupełnienie zestawień oraz przedmiaru  o odpowiednie 
pozycje.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego                 
z garażem dwustanowiskowym (część II – Trzyrzeczki) nie wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wyjaśnia w zakresie opisu wyposażenia oraz wskazania szczegółowych 
parametrów technicznych w łazience oraz salonie z aneksem kuchennym (w 
szczególności m.in. lodówka, zmywarka, meble kuchenne itp.) w: „Budynku biurowym 
z częścią noclegową dla turystów”, należy przyjąć następujące parametry,  
 
- dla salonu z aneksem: 

 
Sofa z funkcją spania 2-os. Sofa o konstrukcji opartej na stabilnym stelażu z litego 
drewna i płyty meblowej, wyposażona w mechanizm ułatwiający rozkładanie. 
Wypełnienie siedziska i powierzchni spania wykonane z pianki poliuretanowej                      
o wysokiej sprężystości oraz sprężyn stalowych. Obicie z tkaniny tapicerskiej                         
o wysokiej odporności na ścieranie, łatwej w czyszczeniu i odpornej na mechacenie, 
wym. ok. 90 - 100 x 230 - 250 cm. 
 
Stolik kawowy: Stolik o stabilnej konstrukcji. Blat wykonany z płyty laminowanej                       
o podwyższonej odporności na zarysowania, uderzenia i wysoką temperaturę, 
zabezpieczony na krawędziach wytrzymałym obrzeżem z tworzywa sztucznego. Nogi 
stalowe, malowane proszkowo lub wykonane z litego drewna zabezpieczonego 
lakierem, wym. ok. 120 x 90 cm. 
 
Stół jadalniany: Stół o solidnej konstrukcji, z blatem o grubości minimum 25 mm, 
wykonanym z płyty obustronnie laminowanej lub drewna. Powierzchnia odporna na 
działanie wilgoci i środków czystości. Konstrukcja nośna zapewniająca pełną 
stabilność przy obciążeniu użytkowym. wym. ok. 120 x 80 cm. 
 
Krzesło: na stabilnym stelażu drewnianym lub metalowym. Siedzisko i oparcie                          
o ergonomicznym profilu, tapicerowane materiałem o właściwościach 
ograniczających wchłanianie cieczy lub wykonane z wysokiej jakości tworzywa 
odpornego na pęknięcia. Nogi zabezpieczone nakładkami chroniącymi podłogę. 
Wysokość siedziska: 45–48 cm. Szerokość siedziska: min. 42–45 cm. Głębokość 
siedziska: 40–45 cm. Wysokość całkowita (z oparciem): 80–90 cm.  



 

 

 
Zlewozmywak: jednokomorowy, wykonany z konglomeratu granitowego lub wysokiej 
jakości stali nierdzewnej o strukturze gładkiej, z ociekaczem. Odporny na gwałtowne 
zmiany temperatury, przebarwienia oraz zarysowania. W zestawie z syfonem 
oszczędzającym miejsce w szafce oraz baterią kuchenną z głowicą ceramiczną; 
szerokość dopasowana do zabudowy. 
 
Zmywarka: Urządzenie o szerokości dostosowanej do projektu, w klasie 
energetycznej minimum C. Wyposażone w system zabezpieczenia przed zalaniem, 
funkcję opóźnionego startu oraz co najmniej 5 programów zmywania, w tym program 
oszczędny i szybki. Poziom hałasu nie większy niż 44 dB.  
Typ: 50–60 cm szerokości. panel sterujący ukryty, wyświetlacz elektroniczny, kosz 
dolny: 2 składane półki, kosz górny: 1 składana półka. 
 
Kuchenka indukcyjna: Płyta indukcyjna wykonana ze szkła ceramicznego. 
Wyposażona w pola grzejne z funkcją zwiększonej mocy, sterowanie dotykowe, 
czasomierz dla każdego pola oraz wskaźnik ciepła resztkowego i blokadę 
bezpieczeństwa.  
Typ: płyta indukcyjna 2 – 4 pola. 
 
Mikrofalówka Kuchenka mikrofalowa o pojemności minimum 20 litrów. Moc mikrofal 
minimum 800 W, wnętrze wykonane z emalii łatwej do czyszczenia lub stali 
nierdzewnej. Wyposażona w talerz obrotowy, funkcję rozmrażania oraz co najmniej 5 
poziomów mocy. 
 
Czajnik bezprzewodowy Czajnik o pojemności minimum 1,7 litra i mocy do 2400 W. 
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub szkła hartowanego. Wyposażony w 
płaską grzałkę płytową, filtr osadów wapiennych, obrotową podstawę oraz 
automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, ochrona przed włączeniem na 
sucho. 
 
Lodówka: z zamrażalnikiem, wolnostojąca. Klasa energetyczna minimum C, system 
zapobiegający osadzaniu szronu i lodu, regulowane półki z bezpiecznego szkła oraz 
oświetlenie wewnętrzne diodowe. 
Pojemność: min. 180–220L. 
Wyposażenie: minimum 2 półki, komora na warzywa, zamrażalnik. 
Wymiar: dopasowany do projektu (szerokość min. 55–60 cm, standardowa) 
 
Meble kuchenne: Zestaw szafek stojących i wiszących wykonany z płyty laminowanej 
o grubości minimum 18 mm. Fronty wykończone trwałym laminatem lub lakierem. 
Szuflady i zawiasy wyposażone w system cichego domykania. Blat roboczy o grubości 



 

 

minimum 38 mm, o wysokiej odporności na wilgoć i temperaturę. Zgodnie z 
rozmieszczeniem na rzucie poddasza projektu wykonawczego wyposażenia, 
głębokość: 60 cm. 
 
- dla łazienki: 
 

Miska ustępowa wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze białym, w wersji wiszącej, 
przystosowana do montażu na podtynkowym stelażu instalacyjnym. Konstrukcja 
bezkołnierzowa, ułatwiająca utrzymanie czystości i ograniczająca zużycie wody. W 
komplecie deska sedesowa wolnoopadająca, wykonana z twardego tworzywa 
odpornego na zarysowania, wyposażona w system łatwego wypinania w celu umycia 
miski. Miska ustępowa, lejowa, wisząca, o szer. ok. 35-36 cm, dł. 70 cm, z ceramiki 
łazienkowej, bateria z uchwytem lekarskim, montaż na wys. 48 cm. 
 
Umywalka wykonana z wysokiej jakości ceramiki sanitarnej, odpornej na 
przebarwienia i działanie środków chemicznych. Wielkość i kształt (prostokątny lub 
owalny) dostosowany do rzutów architektury. Wyposażona w otwór na baterię oraz 
przelew. Powierzchnia gładka, ułatwiająca czyszczenie. W komplecie bateria 
umywalkowa stojąca z głowicą ceramiczną oraz korkiem automatycznym. Umywalka 
o wymiarze min. 65×55 cm z otworem i bez przelewu, z ceramiki łazienkowej, 
mocowana na śrubach, zamontowana na wysokości 80 cm. 
 
Lustro natynkowe wykonane ze szkła o wysokiej przejrzystości, odpornego na korozję 
krawędziową w warunkach podwyższonej wilgotności (standard łazienkowy). 
Krawędzie lustra szlifowane i polerowane. Montaż natynkowy, bezpieczny, za pomocą 
dedykowanych uchwytów lub kleju montażowego odpornego na wilgoć. Wymiary 
lustra zgodne z dokumentacją projektową. Lustro natynkowe, bez ramki, o wym. min. 
400×500×1 mm, wykończenie pow. wysoki połysk, rodzaj mocowania: przykręcane. 
 
Wanna narożna wykonana z akrylu sanitarnego o grubości zapewniającej sztywność i 
trwałość konstrukcji, w kolorze białym. Materiał o właściwościach termoizolacyjnych 
(długo utrzymujący ciepło wody) oraz gładkiej powierzchni o właściwościach 
ograniczających rozwój bakterii. W komplecie nogi z możliwością regulacji wysokości, 
zestaw odpływowo-przelewowy oraz bateria wannowa ścienna z zestawem 
natryskowym i uchwytem punktowym. Wymiary przyścienne: standardowe min. 150 
cm (dłuższy bok) na 100 cm (krótszy bok). 
 
 
 
 
 



 

 

41. Pytanie nr 41:  
„Proszę o uzupełnienie projektu technicznego o balustrady zewnętrzne oraz poręcze 
pochylni dla osób niepełnosprawnych w części II – Trzyrzeczki.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że balustrady zewnętrzne oraz poręcze pochylni dla osób 
niepełnosprawnych dla części II w Trzyrzeczkach są ujęte w dokumentacji 
projektowej, zarówno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym, gdzie zostały 
opisane w części tekstowej oraz przedstawione na rysunkach, w związku z czym 
Zamawiający nie przewiduje uzupełniania projektu o dodatkowe rozwiązania. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o długość 
balustrad i poręczy pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 
42. Pytanie nr 42:  
„W części I Grzędy - brak rysunku schematu pompy ciepła. Prosimy o uzupełnienie” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia schemat pompy ciepła dla części I (Załącznik nr 3). 
 
43. Pytanie nr 43:  
„Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w wersji  
w kolorze dla części II – Trzyrzeczki” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia projekt wykonawczy instalacji sanitarnej w kolorze dla 
części II (załącznik nr 2). 
 
44. Pytanie nr 44:  
„Prosimy o udostępnienie rysunków rozwinięcia instalacji wodociągowej oraz 
instalacji centralnego ogrzewania dla wszystkich 3 części.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty instalacyjne branży sanitarnej należy wykonać na 
podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, zawierającej komplet informacji 
i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. Przebieg instalacji 
wodociągowej oraz centralnego ogrzewania został szczegółowo przedstawiony na 
rzutach poszczególnych kondygnacji oraz na przekrojach budynków, co pozwala na 
jednoznaczne określenie tras prowadzenia przewodów, lokalizacji pionów oraz 
punktów poboru. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje udostępnienia odrębnych 
rysunków rozwinięcia instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. 



 

 

 
45. Pytanie nr 45:  
„Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych – III  
Goniądz.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, instalacje branży sanitarnej należy wykonać na podstawie 
udostępnionej dokumentacji projektowej, zawierającej komplet informacji i danych 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz określenia przebiegu 
projektowanych instalacji sanitarnych. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje udostępnienia odrębnego 
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla części III – Goniądz. 
 
46. Pytanie nr 46:  
„Prosimy o udostępnienie rysunku PZT instalacji sanitarnych - III części Goniądz.  
Brak w udostępnionej dokumentacji instalacji sanitarnych.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że instalacje sanitarne dla III części Goniądz zostały 
uwzględnione na udostępnionych rysunkach projektu zagospodarowania terenu. 
 
47. Pytanie nr 47:  
„Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej w III 
części - Goniądz.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przyłącze kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres 
zamówienia i należy je wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi 
(załącznik nr 4). 
 
48. Pytanie nr 48:  
„Prosimy o informacje czy w ofercie należy uwzględnić demontaże instalacji 
sanitarnej? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji inwentaryzacji lub 
podanie ilości materiałów i armatury podlegającej demontażowi.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne 
demontaże instalacji sanitarnej w zakresie wymaganym do realizacji instalacji, 
zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. Zakres prac 
demontażowych należy oszacować na podstawie całości udostępnionej 
dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji budynku. Zamawiający nie przewiduje 



 

 

udostępnienia odrębnego opracowania inwentaryzacyjnego dotyczącego wyłącznie 
demontaży. 
 
49. Pytanie nr 49:  
„W opisie technicznym jest zapis, że „wokół obiektu należy wykonać ogrodzenie. 
Zaprojektowane ogrodzenie zostało podzielone na części – frontową oraz część 
działkową”. W legendzie rysunku PZT projektu technicznego ogrodzenie zostało 
podzielone na: „projektowane ogrodzenie” oraz „pozostałą część ogrodzenia tzw. 
część działkową”. Prosimy o wyjaśnienie czy w takim razie należy przyjmować do 
wyceny część działkową ogrodzenia. Zwracamy również uwagę na to, iż ani w 
legendzie, ani na rysunku PZT projektu wykonawczego nie ma żadnej informacji 
odnośnie ogrodzenia. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia objęte jest tylko „projektowane 
ogrodzenie”.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o 
ogrodzenie części frontowej. 
 
50. Pytanie nr 50:  
„Prosimy o udostępnienie bardziej szczegółowego oraz w lepszej jakości rysunku PZT 
dla projektu wykonawczego. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia rysunek PZT projektu wykonawczego (Załącznik nr 5). 
 
51. Pytanie nr 51:  
„Prosimy o wyjaśnienie czy projektowane ogrodzenie należy wykonać: z paneli z siatki 
zgrzewanej szer. 250 cm czy z paneli szer. 150 cm wypełnionymi sztachetami 
stalowymi. W opisie technicznym projektu zagospodarowania występują dwie wersje. 
– część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż ogrodzenie należy wykonać z paneli, wypełnionymi 
sztachetami stalowymi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

52. Pytanie nr 52:  
„Prosimy o wyjaśnienie czy słupki ogrodzenia mają być montowane do podmurówki 
co oznaczałoby wykonanie całego fundamentu i podmurówki pod ogrodzenie (wg 
opisu technicznego). W tym przypadku konieczny jest projekt konstrukcji fundamentu 
(podmurówki) pod ogrodzenie, którego brakuje w załączonych dokumentach 
postępowania, chyba że podmurówka taka już istnieje i nadaje się do montażu 
ogrodzenia na niej. Czy może jednak podmurówka ma być systemowa producenta, a 
słupki betonowane w gruncie (zgodnie z technologią przyjętą w przedmiarach). Ten 
drugi przypadek nie wymaga projektu konstrukcyjnego fundamentu (podmurówki) pod 
ogrodzenie. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że podmurówka ma być systemowa producenta, a słupki 
betonowane w gruncie. 
 
53. Pytanie nr 53:  
„Prosimy o wyjaśnienie czy brama systemowa ma być przesuwana (jak w opisie), czy 
rozwierana dwuskrzydłowa jak na rysunku PZT? – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że brama systemowa ma być przesuwna o szer. 6,0m. 
 
54. Pytanie nr 54:  
„Prosimy o wyjaśnienie ile furtek i o jakiej szerokości należy wycenić? Na rysunku PZT 
widać 1 szt. W przedmiarach są 2 szt. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć 2 furtki. 
 
55. Pytanie nr 55:  
„Prosimy o wyjaśnienie której części nawierzchni utwardzonych dotyczy warstwa P5 
„utwardzenie terenu” opisana na rys. A-5 projektu wykonawczego (przekrój A-A)? W 
opisie technicznym projektu wykonawczego zagospodarowania terenu nie ma takiego 
zestawienia warstw. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że warstwa P5 („utwardzenie terenu”) wskazana omyłkowo na 
rysunku A-5 Projektu Wykonawczego (przekrój A-A) nie wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać nawierzchnie utwardzone zgodnie z opisem 
technicznym i rysunkami projektu zagospodarowania terenu oraz zgodnie                                 
z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, który 
uszczegółowia projektowane utwardzenie terenu, w tym powierzchnię oraz układ 
warstw konstrukcyjnych. 
 
56. Pytanie nr 56:  
„Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie opaski z otoczaków wokół budynku zgodnie               
z opisem technicznym PZT wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Brak                           
w przedmiarach. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie opaski z otoczaków wokół budynku zgodnie                 
z opisem technicznym PZT wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający 
powierzchnię opaski wokół budynku. 
 
57. Pytanie nr 57:  
„Na rysunku PZT wyraźnie widać podział na chodnik i resztę utwardzeń. Prosimy                    
o właściwe oznaczenie na rysunku PZT stref stanowiących tą „resztę”, opisanych                  
w opisie technicznym projektu zagospodarowania terenu: Jezdnia strefy dostaw                         
i zaopatrzenia, Jezdnia plac manewrowy. Wg opisu technicznego strefy te różnią się 
podbudową. Legenda rysunku PZT w ogóle nie odnosi się do projektowanych 
nawierzchni utwardzonych. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że chodnik oznaczony jest kolorem ciemnym szarym, 
natomiast „jezdnia plac manewrowy” oznacza miejsca postojowe, natomiast „jezdnia 
strefy dostaw i zaopatrzenia” to pozostała część utwardzenia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający powyższy 
podział powierzchni utwardzonej. Dodatkowo uwzględniona została pow. opaski oraz 
pow. utwardzenia pod pompy ciepła. 
 
58. Pytanie nr 58:  
„Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary nie uwzględniają podziału 
nawierzchni utwardzonych na strefy: Jezdnia strefy dostaw i zaopatrzenia, Jezdnia 
plac manewrowy, Chodnik. Prosimy o korektę przedmiarów uwzględniających podział 
nawierzchni utwardzonych zgodnie z projektem PZT – część III GONIĄDZ” 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiający podział powierzchni utwardzonej. 
 
59. Pytanie nr 59:  
„W opisie technicznym PZT jest zapis: „przedmiotową działkę należy wyrównać, 
splantować, oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie obsiać trawą. Ziemia 
urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana.”                    
W przedmiarach robót są tylko dwie pozycje odnoszące się do ręcznego siania trawy  i 
to tylko w ilości 135,2 m2. Brakuje prac przygotowawczych pod sianie trawy.                                 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że przedmiot zamówienia  w zakresie 
zakładania trawników obejmuje wyłącznie roboty i ilości uwzględnione z załączonych 
przedmiarach robót. Jeśli jednak przedmiot zamówienia obejmuje więcej prac, które 
należy wykonać w celu założenia trawników oraz inne ilości, niż te jakie założono w 
przedmiarach prosimy o korektę przedmiarów. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni opiera się na 
wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu, a zakładanie trawników polega 
przede wszystkim na uporządkowaniu i odtworzeniu warstwy roślinnej,  tylko                            
i wyłącznie w miejscach naruszonych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, 
instalacyjnych oraz rozbiórkowych. Wykonawca zobowiązany jest do splantowania                
i wyrównania terenu, oczyszczenia go z pozostałości gruzu oraz zanieczyszczeń 
budowlanych, a następnie odtworzenia obszarów, które uległy degradacji podczas 
realizacji inwestycji.  
 
60. Pytanie nr 60:  
„W opisie technicznym projektu wykonawczego PZT w punkcie 3.3 jest zapis na temat 
„Ukrycia typu II” Prosimy o wyjaśnienie jaki ma to związek z projektowaną przebudową 
budynku i co ma wnieść do wyceny robót, skoro zawiera informację o użyciu innych 
materiałów niż te które są opisane w projekcie wykonawczym i technicznym 
architektury i konstrukcji? – część III” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczący „ukrycia typu II” zawarty w opisie 
technicznym PZT ma charakter informacyjny i stanowi potwierdzenie spełnienia 
wymogów Rozdziału 5 „Przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej” 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przedmiotowy zapis nie wprowadza dodatkowego zakresu robót, nie zmienia 
rozwiązań materiałowych przyjętych w projektach architektury i konstrukcji oraz nie 
podlega odrębnej wycenie w ramach niniejszego zamówienia. 



 

 

61. Pytanie nr 61:  
„Na rysunkach elewacji widoczne są balustrady schodów zewnętrznych i podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych. W załączonej do postępowania dokumentacji jest tylko 
jeden rysunek (A-14) pokazujący schemat i szczegół balustrad dla schodów i podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych i dotyczy on strony północno-zachodniej budynku. Brak 
rysunków szczegółowych dla balustrad schodowych widocznych na rysunkach 
elewacji północnej, południowej i południowo-wschodniej. Brak również 
zaznaczonych balustrad na rysunkach rzutów budynku. Brak informacji odnośnie 
wszystkich zaprojektowanych balustrad zewnętrznych w opisie technicznym. Prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że balustrady zewnętrzne na wszystkich elewacjach budynku, 
w tym balustrady schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, należy 
wykonać jako stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i 
pomalowane proszkowo na kolor RAL 7024 (szary grafitowy). Technologia wykonania 
oraz detal konstrukcyjny muszą być jednolite dla całego obiektu, zgodnie ze 
schematem i szczegółem przedstawionym na rysunku numer A-14. Zawarte na nim 
rozwiązania materiałowe i systemowe są wiążące dla wszystkich pozostałych 
balustrad widocznych na rysunkach elewacji północnej, południowej i południowo-
wschodniej. Balustrady różnią się między sobą jedynie wymiarami, takimi jak długość 
biegów czy kąty nachylenia, które Wykonawca jest zobowiązany dostosować do 
faktycznej geometrii schodów i podjazdów przedstawionych na rzutach                                     i 
elewacjach. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający ilość 
balustrad schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. 
 
62. Pytanie nr 62:  
„Brak rysunków szczegółowych oraz rozrysowanych schematów/widoków balustrad  i 
poręczy wewnętrznych zaprojektowanych na klatkach schodowych budynku.                        
Z rysunków rzutów kondygnacji nie wynika jakie są to balustrady oraz poręcze i jaka 
jest ich rzeczywista długość. Prosimy o uzupełnienie rysunków szczegółowych                         
i szczegółowego opisu projektowanych balustrad i poręczy wewnętrznych. – część III 
GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że parametry techniczne i materiałowe balustrad oraz poręczy 
wewnętrznych na klatkach schodowych zostały określone w części opisowej 
dokumentacji projektowej. Należy przyjąć wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej w 
wykończeniu szlifowanym lub satynowanym, o konstrukcji opartej na słupkach i 
pochwytach z rur o wymiarach 50x2 mm lub profilach 50x50x2 mm. Jako wypełnienie 



 

 

należy zastosować pionowe rurki o średnicy 15 mm, montowane                     w rozstawie 
zapewniającym prześwit nie większy niż 12 cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi oraz przepisami. Wysokość balustrady musi wynosić 110 cm, mierzona 
do wierzchu pochwytu, a konstrukcja powinna zostać wyposażona w zabezpieczenia 
uniemożliwiające zsuwanie się po poręczy. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający ilość 
balustrad schodów oraz poręczy. 
 
63. Pytanie nr 63:  
„Brak w przedmiarach pozycji odnośnie montażu balustrad i poręczy wewnętrznych 
na klatach schodowych. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe elementy wchodzą                
w zakres przedmiotu zamówienia? – część III GONIĄDZ.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie wszystkich balustrad oraz poręczy, zarówno 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający ilość 
balustrad schodów oraz poręczy. 
 
64. Pytanie nr 64:  
„Rysunek A-15 przedstawia daszek zaprojektowany nad wejściem głównym. Brak 
natomiast rysunków szczegółowych dla pozostałych daszków zewnętrznych. Wg 
rysunków elewacji daszków jest razem 5 szt. Prosimy o uzupełnienie rysunków 
szczegółowych dla pozostałych 4 szt. daszków zewnętrznych. Brak informacji na ten 
temat w opisie technicznym a także na rys. A-15, chociażby z jakiego materiału te 
daszki mają być wykonane? Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków, a także 
podania podstawowych parametrów zaprojektowanych daszków. – część III 
GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie pięć daszków zewnętrznych widocznych na 
elewacjach budynku należy wykonać w ujednoliconej technologii, przyjmując rysunek 
numer A-15 jako schemat wzorcowy pod względem konstrukcyjnym i materiałowym. 
Konstrukcja wsporcza powinna opierać się na systemowych wspornikach stalowych 
lub cięgnach ze stali nierdzewnej, zgodnie z rozwiązaniem wskazanym w 
dokumentacji. Jako wypełnienie należy zastosować szkło bezpieczne, hartowane i 
laminowane, przezroczyste, o grubości dostosowanej do powierzchni daszka oraz 
obliczeń statycznych. Odwodnienie należy ukształtować poprzez spadek skierowany 
w stronę zewnętrzną, z zastosowaniem systemowego profilu okapowego 
zapobiegającego ściekaniu wody bezpośrednio po elewacji budynku. Montaż 
daszków do konstrukcji nośnej ścian musi zostać wykonany za pomocą systemowych 



 

 

kotew chemicznych z zastosowaniem tulei dystansowych, co zapewni zachowanie 
ciągłości izolacji termicznej i zapobiegnie jej zmiażdżeniu. Pozostałe cztery daszki 
różnią się od daszka nad wejściem głównym jedynie wymiarami gabarytowymi. 
Zawarte na rysunku A-15 rozwiązania materiałowe i systemowe są należy traktować 
jako rozwiązania materiałowe i systemowe są wiążące dla wszystkich pozostałych 
daszków. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający 
powierzchnię daszków. 
 
65. Pytanie nr 65:  
„Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła dla wełny mineralnej 
zaprojektowanej w warstwie dachu i poddasza. – część III GONIĄDZ.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż współczynnik przenikania ciepła dla wełny mineralnej 
należy przyjąć zgodnie z projektem (lambda λ = 0,031 [W/mK].  
 
66. Pytanie nr 65:  
„Prosimy o wyjaśnienie czy zakup schodołazu o którym wzmianka w punkcie 2 i 6 
opisu do projektu technicznego branży architektoniczno-budowlanej wchodzi                      
w zakres przedmiotu zamówienia. W dokumentacji udostępnionej przez 
Zamawiającego brakuje podstawowych informacji i parametrów na podstawie których 
można prawidłowo wycenić taki schodołaz. W udostępnionych przedmiarach brakuje 
również pozycji dotyczących zakupu schodołazu. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o podstawowe dane dotyczące schodołazu, ewentualnie potwierdzenie 
że zakup tego urządzenia nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. – część III 
GONIĄDZ.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakup i dostawa fabrycznie nowego schodołazu wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia. 
Minimalne parametry schodołazu kroczącego z krzesełkiem: 
- Typ: Fabrycznie nowy schodołaz kroczący zintegrowany z krzesełkiem. 
- Udźwig nominalny: minimum 130 kg. 
- Zasilanie: Akumulatorowe (w zestawie dedykowana ładowarka sieciowa). 
- Prędkość i nachylenie: Prędkość jazdy min. 0,05–0,08 m/s; przystosowanie do kąta 

nachylenia schodów w zakresie min. 20–45° (zgodnie z geometrią klatek 
schodowych w projekcie). 

- Bezpieczeństwo: Obowiązkowe pasy bezpieczeństwa oraz automatyczny hamulec 
awaryjny, wyposażony wskaźniki poziomu naładowania baterii i bezpiecznego kąta 
nachylenia. 



 

 

- regulowana wysokość uchwytów dla operatora, podłokietniki i podnóżek dla 
pasażera oraz łatwo zmywalna i dezynfekowalna tapicerka. 

- Certyfikacja: Certyfikat CE, deklaracja zgodności wyrobu medycznego oraz 
zgodność z normą PN-EN 81-40 (lub równoważną). 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uwzględniający schodołaz. 
 
67. Pytanie nr 67, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„W Projekcie wykonawczym – Projekt zagospodarowania terenu 
4.4 Ukształtowanie zieleni 
Projektuje się teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz zieleń 
ozdobna (drzewa i byliny). 
W przedmiarze robót nie występują tereny biologiczne do wyceny. Proszę o  
uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i jakiego typu zieleń należy wycenić, 
tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że teren biologicznie czynny jest terenem istniejącym i nie 
przewiduje się wykonywania nowych nasadzeń, ani robót związanych z 
kształtowaniem zieleni. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiaru robót 
o odrębne pozycje dotyczące terenów biologicznie czynnych. 
 
68. Pytanie nr 68, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„W Projekcie wykonawczym – Projekt Architektoniczno – Budowlany 
4.0 DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO–KONSTRUKCYJNYCH 
4.1 Rozwiązania materiałowe 
Ściany zewnętrzne 
brak jest w przedmiarze robót: 
- konstrukcji z kontrłaty 5x3cm pod ułożenie szalówki. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości kontrłat, tak aby wszyscy 
oferenci mieli możliwość dokonania wyceny. 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość kontrłat należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami 
przedstawionymi na rysunkach projektowych oraz wymaganiami wynikającymi                      
z przyjętej technologii realizacji robót budowlanych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje, 
obejmujące wykonanie kontrłat. 
 
69. Pytanie nr 69, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„Ściany zewnętrzne (cokół) 
brak jest w przedmiarze robót: 
- okładziny kamiennej 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i z jakiego materiału ma być 
okładzina kamienna, tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okładzina cokołu powinna być wykonana z kamienia 
naturalnego, np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do 
zastosowań elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, spełniających 
wymagania w zakresie trwałości, mrozoodporności, niskiej nasiąkliwości oraz 
odporności na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, na 
podstawie dokumentacji projektowej, w szczególności rysunków architektonicznych, 
przy uwzględnieniu zasad wiedzy i sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                 
o pozycje obejmujące wykonanie okładziny kamiennej. 
 
70. Pytanie nr 70, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„Strop na piwnicą 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- folia pe 
- styropian EPS 100 gr.10cm lambda=0,040 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci 
mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe pozycje zostały uwzględnione w udostępnionym 
przedmiarze. 
 
71. Pytanie nr 71, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„Strop na poddaszu 
brak jest w przedmiarze robót: 
- jętek 8x20 
- wełny 20x5 lambda=0,040 
- warstw wykończenia ( Projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. 
Naszym zdaniem powinny być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany, tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość jętek została podana w przedmiarze w pozycji więźby 
dachowej.  
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
wełny oraz warstw wykończenia (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne 
malowanie z gruntowaniem). Materiał i jego rodzaj należy przyjąć zgodnie z dok. 
projektowa. 
 
72. Pytanie nr 72, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„Dach na poddaszu                                                                                                                                      
Brak jest w przedmiarze robót:                                                                                                                                 
- łaty+kontrłaty                                                                                                                                                   
- paroizolacji 
- wełny 20+5 
- sposobu wykończenia (np.: płyty gipsowo kartonowe + konstrukcja pod płyty) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 



 

 

zastosowany wraz z charakterystyką wełny jaka ma być użyta, tak aby wszyscy 
oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony  o pozycje 
łat, kontrłat, paroizolacji oraz warstw wykończenia (płyty g-k, szpachlowanie 
połączeń, dwukrotne malowanie z gruntowaniem). Materiał i jego charakterystykę 
należy przyjąć zgodnie z dok. projektowa. 
 
73. Pytanie nr 73, dotyczy: : CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„Wewnętrzne roboty wykończeniowe 
Wykończenie ścian, sufitów i podłóg wewnętrznych 
- Projekt zakłada: tynki gipsowe kat. III, malowanie i gruntowanie farbami akrylowymi 
poz.42 przedmiaru – poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25cm. – boazeria . 
Proszę o odpowiedź czego dotyczy ta pozycja, czy to jest zamiana boazerii za 
szpachlowanie i malowanie ścian.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja nr 42 przedmiaru robót obejmuje kompleksowe 
wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych (sufit i skosy 
poddasze). Powyższa pozycja w przedmiarze została doprecyzowana na wykonanie 
okładziny z płyty g-k. Pozostałe ściany poddasza, ściany piwnicy oraz parteru należy 
wykończyć zgodnie z dok. projektową (tynkowanie, malowanie z gruntowaniem, 
glazura ścienna). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. Powierzchnie należy wykonać                       
w standardzie szpachlowania połączeń oraz pomalować dwukrotnie farbą. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                 
o wewnętrzne roboty wykończeniowe. 
 
74. Pytanie nr 74, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„- W opisie zaprojektowany jest schodołaz, brak jest jego na rzutach, a także w 
przedmiarze robót. 



 

 

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i charakterystyki schodołazu 
tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
 Zamawiający wyjaśnia, iż zaprojektowany schodołaz objęty jest przedmiotem 
zamówienia. 
Minimalne parametry schodołazu kroczącego z krzesełkiem: 
- Typ: Fabrycznie nowy schodołaz kroczący zintegrowany z krzesełkiem. 
- Udźwig nominalny: minimum 130 kg. 
- Zasilanie: Akumulatorowe (w zestawie dedykowana ładowarka sieciowa). 
- Prędkość i nachylenie: Prędkość jazdy min. 0,05–0,08 m/s; przystosowanie do kąta 

nachylenia schodów w zakresie min. 20–45° (zgodnie z geometrią klatek 
schodowych w projekcie). 

- Bezpieczeństwo: Obowiązkowe pasy bezpieczeństwa oraz automatyczny hamulec 
awaryjny, wyposażony wskaźniki poziomu naładowania baterii i bezpiecznego kąta 
nachylenia. 

- regulowana wysokość uchwytów dla operatora, podłokietniki i podnóżek dla 
pasażera oraz łatwo zmywalna i dezynfekowalna tapicerka. 

- Certyfikacja: Certyfikat CE, deklaracja zgodności wyrobu medycznego oraz 
zgodność z normą PN-EN 81-40 (lub równoważną). 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                        
o  schodołaz. 
 
75. Pytanie nr 75, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. 
sokólski, woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla 
turystów. 

„Zewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- wycieraczki zewnętrznej 
- pochylni dla NP. 
- schodów zewn. 
- śmietnika 
- balustrady zewnętrznej 
- stopni ław kominiarskich 
-obróbek blacharskich 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 

 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zewnętrzne roboty wykończeniowe należy 
wykonać zgodnie z dok. projektową: 
 
Wycieraczki zewnętrzne 
Przed wejściami zewnętrznymi zamontować wycieraczki 75×150 cm. Podstawa 
wycieraczki z polimerbetonu, ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, 
żebrami wzmacniającymi i otworem odpływowym Dn100. Przekrycie z rusztu 
kratowego ze stali ocynkowanej. 
 
Pochylnia dla NP, schody zewn. 
Policzki pochylni i schodów wylewane z betonu C16/20 jako ściany fundamentowe               
o grubości 20 cm i posadowione 1,20 m poniżej przyległego terenu, z krawężnikiem dla 
pochylni i schodów wysokości 10 cm. Szerokość pochylni 1,20 m. Spadek pochylni 
6%. Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 
Balustrada pochylni z dodatkowymi dwoma pochwytami dla niepełnosprawnych z rur 
stalowych cynkowanych, malowanych proszkowo. Pochwyty mocowane do muru 
betonowego malowanego dwukrotnie farbą chlorokauczukową. 
 
Śmietnik 

- wolnostojący z drzwiami ażurowymi (konstrukcję należy wykonać jako 
wolnostojącą obudowę drewnianą w kolorze brązowym z drzwiami ażurowymi, 
przystosowaną do segregacji czterech rodzajów odpadów. obudowa musi 
posiadać system podwójnego otwierania, tj. otwierane od frontu drzwi oraz 
górne wieka wyposażone w drewniane ograniczniki uniemożliwiające dostęp 
do wnętrza dzikim zwierzętom;  
wolnostojący z drzwiami ażurowymi), wymiary pojedynczej obudowy                            
(4 obudowy na 4 pojemniki): wysokość 132/117 cm, szerokość 75cm, długość 
97 cm. 

- nawierzchnia utwardzona z warstwy ścieralnej z kostki betonowe gr. 6 cm,  
- lokalizacja śmietnika została określona w dokumentacji projektowej                          

(w projekcie zagospodarowania terenu). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2 Widok poglądowy śmietnika 

Balustrady zewnętrzne 
Balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo o wysokości min. 110 cm. 
 
Stopnie i ławy kominiarskie 
Stopnie i ławy kominiarskie należy wykonać w systemie kompatybilnym z zastosowanym 
pokryciem dachowym, w sposób umożliwiający bezpieczną, bieżącą oraz przyszłą 
konserwację dachu i urządzeń technicznych, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-
budowlanych. 
 
Obróbki blacharskie 
Wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm. 
 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycję 
wycieraczek zewnętrznych,  śmietnika, pochylni dla NP oraz schodów zewnętrznych 
(utwardzenie zostało ujęte w zagospodarowaniu terenu), balustrady, obróbki blacharskie. 
 
76. Pytanie nr 76, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. 
ewid. Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, 
woj. podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla turystów. 

„Dotyczy ogrodzenia: 
- Ogrodzenie jest narysowane na PZT w sposób niezrozumiały i niejednoznaczny. Nie 
wiadomo, gdzie ogrodzenie się kończy a gdzie zaczyna. 
- Brak jest uszczegółowienia w projekcie dotyczącego bram i furtek i sposobu ich 
wykonania. 
Proszę o podanie ilości mb. ogrodzenia do wyceny, wraz z charakterystyką bram i furtek.” 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie dane niezbędne do wyliczenia ilości materiałów oraz 
zakresu robót znajdują się w dokumentacji projektowej oraz uszczegółowionym 
przedmiarze.  
Długość projektowanego ogrodzenia: 8,75m z jedną furtką (w obrębie proj. budynku 
mieszkalnego). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek nr 1 Usytuowanie ogrodzenia w cz. II - Trzyrzeczki 

77. Pytanie nr 77, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku biurowo z częścią noclegową dla turystów. 

„W przedmiarach ani w opisie projektu nie uwzględniono: 
- zabudowy kabin ustępowej 1 kpl. - czy ma być wykonane z HPL, czy z płyty meblowej,                          
w jakim kolorze? Jakie mają być wymiary w świetle kabiny? 
- wyposażenie toalety niepełnosprawnych w 1 kpl. pochwytów uchylanych, uwzględniono 
wyłącznie pochwyty stałe łukowe.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach wyposażenia toalety dla osób niepełnosprawnych 
należy uwzględnić liczbę pochwytów zgodnie z dok. projektową (3 pochwyty dla NS). 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zabudowy kabin ustępowych (2 kpl.) rozwiązania 
materiałowe i wymiarowe zostały określone w dokumentacji projektowej,                                                    
w szczególności w rysunkach i detalach architektonicznych. Drzwi do kabin sanitarnych 
należy wykonać jako drzwi rozwierane systemowe z laminatu HPL, pełne, gładkie,                                
z dystansem od podłogi 15 cm, z zawiasami i okuciami zgodnymi ze standardem 
producenta oraz z klamkami z blokadą wewnętrzną i rozetami zgodnymi ze standardem 
producenta, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                   o 
zabudowę kabiny ustępowej oraz liczbę pochwytów (łącznie 3 szt.: 2 szt. przedmiar 
wyposażenie, 1 szt. przedmiar budowlany). 



 

 

 
78. Pytanie nr 78, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„4.0 DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO–KONSTRUKCYJNYCH 
4.1 Rozwiązania materiałowe 
Ściany zewnętrzne 
brak jest w przedmiarze robót: 
- kontrłat 5x3cm pod ułożenie szalówki 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości kontrłat tak aby wszyscy 
oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość kontrłat należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami 
przedstawionymi na rysunkach projektowych oraz wymaganiami wynikającymi                             
z przyjętej technologii realizacji robót budowlanych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie kontrłat i wiatroizolacji. 
 
79. Pytanie nr 79, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Ściany zewnętrzne (cokół) 
brak jest w przedmiarze robót: 
- okładziny kamiennej 
- izolacji przeciwwilgociowej 2x 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i z jakiego materiału ma być 
okładzina kamienna tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okładzina cokołu powinna być wykonana z kamienia 
naturalnego, np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do 
zastosowań elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, spełniających wymagania 
w zakresie trwałości, mrozoodporności, niskiej nasiąkliwości oraz odporności na 
działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, na podstawie 
dokumentacji projektowej, w szczególności rysunków architektonicznych, przy 
uwzględnieniu zasad wiedzy i sztuki budowlanej. 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o okładzinę 
kamienną oraz izolację przeciwwilgociową. 

 
80. Pytanie nr 80, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Płyty stropowe 
Podłoga na gruncie 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- siatki stalowej fi 6mm o oczkach 10x10 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci mieli 
możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
W odniesieniu do podłogi na gruncie, Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązania dotyczące 
zbrojenia (w tym siatki zbrojeniowej) zostały określone w dokumentacji projektowej 
(rysunki oraz opis techniczny) i stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie siatki stalowej w warstwie podłogi na gruncie. 

 
81. Pytanie nr 81, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Strop na poddaszem 
brak jest w przedmiarze robót: 
- jętek 8x20 
- wełny 20x5 lambda=0,040 
- warstw wykończenia ( projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. Naszym 
zdaniem powinny być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny. ” 

 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość jętek została podana w przedmiarze w pozycji więźby 
dachowej.  



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
wełny oraz wykończenia (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne malowanie                   
z gruntowaniem). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa.  

 
82. Pytanie nr 82, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„DACH 
Dach na poddaszu użytkowym 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- paroizolacji 
- wełny mineralnej 20+5cm 
- warstw wykończenia ( projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. Naszym 
zdaniem powinna być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny” 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony  o paraizolację, 
wełnę mineralną oraz warstw wykończenia (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, 
dwukrotne malowanie z gruntowaniem). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa.  

 
83. Pytanie nr 83, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Wewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- parapetów wewnętrznych z konglomeratów 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci mieli 
możliwość dokonania wyceny” 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o parapety 
wewnętrzne z konglomeratu. 



 

 

 
84. Pytanie nr 84, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Zewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- stopni i ław kominiarskich 
- balustrad zewnętrznych 
- wycieraczek 
- komin spalinowy+2 wentylacyjne 
- główki kominowej z klinkieru wraz z czapką betonową malowaną 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci mieli 
możliwość dokonania wyceny” 

 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
zewnętrznych robót wykończeniowych. 
 
85. Pytanie nr 86, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Dotyczy wykończenia ścian zew. cokołu 
Zaprojektowano kamień natomiast w przedmiarze jest tynk żywiczny mozaikowy. 
Proszę o sprecyzowanie co należy wycenić.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać okładzinę kamienną, z kamienia naturalnego, 
np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do zastosowań 
elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, spełniających wymagania w zakresie 
trwałości, mrozoodporności, niskiej nasiąkliwości oraz odporności na działanie 
czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, na podstawie dokumentacji 
projektowej, w szczególności rysunków architektonicznych, przy uwzględnieniu zasad 
wiedzy i sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje, 
obejmujące wykonanie okładziny kamiennej. 
  



 

 

86. Pytanie nr 86, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Dotyczy wykończenia posadzek 
Zaprojektowano w pom. pokoi i komunikacji panele podłogowe, w przedmiarze są płytki z 
kamieni sztucznych. 
Proszę o wyjaśnienie co należy wycenić w tych pomieszczeniach.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należy w przypadku pom. pokoi oraz komunikacji należy przyjąć 
panele podłogowe zgodnie z dok. projektową. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
dotyczące wykończenia posadzek. 
 
87. Pytanie nr 87, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym. 

„Dotyczy wykończenia sufitów i ścian na poddaszu 
Brak jest informacji w opisie i rzucie jak mają być wykończone ściany i stropy docieplone 
wełną mineralną 20+5  
Proszę o sprecyzowanie i podanie m2 w jaki sposób mają być wykończone w/w 
powierzchnie.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż sufity i skosy poddasza należy wykonać w systemie zabudowy 
lekkiej suchej poprzez wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych 
(poddasze).  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony  o paraizolację, 
wełnę mineralną oraz warstwy wykończenia (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, 
dwukrotne malowanie z gruntowaniem). Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać 
dla uzyskania odpowiedniej klasy odporności budynku zgodnie z dok. projektową. 
 
 
 
 
 



 

 

88. Pytanie nr 88, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„4.0 DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO–KONSTRUKCYJNYCH 
4.1 Rozwiązania materiałowe 
Ściany zewnętrzne 
brak jest w przedmiarze robót: 
- kontrłat 5x3cm pod ułożenie szalówki 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości kontrłat tak aby wszyscy 
oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość kontrłat należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami 
przedstawionymi na rysunkach projektowych oraz wymaganiami wynikającymi                             
z przyjętej technologii realizacji robót budowlanych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
obejmujące wykonanie kontrłat. 

 
89. Pytanie nr 89, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Ściany zewnętrzne (cokół) 
brak jest w przedmiarze robót: 
- okładziny kamiennej 
- izolacji przeciwwilgociowej 2x 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i z jakiego materiału ma być 
okładzina kamienna tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okładzina cokołu powinna być wykonana z kamienia 
naturalnego, np. granit lub łupek, ciętego o grubości min. 2 cm, przeznaczonego do 
zastosowań elewacyjnych/cokołowych na zewnątrz budynku, spełniających wymagania 
w zakresie trwałości, mrozoodporności, niskiej nasiąkliwości oraz odporności na 
działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, na podstawie 
dokumentacji projektowej, w szczególności rysunków architektonicznych, przy 
uwzględnieniu zasad wiedzy i sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o okładzinę 
kamienną oraz izolację przeciwwilgociową. 



 

 

90. Pytanie nr 90, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Płyty stropowe 
Podłoga na gruncie 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- siatki stalowej fi 6mm o oczkach 10x10 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci mieli 
możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w odniesieniu do podłogi na gruncie rozwiązania dotyczące 
zbrojenia (w tym siatki zbrojeniowej) zostały określone w dokumentacji projektowej 
(rysunki oraz opis techniczny) i stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje, 
obejmujące wykonanie siatki stalowej w warstwie podłogi na gruncie. 

 
91. Pytanie nr 91, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Strop na poddaszem 
brak jest w przedmiarze robót: 
- jętek 8x20 
- wełny 20x5 lambda=0,040 
- warstw wykończenia ( projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. Naszym 
zdaniem powinny być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość jętek została podana w przedmiarze w pozycji więźby 
dachowej.  
W odniesieniu do przegrody stropu Zamawiający wyjaśnia, iż należy ją wykonać zgodnie z 
częścią opisową i graficzną dokumentacji projektowej, tj. warstwa konstrukcyjna (jętka 8 
x 20 cm), warstwa termiczna (wełna mineralna, między krokwiami i rusztem) gr. 20+5 cm, 
warstwa wykończeniowa (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne malowanie                     
z gruntowaniem). 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
wełny oraz warstw wykończenia (płyty g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne 
malowanie z gruntowaniem). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa.  

 
92. Pytanie nr 92, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„DACH 
Dach na poddaszu użytkowym 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- paroizolacji 
- wełny mineralnej 20+5cm 
- warstw wykończenia ( projekt nie zakłada jakie mają być warstwy wykończenie. Naszym 
zdaniem powinna być: płyty gipsowe ogniowe) 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości i materiału jaki ma być 
zastosowany tak aby wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
W odniesieniu do przegrody dachu Zamawiający wyjaśnia, iż należy ją wykonać zgodnie z 
częścią opisową i graficzną dokumentacji projektowej, tj. pokrycie dachowe 
(blachodachówka), łaty 5×5 cm, kontrłaty 5×3 cm, paroizolacja - folia 
paroprzepuszczalna, konstrukcja dachu (krokwie 8×18 cm), izolacja termiczna (wełna 
mineralna (między krokwiami i rusztem)) gr. 20+5 cm, warstwa wykończeniowa (płyty              
g-k, szpachlowanie połączeń, dwukrotne malowanie z gruntowaniem). 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
paraizolacji, wełny oraz warstw wykończeniowych. 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku. 

 
93. Pytanie nr 93, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Wewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- tynków gipsowych 
- szpachlowania 
- gruntowania 



 

 

- malowania 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci mieli 
możliwość dokonania wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o ilość 
wewnętrznych roboty wykończeniowych. 

 
94. Pytanie nr 94, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Zewnętrzne roboty wykończeniowe 
Brak jest w przedmiarze robót: 
- stopni i ław kominiarskich 
- wycieraczek 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, w podanie ilości tak aby wszyscy oferenci mieli 
możliwość dokonania wyceny.” 

 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pozycje 
zewnętrznych roboty wykończeniowych. 

 
95. Pytanie nr 96, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 

potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Dotyczy wykończenia sufitów i ścian na poddaszu 
Brak jest informacji w opisie i rzucie jak mają być wykończone ściany i stropy docieplone 
wełną mineralną 20+5  
Proszę o sprecyzowanie i podanie m2 w jaki sposób mają być wykończone w/w 
powierzchnie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w odniesieniu do przegród ocieplonych wełną mineralną 20+5 
warstwa wykończeniowa składa się z płyty g-k (szpachlowanie połączeń, dwukrotne 
malowanie z gruntowaniem). 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy 
wykończenia. 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku. 



 

 

96. Pytanie nr 96, dotyczy: CZĘŚĆ II - Rozbiórka i budowa zespołu budynków na 
potrzeby terenowego ośrodka Edukacji w Trzyrzeczkach (dz. nr 162/154, ob. ewid. 
Trzyrzeczki, j. ewid. Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, pow. sokólski, woj. 
podlaskie), budowa budynku usługowego – letni budynek edukacyjny. 

„Dotyczy drzwi zewnętrznych aluminiowych 
Proszę o podanie producenta aluminium, który zrobi taki wzór drzwi z takimi 
przetłoczeniami, bo owszem jest taki model drzwi, ale są to drzwi Drewniane firmy 
Barański.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie może wskazać Wykonawcy konkretnego producenta ani 
modelu stolarki drzwiowej. Dokumentacja projektowa określa standard technologiczny 
(profile z aluminium), parametry techniczne oraz wzór estetyczny (orientacyjny układ 
przetłoczeń i przeszkleń). 

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi oznaczone w dokumentacji projektowej symbolem DZ1 
należy wykonać jako drzwi z profili aluminiowych, zgodnie z projektem i jego rysunkami 
oraz opisem technicznym. Wzór jodełki na skrzydle czynnym stanowi element 
dekoracyjny w materiale aluminiowym i powinien być wykonany z zastosowaniem 
odpowiedniej technologii, np. poprzez frezowanie panelu aluminiowego, tłoczenie lub 
zastosowanie nakładek aluminiowych, z zachowaniem wszystkich wymaganych 
parametrów technicznych drzwi (m.in. wytrzymałościowych i izolacyjnych) określonych w 
dokumentacji projektowej oraz przepisach techniczno ‑ budowlanych, natomiast 
wypełnienie stanowi materiał izolacyjny. 

 
97. Pytanie nr 97: 
„Podczas analizy przedmiarów robót dla części 1: „Rozbiórka i budowa zespołu budynków 
na potrzeby terenowego ośrodka edukacji w Grzędach (dz. nr 2603, m. Wólka Piaseczna – 
Łąki Różnych Wsi, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie)” oraz porównania ich z 
dokumentacją projektową stwierdzono liczne 
rozbieżności polegające na nieujęciu części zakresu robót w przedmiarach, a także 
występowaniu błędów w obmiarach i niekompletności pozycji np. 
• brak pozycji dotyczącej wykonania podkładu (chudego betonu) pod ławy 

fundamentowe o grubości 10 cm, 
• brak pozycji dotyczącej wykonania wiatroizolacji ścian zewnętrznych, 
• brak pozycji dotyczącej montażu rusztu pod szalówkę zewnętrzną, 
• brak pozycji dotyczącej montażu łat dachowych oraz kontrłat, 
• brak pozycji dotyczącej izolacji dachu, 
• w pozycji nr 15 wskazano błędny obmiar stali, 
• w pozycji nr 18 nie ujęto ścian poddasza, 
• błędny obmiar w pozycjach nr 26 i 27, 



 

 

• w pozycji nr 18 nie ujęto ścian poddasza. 
Jednocześnie informujemy, iż analogiczne wątpliwości i rozbieżności dotyczą również 
przedmiarów pozostałych części postępowania, z uwagi na podobny sposób 
opracowania i poziom szczegółowości przedmiarów. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie i uzupełnienie 
przedmiarów robót.” 

 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości dotyczące szczegółowości dokumentacji, 
Zamawiający informuje, iż dokonał ponownej weryfikacji materiałów przedmiarowych dla 
wszystkich części zamówienia.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza uszczegółowione przedmiary robót. 

 
98. Pytanie nr 98:  
„Po wykonaniu ujęcia wody, niezbędne jest wykonanie badań składu wody. Projekt nie 
uwzględnia stacji uzdatniania / zmiękczającej, co w przypadku jeżeli woda „surowa” 
okaże się zanieczyszczona, czyli niezdatna do użytku dla ludzi? Prosimy o wyjaśnienie – 
część I Grzędy” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że projektowana inwestycja dotyczy wykonania ujęcia wody 
zgodnie z dokumentacją projektową. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
przyjęto, że jakość wód podziemnych w rejonie inwestycji odpowiada wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach, co potwierdza dotychczasowa eksploatacja 
istniejących studni. 
Projekt nie przewiduje wykonania stacji uzdatniania wody. Wykonawca zobowiązany jest 
do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. 
W przypadku uzyskania wyników badań jakości wody wymagających zastosowania 
dodatkowych rozwiązań technicznych niewynikających z dokumentacji projektowej, 
ewentualne dalsze działania będą przedmiotem odrębnych ustaleń zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami. 

 
99. Pytanie nr 99: 
„Maszynownia pompy ciepła - Jest zapis w projekcie mówiący o wykonaniu instalacji 
zgodnie z rysunkiem nr 12 – niestety brak takiego rysunku w dokumentacji. Prosimy                   
o uzupełnienie – część I Grzędy.” 

 
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż instalację centralnego ogrzewania dla Części I należy wykonać 
zgodnie z dok. projektową. Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową                              
o brakujący rysunek (schemat pompy ciepła – załącznik 3). 
 
100. Pytanie nr 100: 
„Centralne ogrzewanie – Brak lokalizacji sterowników pokojowych ogrzewania 
podłogowego – ze względu iż są to sterowniki przewodowe, aby wycenić montaż 
potrzebne jest wskazanie lokalizacji. – część I Grzędy” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że sposób sterowania instalacją centralnego ogrzewania został 
określony w dokumentacji projektowej branży sanitarnej w pkt 3.2 „Sterowanie 
instalacją”. Zgodnie z opisem projektu, indywidualna regulacja mocy cieplnej ogrzewania 
podłogowego realizowana jest za pomocą zaworów regulacyjnych z siłownikami 
elektrycznymi montowanymi na belkach rozdzielaczowych, sterowanych sygnałem z 
termostatów pomieszczeniowych, przy wykorzystaniu listew sterujących, które mogą być 
umieszczone w szafkach rozdzielaczowych. Liczba termostatów pokojowych została 
określona w przedmiarze robót i należy ją przyjąć do wyceny. 
 
101. Pytanie nr 101: 
„Czy miski ustępowe mają zostać zamontowane na stelażach? W przedmiarze są na 
stelażach, na projekcie brak zabudów. Prosimy o wyjaśnienie. – część I Grzędy”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla części I – Grzędy przewidziano montaż misek ustępowych 
na stelażach instalacyjnych, zgodnie z przedmiarem robót. 
Brak przedstawienia zabudów stelaży na rysunkach projektowych nie oznacza rezygnacji 
z ich zastosowania. Stelaże należy wykonać jako element instalacji sanitarnej, wraz                                   
z niezbędnymi konstrukcjami i obudowami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
zaleceniami producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie kompletnego montażu misek 
ustępowych na stelażach, wraz z niezbędnymi elementami montażowymi                                                    
i wykończeniowymi. 
 
102. Pytanie nr 102: 
„Prosimy o podanie materiałów i średnic i ilości rurociągów w instalacji źródła ciepła. – 
część II Trzyrzeczki” 
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące materiałów, średnic oraz ilości 
rurociągów w instalacji źródła ciepła dla części II – Trzyrzeczki zostały określone                           
w dokumentacji projektowej, w tym w rysunkach i przedmiarach robót. 
Szczegółowe parametry rurociągów (w tym średnice i rodzaje materiałów) należy przyjąć 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
103. Pytanie nr 103: 
„Czy pisuary mają być montowane na stelażach? – część I Grzędy” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pisuary w części I – Grzędy należy montować na stelażach 
instalacyjnych, zgodnie z przedmiarem robót. 
Montaż pisuarów wraz ze stelażami instalacyjnymi oraz wszystkimi elementami 
mocującymi i wykończeniowymi wchodzi w zakres zamówienia. 
Brak rysunków pokazujących stelaże nie oznacza, że stelaże nie są wymagane — należy 
je wykonać jako element instalacji sanitarnej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
zaleceniami wybranego producenta urządzeń. 
 
104. Pytanie nr 104: 
„Ile powinno być poręczy NS ? Na rysunkach jest 5 szt. z kolei na przedmiarze 2kpl. 
Prosimy o wyjaśnienie. – część I Grzędy” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że określenie „2 kpl” w przedmiarze robót oznaczało 2 komplety 
poręczy dla pomieszczeń łazienek dostosowanych do potrzeb osób                                                                    
z niepełnosprawnościami. 
Jeden komplet poręczy obejmuje wszystkie poręcze wymagane w jednej łazience dla 
osoby niepełnosprawnej, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. W związku z tym „2 kpl” oznaczało, że łączna ilość poręczy 
przewidzianych do wykonania obejmuje dwa komplety poręczy – po jednym komplecie na 
każdą z dwóch łazienek dla osób niepełnosprawnych. 
Ilość i usytuowanie poręczy wynikają z dokumentacji projektowej oraz szczegółowych 
detali architektonicznych.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o liczbę poręczy NS (łącznie 5 sztuk: 3 szt. przedmiar budowlany oraz 2 
szt. przedmiar wyposażenia). 
 
105. Pytanie nr 105: 
„Czy demontaż istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem wchodzi w zakres 
oferty? – część II Trzyrzeczki” 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że demontaż istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem                                
w części II – Trzyrzeczki wchodzi w zakres zamówienia, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z demontażem istniejących 
urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków oraz drenażu w zakresie, w jakim zostało to 
ujęte w dokumentacji projektowej. 
 
106. Pytanie nr 106: 
„W przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego w poz. 14 uwzględnione jest 
zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, czyli pozycja dotyczy wyłącznie rozbiórek 
wierzchnich warstw posadzkowych. Prosimy o wyjaśnienie czy pozostałe warstwy 
posadzkowe należy również rozebrać, tzn. na kondygnacji podziemnej aż do gruntu a na 
kondygnacji nadziemnej do stropu? Brak tych robót w przedmiarach. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z dokumentacją projektową – zarówno w części 
opisowej, jak i graficznej – zakres robót obejmuje kompleksową rozbiórkę istniejących 
warstw posadzkowych (na kondygnacji podziemnej do gruntu a na kondygnacji 
nadziemnej do stropu). 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający rozbiórki 
warstw posadzkowych. 
 
107. Pytanie nr 107: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres rozbiórek wchodzą jakieś warstwy istniejących 
izolacji z wełny lub styropianu, np. stanowiące izolacje posadzek, dachu, ścian? Brak              
w przedmiarach. Brak na rysunkach inwentaryzacji. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości   i 
uzupełnienie przedmiarów. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres rozbiórek, w tym warstw istniejących izolacji (np. 
izolacje posadzek, dachów, ścian), należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową – częścią opisową i graficzną (grubość i rodzaj warstw określa m. in. 
inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna). 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający rozbiórki 
istniejących warstw izolacyjnych. 
 
 
 
 
 



 

 

108. Pytanie nr 108: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy istniejące balustrady schodowe należy rozebrać                                                
i zutylizować? Brak w przedmiarach. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości takich balustrad, 
poręczy i innych podobnych elementów. – część III GONIĄDZ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że istniejące balustrady schodowe (zewnętrzne i wewnętrzne) 
należy rozebrać i zutylizować. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający rozbiórki 
istniejących balustrad schodowych. 
 
109. Pytanie nr 109: 
„Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie opróżnienie/ wyniesienie z budynku                      
a także zabezpieczenie istniejącego wyposażenia ruchomego należącego do 
Zamawiającego? – część III GONIĄDZ”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia iż, opróżnienie/wyniesienie z budynku oraz zabezpieczenie 
istniejącego wyposażenia ruchomego należącego do Zamawiającego leży po stronie 
Zamawiającego. 
 
110. Pytanie nr 110: 
„Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków przekrojów dla inwentaryzacji 
architektoniczno-budowlanej, o których mowa w opisie technicznym tej dokumentacji 
(inwentaryzacja). – część III GONIĄDZ”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia iż, dokumentacja inwentaryzacyjna architektoniczno - budowlana 
została szczegółowo opracowana zarówno w części opisowej, jak i graficznej załączonej 
dokumentacji projektowej, w tym rzuty inwentaryzacje poszczególnych kondygnacji oraz 
elewacji. 
W związku z powyższym, zamawiający nie przewiduje udostępnienia dodatkowych 
rysunków przekroju inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej. 
 
111. Pytanie nr 111: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy należy skuwać tynki wewnętrzne na pozostawianych ścianach 
istniejących. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy skuwać tynki wewnętrzne na pozostawianych ścianach 
istniejących, zgodnie z dokumentacją projektową – częścią opisową i graficzną. 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający skucie 
tynków wewnętrznych na pozostawianych ścianach istniejących. 
 
112. Pytanie nr 112: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy należy skuwać tynki wewnętrzne sufitów na pozostawianym 
istniejącym stropie. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy skuwać tynki wewnętrzne sufitów na pozostawianym 
istniejącym stropie, zgodnie z dokumentacją projektową – częścią opisową i graficzną. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający skucie 
tynków wewnętrznych sufitów na pozostawianym istniejącym stropie. 
 
113. Pytanie nr 113: 
„Prosimy o wyjaśnienie czym są izolowane ściany piwnic poniżej gruntu i czy ściany 
poniżej gruntu przed wykonaniem nowej izolacji termicznej należy oczyścić ze starej 
izolacji przeciwwilgociowej/ przeciwwodnej. Brak takich robót w przedmiarach. – część III 
GONIĄDZ”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na ścianach piwnic występują pozostałości pierwotnej izolacji 
bitumicznej. W celu poprawnego wykonania zaplanowanych prac, Wykonawca jest 
zobowiązany do odpowiedniego przygotowania podłoża. 
Roboty te zostały ujęte w przedmiarze robót pod pozycją: „Przygotowanie starego podłoża 
pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie”. Zakres tej 
pozycji obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz przygotowanie powierzchni 
ścian w sposób umożliwiający skuteczne i trwałe zamocowanie projektowanych warstw 
izolacyjnych i dociepleniowych, zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie oraz 
zaleceniami systemowymi producenta danej technologii. 
 
114. Pytanie nr 114: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy jest wymagane osuszenie oraz odgrzybienie pozostawianych 
ścian, stropów i podłóg w budynku? Brak w odpowiednich pozycji w udostępnionych 
przedmiarach. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej należy 
wykonać miejscowe osuszanie i odgrzybienie pozostawianych ścian, stropów i podłóg.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający osuszenie 
oraz odgrzybienie pozostawianych ścian, stropów i podłóg w budynku. 
 



 

 

115. Pytanie nr 115: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy należy wymienić posadzki piwnic wraz z wymianą gruntu 
(warstwa 20 cm) pod posadzkami i czy należy pod styropianem zastosować warstwę 
chudego betonu (8 cm). Brak w opisie warstw w projekcie konstrukcyjnym. – część III 
GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji robót w piwnicach należy przewidzieć 
pełny zakres prac wskazany w dokumentacji projektowej, obejmujący skucie istniejącej 
warstwy betonu oraz wymianę gruntu pod posadzkami na głębokość 20 cm. Wykonawca 
jest zobowiązany do usunięcia starego podłoża (opis warstw określa m. in. 
inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna) i wykonania nowych warstw pod posadzkę,  
w tym warstwę betonu pod izolację termiczną ze styropianu. 
Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe pozycje zostały uwzględnione w przedmiarze robót  
budowlanych.  
 
116. Pytanie nr 116: 
„W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brakuje opisu technicznego do 
projektu WYKONAWCZEGO branży architektoniczno-budowlanej. Prosimy                                        
o udostępnienie powyższego. – część III GONIĄDZ”   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia dokumentację o opis techniczny do projektu wykonawczego 
branży architektoniczno – budowlanej dla części III (załącznik nr 6). 
 
117. Pytanie nr 117: 
„W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brakuje opisu technicznego do 
projektu WYKONAWCZEGO branży konstrukcyjnej. Prosimy o udostępnienie powyższego. 
– część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że opis projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej 
ujednolicony został z opisem branży architektoniczno-budowlanej. Ponadto szczegółowy 
opis branży konstrukcyjnej wraz z obliczeniami statycznymi został zawarty w projekcie 
technicznym. 
 
118. Pytanie nr 118: 
„Zgodnie z rysunkiem K-1 i K-2 konstrukcji, na podsypce żwirowo piaskowej pod płytą 
fundamentową nowej klatki schodowej należy ułożyć styropian XPS grub. 20 cm.                      
Na przekroju A-A styropian jest pokazany ale nie opisany. Brak tego styropianu                              



 

 

w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie czy ten styropian (XPS) wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia i należy go wycenić. – część III GONIĄDZ”   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że styropian XPS o grubości 20 cm, pokazany na rysunkach K-1              
i  K-2 (w tym na przekroju A-A), wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w części                    
III Goniądz. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający styropian 
XPS pod płytą fundamentową nowej klatki schodowej. 
 
119. Pytanie nr 119: 
„Na rysunkach K-1 i K-2 projektu konstrukcji są zaznaczone przekroje A-A i BB. Proszę                       
o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych rzutu płyty fundamentowej z zaznaczonymi 
miejscami przekrojów A-A i B-B. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przekrój A-A na rysunku przechodzi pionowo przez środek belki 
schodowej, przekrój B-B poprzecznie przez płytę fundamentowej zlokalizowaną po prawej 
stronie rysunku, między osiami C i D. 
 
120. Pytanie nr 120: 
„Prosimy o udostępnienie bardziej szczegółowych rysunków zbrojenia płyty 
fundamentowej dobudowywanej klatki schodowej. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zbrojenie płyty fundamentowej dobudowywanej klatki 
schodowej przedstawiono na rysunkach K-1 i K-2 projektu konstrukcyjnego, gdzie podano 
średnice, ilości oraz rozstaw prętów. 
 
121. Pytanie nr 121: 
„Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla płyty fundamentowej 
dobudowywanej klatki schodowej (w tym również wieńca W1 i belki schodowej). Brak                 
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zbrojenie płyty fundamentowej, wieńca W1 oraz belki 
schodowej przedstawiono na rysunkach K-1 i K-2 projektu konstrukcyjnego, gdzie podano 
średnice, ilości oraz rozstaw prętów. 
 
 
 



 

 

122. Pytanie nr 122: 
„W załączonej dokumentacji brakuje projektu konstrukcji stropów w dobudowywanej 
klatce schodowej. Brak również w przedmiarach. Dokumentacja uwzględnia jedynie nowy 
strop nad częścią istniejącą. Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych 
konstrukcyjnych stropów dla dobudowywanej klatki schodowej wraz z zestawieniem stali 
zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję stropów w dobudowywanej klatce schodowej 
należy wykonać jako monolityczne powiązanie z ustrojem nośnym części istniejącej oraz 
nowoprojektowanej. Połączenie należy zrealizować poprzez zachowanie ciągłości 
zbrojenia (przedłużenie prętów poprzecznych stropu oraz prętów pionowych schodów, 
tworząc siatkę zbrojeniową) oraz właściwe zakotwienie zbrojenia schodów w płytach 
stropowych, zgodnie z ogólnymi zasadami konstruowania elementów żelbetowych oraz 
rysunkami konstrukcyjnymi. 
 
123. Pytanie nr 123: 
„Prosimy o udostępnienia rysunku konstrukcyjnego dla schodów SZ-1. Załączony do 
dokumentów postępowania rys. K-10 „schody zewnętrzne SZ-1” jest błędny, nie dotyczy 
schodów SZ-1 i jest rysunkiem powtórzonym schodów zewnętrznych SZ-2 (skopiowany 
rys. K-11). Wraz z rysunkiem konstrukcyjnym prosimy o udostępnienie zestawienia stali 
zbrojeniowej dla schodów SZ-1. – część III GONIĄDZ”   
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że schody zewnętrzne SZ-1 zaprojektowano w technologii                          
i rozwiązaniach konstrukcyjnych analogicznych do schodów zewnętrznych SZ-2, 
przedstawionych na rysunku K-11. Różnice dotyczą wyłącznie geometrii i długości 
schodów, wynikających z ich lokalizacji i uwarunkowań terenowych. Dla schodów SZ-1 
nie opracowano odrębnego rysunku konstrukcyjnego ani osobnego zestawienia stali 
zbrojeniowej. Rozwiązania konstrukcyjne należy przyjąć analogicznie jak dla schodów SZ-
2, z odpowiednim dostosowaniem do wymiarów i geometrii schodów SZ-1, zgodnie                           
z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
124. Pytanie nr 124: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz                                           
z zestawieniem zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych SF2 (fundament i ścianka 
podpierająca pod schodami SZ-2). Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”   

 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji części III dla Goniądza nie opracowano 
odrębnych rysunków wykonawczych konstrukcyjnych ani zestawienia zbrojenia dla 
elementów oznaczonych jako SF2 (fundament i ścianka podpierająca pod schodami 
SZ‑2). Elementy te zaprojektowano analogicznie do innych fundamentów i ścianek 
opisanych w projekcie konstrukcyjnym, z zachowaniem tych samych materiałów, klas 
betonu i stali zbrojeniowej, a także zasad rozmieszczenia zbrojenia. Przedmiot 
zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
normami technicznymi. 
 
125. Pytanie nr 125: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz                                                    
z zestawieniem zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych SF1 (fundamenty i słupy 
podpierające pod schodami SZ-2). Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji części III dla Goniądza nie opracowano 
odrębnych rysunków wykonawczych konstrukcyjnych ani zestawienia zbrojenia dla 
elementów oznaczonych jako SF1 (fundament i ścianka podpierająca pod schodami 
SZ‑2). Elementy te zaprojektowano analogicznie do innych fundamentów i ścianek 
opisanych w projekcie konstrukcyjnym (zbrojenie stóp SF1 w postaci prętów #12                           
w rozstawie co 15cm w obu kierunkach), z zachowaniem tych samych materiałów, klas 
betonu i stali zbrojeniowej, a także zasad rozmieszczenia zbrojenia. Przedmiot 
zamówienia należy zrealizować zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi normami technicznymi. 
 
126. Pytanie nr 126: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz                                         
z zestawieniem zbrojenia dla płyt fundamentowych pod zewnętrzne schody i murki,  
zaprojektowanych od strony południowej budynku (2 schody zejściowe do piwnicy). Brak 
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że płyty fundamentowe pod schody należy zazbroić w postaci 
siatki zbrojeniowej zachowując odpowiednie średnice i rozstawy zgodnie z rysunkami               
K-1 i K-2. 
 
127. Pytanie nr 127: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz                                            
z zestawieniem zbrojenia dla zewnętrznych schodów oraz belek schodowych, 



 

 

zaprojektowanych od strony południowej budynku (2 schody zejściowe do piwnicy). Brak 
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”    

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że schody zejściowe należy wykonać w konstrukcji żelbetowej na 
płytach fundamentowych, które należy zazbroić w postaci siatki zbrojeniowej zachowując 
odpowiednie średnice i rozstawy zgodnie z rysunkami K-1 i K-2. Zbrojenie schodów 
analogicznie jak zbrojenie schodów wewnętrznych z dostosowaniem odpowiednich 
długości do geometrii schodów. 
 
128. Pytanie nr 128: 
„Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być murki przy zewnętrznych schodach 
zejściowych do piwnicy, zaprojektowanych od strony południowej budynku. Brak                        
w dokumentacji. Jeśli mają to być murki wylewane to prosimy o udostępnienie rysunków 
wykonawczych konstrukcyjnych wraz z zestawieniem zbrojenia. Prosimy o informację czy 
murki te należy zaizolować przeciwwilgociowo i ewentualnie jakim materiałem. – część III 
GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że murki przy zewnętrznych schodach zejściowych do piwnicy od 
strony południowej budynku (część III Goniądz) należy wykonać z betonu klasy co 
najmniej C20/25, jako murki żelbetowe zbrojone prętami Ø12 mm, w formie podwójnej 
siatki zbrojeniowej o oczkach 20 × 20 cm, z dostosowaniem do geometrii schodów. 
Wymiary i geometria murków wynikają z rysunków architektonicznych.  
Elementy mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć dwiema warstwami izolacji 
przeciwwilgociowej, np. za pomocą mas bitumicznych, wykonanymi w sposób typowy                      
i zgodny z obowiązującymi normami oraz rozwiązaniami technologicznymi wybranego 
producenta. 
 
129. Pytanie nr 129: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków z przekrojami pochylni dla osób niepełnosprawnych 
oraz schodów zewnętrznych od strony północno – zachodniej budynku. Brak                                           
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w rozwiązania pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz 
schodów zewnętrznych od strony północno zachodniej budynku należy przyjąć zgodnie z 
rysunkami zagospodarowania terenu i rzutami kondygnacji oraz detalem 
architektonicznym (A-14), a także częścią opisową dokumentacji projektowej. 
 
 



 

 

130. Pytanie nr 130: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz                                                   
z zestawieniem zbrojenia dla fundamentów pod ściany zewnętrzne przy pochylni                           
i schodach, a także fundamentów pod schody i pochylnię – od strony północno – 
zachodniej budynku. Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”    

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązania konstrukcyjne fundamentów pod ściany 
zewnętrzne pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych od strony 
północno zachodniej budynku należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej, m. 
in. zagospodarowaniem terenu, rzutami kondygnacyjnymi, detalami architektonicznym, 
a także częścią opisową i rysunkową projektu konstrukcyjnego.  
 
131. Pytanie nr 131: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz                                                   
z zestawieniem zbrojenia dla schodów zewnętrznych od strony północno – zachodniej 
budynku. Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązania konstrukcyjne fundamentów pod ściany 
zewnętrzne pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych od strony 
północno zachodniej budynku należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej, m. 
in. zagospodarowaniem terenu, rzutami kondygnacyjnymi, detalami architektonicznym, 
a także częścią opisową i rysunkową projektu konstrukcyjnego. 
 
132. Pytanie nr 132: 
„Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane murki przy zewnętrznych 
schodach i pochylni dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowanych od strony północno 
– zachodniej budynku. Brak w dokumentacji. Jeśli mają to być murki wylewane to prosimy 
o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych wraz z zestawieniem 
zbrojenia. Prosimy o informację czy murki te należy zaizolować przeciwwilgociowo                            
i ewentualnie jakim materiałem. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że murki przy zewnętrznych schodach zejściowych do piwnicy, 
zlokalizowanych od strony południowej budynku, należy wykonać jako murki żelbetowe, 
z betonu klasy co najmniej C20/25, zbrojone prętami Ø12 mm, w formie podwójnej siatki 
zbrojeniowej o oczkach 20 × 20 cm, z dostosowaniem do geometrii schodów. Wymiary                
i geometria murków wynikają z rysunków architektonicznych.  
Elementy mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć dwiema warstwami izolacji 
przeciwwilgociowej, np. za pomocą mas bitumicznych, wykonanymi w sposób typowy                      



 

 

i zgodny z obowiązującymi normami oraz standardowymi rozwiązaniami stosowanymi                   
w budownictwie. 
 
133. Pytanie nr 133: 
„Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla projektowanej płyty 
stropowej – zbrojenie dolne i górne (rys. K-6 i K-7). Brak w dokumentacji. – część III 
GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że stal zbrojeniową dla projektowanej płyty stropowej należy 
przyjąć zgodnie z rysunkami K-6 i K-7, gdzie podano średnice, ilości oraz rozstaw prętów. 

 
134. Pytanie nr 134: 
„Prosimy o potwierdzenie, że wieńce W1 opisane na rysunkach konstrukcyjnych rzutu 
stropu (rys. K-6 i K-7) dotyczą wieńców zaprojektowanych na nowych ścianach 
murowanych na poddaszu (zakończenia ścian pod dachem). – część III GONIĄDZ”     
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wieńce W1 przedstawione na rysunkach K-6 i K-7 dotyczą 
konstrukcji stropu międzykondygnacyjnego oraz istniejących ścian budynku. 
W odniesieniu do poddasza, wieńce W1 mają rozwiązanie konstrukcyjne identyczne jak 
wieńce przedstawione na rysunkach K-6 i K-7, przy czym są one zaprojektowane na 
nowych ścianach murowanych. Natomiast Wieniec W2 dotyczy wieńców pod podwaliny 
i jest ujęty zgodnie z rysunkiem „Widok z boku” w dokumentacji projektowej. 
 
135. Pytanie nr 135: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych dla wieńców 
wylewanych na istniejących ścianach pod projektowanym nowym stropem żelbetowym. 
Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wieńce wylewane na istniejących ścianach pod 
projektowanym nowym stropem żelbetowym zostały ujęte w dokumentacji projektowej i 
znajdują się na rysunkach K-6 oraz K-7. Wieńce te stanowią integralną część konstrukcji 
stropu i są przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych. 
 
136. Pytanie nr 136: 
„Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla wszystkich projektowanych 
wieńców. Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”.    
  



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość oraz sposób zbrojenia wieńców wynika z dokumentacji 
projektowej, w szczególności z rysunków konstrukcyjnych oraz opisu technicznego,                         
a stal zbrojeniową należy przyjąć zgodnie z podanymi średnicami, ilością oraz rozstawem 
prętów. 
 
137. Pytanie nr 137: 
„Zwracamy uwagę na to, iż błędnie opisano i znacznie zaniżono poz. 21 przedmiarów 
dotyczącą stropu żelbetowego. Na samej części istniejącej budynku ta ilość powinna 
wynosić około 50 m3. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powierzchnia i objętość stropów żelbetowych wynikają                               
z rysunków konstrukcyjnych i opisu technicznego dokumentacji projektowej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegóławiający pozycję 
stropu żelbetowego. 
 
138. Pytanie nr 138: 
„Na rysunku K8 „Rzut więźby dachowej” opisano słupki żelbetowe 12x12 cm. Prosimy                            
o udostępnienie rysunku poddasza z zaznaczonymi tymi słupami. Obecnie nie ma 
możliwości określenia ilości tych słupów. Prosimy również o udostępnienie rysunków 
konstrukcyjnych wykonawczych wraz z wykazem stali zbrojeniowej dla słupów 
żelbetowych 12x12 cm. Brak w dokumentacji. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”     
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że słupki żelbetowe o wymiarach 12×12 cm oznaczono na rysunku 
K‑8 „Rzut więźby dachowej”, z którego możliwe jest odczytanie ich ilości, pozycji                                  
i rozmieszczenia w układzie więźby dachowej. Zbrojenie słupków przyjęto zgodnie                             
z detalem S1 przedstawionym w dokumentacji projektowej, a wysokość słupków wynika 
z rysunku widoku bocznego. Parametry konstrukcyjne m. in. klasa betonu, średnice, ilość 
oraz rozstaw prętów wg detalu S1 oraz rysunku K8. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegóławiający liczbę                                         
i zbrojenie słupków żelbetowych.  
 
139. Pytanie nr 139: 
„Na rysunku K8 „Rzut więźby dachowej” opisano wieńce żelbetowe W2 12x20 cm. 
Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi tu o wieńce zaprojektowane pod podwalinami? Prosimy 
o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych wykonawczych wraz z wykazem stali 
zbrojeniowej dla wieńców W2. Brak w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”     

 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wieńce żelbetowe W2 o wymiarach 12×20 cm wskazane na 
rysunku K‑8 „Rzut więźby dachowej” dotyczą wieńców wykonanych pod podwalinami 
murów nośnych. Szczegółowe rozwiązanie zbrojenia tych wieńców przedstawiono na 
rysunku K‑8. Wykonawca powinien przyjąć parametry (wymiary, klasa betonu, średnice, 
ilość oraz rozstaw prętów) zgodnie z rysunkiem K‑8. 
 
140. Pytanie nr 140: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy na elementach żelbetowych na których będą montowane 
drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachu należy układać papę lub inny materiał 
oddzielający? Brak w dokumentacji. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na elementach żelbetowych na których będą montowane 
drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachu należy układać papę (np. papę 
termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej, papę podkładową). 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegóławiający ułożenie 
papy. 
 
141. Pytanie nr 141: 
„Na rysunku K5 „Rzut II kondygnacji nadziemnej” na wszystkich ścianach zewnętrznych 
nowo projektowanego poddasza i klatki schodowej zaznaczono tak jakby słupy 
żelbetowe, których jednak nie opisano. Prosimy o wyjaśnienie co to są za elementy. Jeśli 
to są elementy żelbetowe (np. słupy) to prosimy o udostępnienie rysunków 
konstrukcyjnych wykonawczych wraz z wykazem stali zbrojeniowej dla tych elementów. 
Brak informacji w dokumentacji. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wrysowane elementy są to rdzenie żelbetowe. Zbrojenie 
(zgodnie z częścią opisową i rysunkowej dok. projektowej) podłużne elementów                           
w postaci 4#12 po jednym pręcie w narożu, zbrojenie poprzeczne (strzemiona)                                     
w postaci prętów #6 w rozstawie co 20cm. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający rdzenie 
żelbetowe. 
 
142. Pytanie nr 142: 
„Prosimy o wyjaśnienie w których miejscach znajdują się rdzenie żelbetowe o których 
mowa w opisie projektu technicznego konstrukcji. Brak rysunków. – część III GONIĄDZ”     

 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową rdzenie żelbetowe 
zlokalizowane są w miejscach oznaczonych szarym kreskowaniem na rzucie drugiej 
kondygnacji nadziemnej. 
 
143. Pytanie nr 143: 
„Prosimy o udostępnienie zestawienia drewna konstrukcyjnego więźby dachowej. Brak               
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że drewno konstrukcyjne należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami i 
przekrojami przedstawionymi na rysunkach technicznych dokumentacji projektowej. 
 
144. Pytanie nr 144: 
„Na rysunkach rzutów projektu konstrukcyjnego (wszystkie kondygnacje) nadproża 
opisane w legendzie nie są oznaczone tak samo na rysunkach. Prosimy o wyjaśnienie oraz 
udostępnienie poprawionych rysunków opisanych w sposób jednoznaczny. – część III 
GONIĄDZ ”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pod nowoprojektowanymi ścianami działowymi należy 
wykonać nadproża prefabrykowane (po jednej sztuce na otwór). Długość nadproża należy 
dostosować do szerokości otworu drzwiowego lub okiennego, uwzględniając oparcie 
min. 15cm na jedną stronę. Długość nadproża = szerokość otworu drzwiowego/okiennego 
+ 30cm. Natomiast w ścianach konstrukcyjnych przewidziano  
nadproża monolityczne. 
 
145. Pytanie nr 145: 
„Proszę o informację jaką stolarką okienną należy zamontować. W opisie wykonawczym 
jest zapis okna pcv lub drewniane w zestawieniu stolarki są okna pcv.”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla części I i II stolarka okienna powinna zostać wykonana 
zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w projekcie budowlanym oraz w projekcie 
wykonawczym, tj. okna dachowe należy wykonać w technologii drewnianej, natomiast 
pozostałe okna – w technologii PVC, natomiast dla części III stolarka okienna aluminiowa 
(poza oknami oddymiającymi). 
Zastosowane rozwiązania muszą spełniać wymagania techniczne i parametry cieplne 
określone w dokumentacji projektowej oraz w obowiązujących przepisach prawa. 

 
 



 

 

146. Pytanie nr 146: 
„Z uwagi na duży zakres prac oraz skomplikowaność przedsięwzięcia prosimy                                           
o przedłużenie terminu składania ofert do 28 stycznia celem przygotowania rzetelnej 
wyceny.”     

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w celu zapewnienia 
Wykonawcom niezbędnego czasu na uwzględnienie wprowadzonych wyjaśnień oraz 
przygotowanie rzetelnych ofert. 
 
147. Pytanie nr 147: 
„Czy szerokość deski elewacyjnej wskazana w przedmiarze: 25 cm, jest narzucona, czy 
może być zmniejszona do 16-18 cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż szerokość deski elewacyjnej oraz sposób jej montażu winny 
zapewniać efekt estetyczny zgodny z rysunkami architektury. Dopuszcza się 
zastosowanie deski o szerokości mniejszej niż wskazana w przedmiarze, pod warunkiem 
zachowania spójności z dokumentacją projektową, przy zachowaniu wysokiej jakości 
materiałów oraz pełnej funkcjonalności i trwałości elewacji, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, a także wymogów konstrukcyjnych. 
 
148. Pytanie nr 148: 
„Czy wewnętrzne wykończenie ścian ma być w większości wykonane z desek - „boazerii”, 
jak wynika z przedmiarów robót? Czy tynkowane i malowane jak wynika                                                         
z projektów?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja nr 42 przedmiaru robót obejmuje kompleksowe 
wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych (poddasze). Powyższa 
pozycja w przedmiarze została doprecyzowana na wykonanie okładziny z płyty g-k                      
(w standardzie szpachlowania połączeń oraz pomalowania dwukrotnie farbą                                      
z gruntowaniem). Kondygnację piwnicy oraz parteru należy wykończyć zgodnie z dok. 
projektową (tynkowanie, malowanie z gruntowaniem, glazura ścienna). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający  wewnętrzne 
roboty wykończeniowe. 
 
 
 



 

 

149. Pytanie nr 149 (do: stolarki Biebrzański Park Narodowy lokalizacja Goniądz): 
„W odniesieniu do pozycji „szklenie szkłem bezpiecznym” prosimy o doprecyzowanie, czy 
wymagane jest zastosowanie szkła bezpiecznego wyłącznie od strony zewnętrznej, czy 
obustronnie (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej).  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pozycja „szklenie szkłem bezpiecznym” oznacza 
zastosowanie szkła bezpiecznego, np. laminowanego (VSG), w przeszkleniach 
zewnętrznych – od strony zewnętrznej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
określonymi w normie PN-EN 12600 oraz przepisami dotyczącymi przeszkleń                                
w drzwiach i oknach zewnętrznych. Od strony wewnętrznej szkło bezpieczne należy 
stosować wyłącznie w przypadkach wymaganych obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

 
150. Pytanie nr 150 (do: stolarki Biebrzański Park Narodowy lokalizacja Goniądz): 
„Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej specyfikacji szkła bezpiecznego: czy 
Zamawiający wymaga zastosowania szkła laminowanego 33.3, czy 44.2, ewentualnie czy 
dopuszcza się oba rozwiązania jako równoważne.?”  

 
Odpowiedź: 
Wymagana specyfikacja szkła obejmuje szkło laminowane VSG 44.2 (4+0,76+4 mm),                    
o grubości całkowitej ok. 8,76 mm, spełniające klasę bezpieczeństwa co najmniej P2A. 
Dopuszcza się zastosowanie szkła laminowanego VSG 33.3 jako rozwiązania 
równoważnego, pod warunkiem wykazania zgodności z obowiązującymi normami oraz 
potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych i bezpieczeństwa przez 
producenta (np. w karcie technicznej). Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązania 
równoważne zaproponowane przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia 
parametrów technicznych oraz poziomu bezpieczeństwa nie gorszych niż określone 
powyżej. 
 
151. Pytanie nr 151: 
„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie kwestii dostawy wyposażenia 
dla wszystkich części niniejszego postepowania. Na jakiej podstawy będzie rozliczana ich 
dostawa: na podstawie zestawień czy rzutów zawartych w udostępnionej dokumentacji? 
Dla przykładu: w budynku biurowym z częścią noclegową w msc. Trzyrzeczki, do 
pomieszczenia 01.02 (sala edukacyjna) według zestawienia należy dostarczyć 23 krzesła 
obrotowe, podczas gdy na rzucie są 43 krzesła obrotowe.”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dostawa wyposażenia będzie rozliczana na podstawie 
zestawień wyposażenia zawartych w dokumentacji projektowej. Zestawienia stanowią 



 

 

dokument wyjściowy do określenia ilości i parametrów wyposażenia w ramach 
przedmiotu zamówienia.  
W przypadku wystąpienia rozbieżności między rzutem a zestawieniem za wiążące należy 
uznać ilości wskazane w zestawieniu (np. w pomieszczeniu 01.02 sala edukacyjna – 23 
krzesła obrotowe). Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że parametry techniczne                    
i standard wyposażenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz niniejszymi 
wyjaśnieniami SWZ. 
 
152. Pytanie nr 152: 
„Zwracamy uwagę na rozbieżności pomiędzy załączonymi przedmiarami dot. dostaw 
wyposażenia a dokumentacją projektową. Dla przykładu: w budynku gospodarstwa 
pomocniczego BPN w Goniądzu w dokumentacji projektowej znajduje się wyposażenie 
pokoi typu szafy, łóżka, biurka i krzesła. Natomiast w przedmiarze pomieszczenia te są 
pominięte. Czy Zamawiający udostępni uzupełnione przedmiary?.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie pokoi w budynku gospodarstwa pomocniczego 
nie jest objęte zamówieniem. Wyposażenie budynku w Goniądzu, należy wycenić na 
podstawie przedmiaru – wyposażenie podstawowe, a także przedmiaru branż 
budowlanych i sanitarnych.  
 
153. Pytanie nr 153: 
„Pytania do przetargu: Proszę o podanie rodzaju szprosów oraz ich wymiarów (szerokość, 
podział, sposób wykonania).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca konkretnego rozwiązania technologicznego                      
w zakresie rodzaju szprosów. Wykonawca powinien zastosować szprosy spełniające 
wymagania dotyczące izolacyjności, wytrzymałości oraz estetyki zgodnie z normami                      
i standardami producenta. Dopuszcza się takie rozwiązania szprosów, które umożliwią 
uzyskanie wymaganych parametrów cieplnych okien, w tym w zakresie współczynnika 
przenikania ciepła. 
 
154. Pytanie nr 154: 
W zestawieniu drewna dla grzęd stwierdzono niezgodności pomiędzy rysunkami PB-K-03 
oraz PB-K-05 – nie zgadza się ilość jętek. Proszę o dokonanie korekty dokumentacji oraz 
weryfikację poprawności pozostałych pozycji w zestawieniu drewna.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rysunek PB-K-03 (rzut więźby dachowej budynku magazynowo 
zawiera 16 jętek (zgodnie z zestawieniem) oraz rysunek PB-K-05 (rzut więźby dachowej 



 

 

budynku biurowo – edukacyjnego) zawiera 15 jętek (zgodnie z zestawieniem). 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dokumentację projektową należy traktować 
całościowo, a zestawienia materiałowe mają charakter pomocniczy. 

 
155. Pytanie nr 155: 
W zakresie obiektu Osowiec proszę o dołączenie szczegółowych detali wykonawczych 
pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dotyczących rzędnych 
podestu oraz rzędnych murków.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa dla obiektu w Osowcu zawiera 
kompletne dane niezbędne do wykonania pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. 
Szczegółowe rzędne wysokościowe podestów, spoczników oraz murków oporowych 
wynikają bezpośrednio z projektu zagospodarowania terenu, rzutów oraz przekrojów,                 
a także są skorelowane  z rzędnymi terenu wskazanymi na mapie do celów projektowych. 
Wszystkie parametry geometryczne, w tym dopuszczalne nachylenia biegów i wymiary 
płaszczyzn manewrowych, zostały rozrysowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi.  Rozwiązania geometryczne i materiałowe tych elementów 
należy przyjąć zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu i rzutami kondygnacji oraz 
detalem architektonicznym (A-14). 
 
156. Pytanie nr 156: 
Proszę o potwierdzenie, czy schody należy wykonać w tej samej technologii co podest, tj. 
z betonu zbrojonego włóknem polipropylenowym z dodatkiem krzemionki,                                                 
z powierzchnią zatartą o właściwościach antypoślizgowych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że schody zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe, 
monolityczne z betonu klasy C20/25, zbrojonego prętami stalowymi zgodnie                                      
z dokumentacją projektową, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na wymóg wykończenia powierzchni stopni w 
sposób zapewniający właściwości antypoślizgowe, zachowując parametry 
bezpieczeństwa użytkowania. 
 
157. Pytanie nr 157: 
Proszę o określenie sposobu odwodnienia strefy wejściowej do budynku. Poziom wejścia 
zaprojektowano poniżej rzędnej terenu, co przy braku rozwiązań odwodnieniowych może 
powodować ryzyko napływu wód opadowych do wnętrza obiektu.  
 
 
Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający wyjaśnia, że sposób odwodnienia strefy wejściowej należy wykonać 
zgodnie z geometrią terenu, wskazaną w dokumentacji projektową (w tym projektem 
zagospodarowania terenu) oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia skutecznego odprowadzenia wód 
opadowych poprzez ukształtowanie odpowiednich spadków (poprzez np. montaż 
odwodnienia systemowego, spadków powierzchniowych), w sposób uniemożliwiający 
napływ wód opadowych do wnętrza budynku. 
 
158. Pytanie nr 158: 
„Z załączonego do dokumentacji postępowania rysunku PZT nie można określić 
dokładnej lokalizacji i długości projektowanego ogrodzenia. Prosimy o udostępnienie 
rysunku PZT z zaznaczonym w całości nowoprojektowanym ogrodzeniem. Ewentualnie 
prosimy o jednoznaczne określenie długości projektowanego ogrodzenia oraz ilości 
wszystkich elementów wchodzących w skład ogrodzenia (typu bramy i furtki) - część II 
Trzyrzeczki, część I Grzędy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w części I – Grzędy projektowane jest nowe ogrodzenie                             
o długości 27 m, wyposażone w jedną furtkę, wykonane w technologii ogrodzenia zgodnie 
z załączonym w projekcie wykonawczym rysunkiem. 
Pozostałe elementy ogrodzenia na terenie części I – Grzędy są ogrodzeniem istniejącym                
i nie podlegają realizacji w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Rysunek nr 2 Usytuowanie ogrodzenia w cz. I - Grzędy 



 

 

Zamawiający wyjaśnia, że w części II –  TRZYRZECZKI projektowane jest nowe ogrodzenie 
o długości 8,75 m, wyposażone w 1 furtkę, wykonane w technologii ogrodzenia zgodnie z 
załączonym w projekcie rysunkiem. 
Pozostałe elementy ogrodzenia na terenie części II – TRZYRZECZKI są ogrodzeniem 
istniejącym i nie podlegają realizacji w ramach niniejszego zamówienia. 
 

 

Rysunek nr 3 Usytuowanie ogrodzenia w cz. II – Trzyrzeczki 
 

159. Pytanie nr 159: 
„Prosimy określić rodzaj sterowania bramy garażowej. - część II – Trzyrzeczki, część                       
I Grzędy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w części I – Grzędy oraz części II – Trzyrzeczki przewiduje się 
zastosowanie bramy garażowej z napędem elektrycznym, sterowanej automatycznie 
(min. 2 sztuk pilotów dwukanałowych dla każdej bramy), z możliwością ręcznego 
otwierania w przypadku braku zasilania, wyposażone w zestaw fotokomórek (bariera 
podczerwieni) zapewniający bezpieczeństwo użytkowania oraz systemowe rozryglowanie 
awaryjne (umożliwiające ręczne otwarcie bramy w przypadku braku zasilania). System 
sterowania bramy powinien być systemowym rozwiązaniem producenta bram 
garażowych, spełniającym wymagania obowiązujących norm, dopuszczonym do 
stosowania w budownictwie oraz zapewniającym bezpieczną eksploatację. 
 
160. Pytanie nr 160: 
„Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym? W razie stwierdzenia konieczności 
wyposażenia budynku, prosimy o załączeniu dokumentacji z opisem elementów i ilości 
wyposażenia. - część II Trzyrzeczki.  



 

 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego                       
z garażem dwustanowiskowym w części II – Trzyrzeczki nie wchodzi w zakres niniejszego 
zamówienia. 
 
161. Pytanie nr 161: 
„Prosimy o udostępnienie informacji na temat montażu śmietnika (rodzaj i wymiary 
zabudowy, wykonania ścian, dachu, wymiary drzwi ażurowych). - część II Trzyrzeczki.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że śmietnik powinien być wykonany zgodnie z dok. projektową: 
- wolnostojący z drzwiami ażurowymi (konstrukcję należy wykonać jako wolnostojącą 

obudowę drewnianą w kolorze brązowym z drzwiami ażurowymi, przystosowaną do 
segregacji czterech rodzajów odpadów, obudowa musi posiadać system podwójnego 
otwierania, tj. otwierane od frontu drzwi oraz górne wieka wyposażone w drewniane 
ograniczniki uniemożliwiające dostęp do wnętrza dzikim zwierzętom Wolnostojący z 
drzwiami ażurowymi), wymiary pojedynczej obudowy (4 obudowy na 4 pojemniki): 
wysokość 132/117 cm, szerokość 75cm, długość 97 cm. 

- nawierzchnia utwardzona z warstwy ścieralnej z kostki betonowe gr. 6 cm,  
- lokalizacja śmietnika została określona w dokumentacji projektowej (w projekcie 

zagospodarowania terenu). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

         Zdjęcie nr 3 Widok poglądowy śmietnika 

 
 
 



 

 

162. Pytanie nr 162: 
„Zgodnie z projektem PZT projektuje się teren biologiczny w postaci zieleni niskiej 
trawiastej oraz zieleń ozdobna (drzewa i byliny). Na rysunku PZT nie są zaznaczone drzewa 
i byliny. Brak w dokumentacji informacji Ile m2 powierzchni zieleni należy odtworzyć, ile 
roślin wysadzić. Prosimy o udostępnienie informacji. - część II Trzyrzeczki.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w części II – Trzyrzeczki zakres robót związanych z zielenią 
obejmuje wyłącznie odtworzenie terenów zielonych w miejscach prowadzenia robót 
budowlanych, rozbiórkowych, instalacyjnych. 
Zakres i wielkość robót odtworzeniowych zależą od technologii wykonania robót przyjętej 
przez Wykonawcę oraz od faktycznego obszaru zajętego pod realizację robót. 
Zamawiający informuje, że drzewa oraz byliny nie podlegają realizacji w ramach 
niniejszego zamówienia. Nie przewiduje się wykonywania nowych nasadzeń zieleni 
ozdobnej. 
 
163. Pytanie nr 163: 
„Prosimy o udostępnienie informacji na temat montażu śmietnika (rodzaj i wymiary 
zabudowy, wykonania ścian, dachu, wymiary drzwi ażurowych). - część II Trzyrzeczki.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że informacje na temat montażu śmietnika podano w pytaniu              
nr 161, 75. 
 
164. Pytanie nr 164: 
„Prosimy o podanie informacji o parametrach i wymiarach płytek podłogowych oraz 
glazury ściennej. - część II Trzyrzeczki, część I Grzędy”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że płytki podłogowe (gresowe) powinny spełniać co najmniej 
następujące wymagania techniczne: 

- klasa ścieralności PEI min. 4, 
- antypoślizgowość min. R10 + klasa B (jeśli mokre pomieszczenia), 
- nasiąkliwość odpowiednia do pomieszczeń mokrych (nasiąkliwość nie większa 

niż 0,5%)(jeśli mokre pomieszczenia), 
- format nie mniejszy niż 30 × 30 cm (30 x 30 cm dla pom. garażowych). 
- kolor biały, szary lub inny uzgodniony przez Zamawiającego, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 MPa, 
- fuga antybakteryjna, elastyczna, wodoodporna, 
- grubość min. 8 mm (dla garaży zaleca się gres techniczny). 



 

 

natomiast glazura ścienna: 

- przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych, 
- format nie mniejszy niż 20 × 30 cm (zalecane 60 x 30 cm), 
- fuga antybakteryjna, elastyczna, wodoodporna, 
- Wytrzymałość na zginanie: min. 15 MPa (dla płytek ściennych) lub min. 35 MPa 

(jeśli stosowany jest gres ścienny), 
- powierzchnia rektyfikowana, 
- odporność na plamienie: min. klasa 4. 
- kolor biały, szary lub inny uzgodniony przez Zamawiającego. 
-  

165. Pytanie nr 165: 
„Zgodnie z zestawieniem pomieszczeń w komunikacjach i salonach przewidywane 
wykończenie posadzki z paneli. Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu powinny być tę 
panele. Brak informacji w dokumentacji. - część II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w części II – Trzyrzeczki  w pomieszczeniach komunikacji oraz 
salonach przewiduje się wykonanie posadzek z paneli podłogowych. 
Panele powinny spełniać co najmniej następujące wymagania: 
- panele laminowane lub winylowe (LVT), 
- Grubość paneli min. 8 mm (dla laminowanych) lub min. 4 mm (dla LVT) oraz 

wykończenie krawędzi typu V-fuga (4-stronna). 
- klasa użyteczności min. 23,  
- klasa ścieralności AC4 lub wyższa (dla paneli laminowanych), 
- technologia zapewniająca min. 24h odporności na wilgoć/zachlapania, 
- przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podłogowym 
- montaż w systemie pływającym lub równoważnym systemie producenta, system 

bezklejowy (click); 
- zgodne z obowiązującymi normami i dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
166. Pytanie nr 166: 
„Zgodnie z opisem projektu architektury w budynku letnim edukacyjnym ściany 
wewnętrzne należy otynkować i pomalować, lecz przedmiar uwzględnia poszycie ścian z 
desek – boazerią. Prosimy o wyjaśnienie jakie wykończenie ścian należy przyjąć do 
wyceny. - część II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja nr 42 przedmiaru robót obejmuje kompleksowe 
wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych. Powyższa pozycja dla 
przegrody dachowej oraz stropu (w poziomie jętki) w przedmiarze została doprecyzowana 



 

 

na wykonanie okładziny z płyty g-k (w standardzie szpachlowania połączeń oraz 
pomalować dwukrotnie farbą z gruntowaniem). Natomiast ściany parteru należy 
wykończyć zgodnie z dok. projektową (tynkowanie, malowanie z gruntowaniem). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, uzupełniony               
o wewnętrzne roboty wykończeniowe. 
 
167. Pytanie nr 167: 
„Prosimy o udostępnienie informacji na temat wykonania stref wejściowych do budynków 
(wymiary, warstwy konstrukcyjne, materiał wykończenia nawierzchni). - część II 
Trzyrzeczki, część I Grzędy”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie stref wejściowych do budynków w częściach I – 
Grzędy oraz II – Trzyrzeczki sposób wykonania, w tym  wymiary stref wejściowych, warstwy 
konstrukcyjne, materiały wykończenia nawierzchni, zostały określone                                                            
w dokumentacji projektowej (część graficzna i opisowa), a także w specyfikacjach 
technicznych, niniejszych wyjaśnieniach SWZ oraz przedmiarach robót. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje udostępniania dodatkowych 
materiałów ani uzupełnień. 
 
168. Pytanie nr 168: 
„Prosimy o udostępnienie rysunków z przekrojami pochylni dla osób niepełnosprawnych 
oraz schodów zewnętrznych do budynku biurowego. – część II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa dla części II „Trzyrzeczki” zawiera 
niezbędne dane techniczne potrzebne do wyceny i wykonania pochylni oraz schodów 
zewnętrznych. Szczegółowe wymiary geometryczne, rzędne wysokościowe oraz wytyczne 
materiałowe zostały przedstawione w części rysunkowej, projekcie zagospodarowania 
terenu oraz w opisach technicznych. Informacje te pozwalają na jednoznaczne określenie 
zakresu robót oraz konstrukcji tych elementów. 
 
169. Pytanie nr 169: 
„Prosimy o udostępnienie informacji na temat parametrów deski elewacyjnej (gatunek, 
profil, ew. wymogi ppoż). - część II Trzyrzeczki, część I Grzędy”.  
 
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że deska elewacyjna w Części I – Grzędy oraz Trzryzeczki                          
II  Trzyrzeczki powinna spełniać następujące wymagania minimalne: 
- materiał: drewno iglaste (modrzew, sosna) lub materiał równoważny o trwałości                               

i odporności na warunki atmosferyczne nie gorszej niż wskazane gatunki; drewno 
suszone komorowo do wilgotności 14% (+-2%), klasa jakości min. AB,  

- profil: umożliwiający szczelne i estetyczne łączenie elementów, np. pióro–wpust lub 
system równoważny, 

- grubość: zgodna z dokumentacją projektową oraz normami technicznymi; zalecana 18 
- 25 mm (dopuszcza się 28 mm pod warunkiem zachowania zgodności z dok. 
projektową oraz przepisami techniczno – budowlanymi). 

- zabezpieczenie: drewno zaimpregnowane czterostronnie preparatem o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV. 

- montaż za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej (min. klasa A2). Wkręty powinny być 
dedykowane do elewacji drewnianych (niepowodujące pękania drewna), 

- wykończenie: zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej materiał elewacyjny musi spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów dla danej kategorii budynku, w szczególności w zakresie 
nierozprzestrzeniania ognia (NRO), jeżeli wymaganie to wynika z projektu i przepisów 
techniczno - budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów posiadających wymagane 
deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
 
170. Pytanie nr 170: 
„Czy w zakres opracowania wchodzi roboty po zagospodarowaniu terenu: chodników, 
dojazdów do budynku, opaski wokół budynków, miejsc postojowych, drogi pożarowej? 
Brak jakichkolwiek zapisów w dokumentacji projektowej i przedmiarach. Prosimy                                  
o podanie jednoznacznej informacji o wymiarach każdej projektowanej powierzchni ze 
wskazaniem warstw konstrukcyjnych. Ewentualnie prosimy o udostępnienie opisów lub 
rysunków przekroju warstw dla tych nawierzchni. - część II Trzyrzeczki, część I Grzędy”.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi 
wykonanie chodników, dojazdów do budynku, opaski wokół budynków, miejsc 
postojowych, drogi pożarowej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiający powyższe 
zagospodarowanie terenu, w tym wymiary każdej projektowanej powierzchni ze 
wskazaniem warstw konstrukcyjnych. 
 
 



 

 

171. Pytanie nr 171: 
„Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - na projektach oraz przedmiarze jest PVC, ale 
pojawiają się wzmianki o żeliwie bez kielichowym DKI - w jakim systemie ostatecznie ma 
być wykonane? – część II Trzyrzeczki, część I Grzędy”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że kanalizacja sanitarna wewnętrzna w części I – Grzędy oraz 
części II – Trzyrzeczki ma być wykonana w systemie PVC, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
172. Pytanie nr 172: 
„W projekcie instalacji sanitarnych brak oznaczeń wydzielenia stref ppoż, czy jakieś 
występują np.: na klatkach schodowych lub maszynowni? Prosimy o wyjaśnienie. – część 
II Trzyrzeczki, część I Grzędy”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że podział obiektu na strefy pożarowe oraz lokalizacja elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego zostały określone w projekcie architektoniczno – 
budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do analizy dokumentacji branżowej w 
sposób łączny i zastosowania systemowych zabezpieczeń ogniochronnych, w klasie 
odporności ogniowej odpowiadającej danej przegrodzie. 
 
173. Pytanie nr 173: 
„Czy miski ustępowe mają zostać zamontowane na stelażach - w przedmiarze instalacji 
sanitarnych są uwzględnione, na projekcie brak zabudów. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. – część II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że miski ustępowe należy montować na stelażach instalacyjnych. 
Montaż miski ustępowej wraz ze stelażem instalacyjnym oraz wszystkimi elementami 
mocującymi i wykończeniowymi wchodzi w zakres zamówienia. Brak rysunków 
pokazujących stelaże w dokumentacji projektowej nie oznacza, że stelaże nie są 
wymagane – należy je wykonać jako integralny element instalacji sanitarnej, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta urządzeń oraz dok. 
projektową. 
 
174. Pytanie nr 174: 
„Czy pisuary mają być montowane na stelażach ? – część II Trzyrzeczki”.  
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pisuary należy montować na stelażach instalacyjnych. Montaż 
pisuarów wraz ze stelażami instalacyjnymi oraz wszystkimi elementami mocującymi i 
wykończeniowymi wchodzi w zakres zamówienia. 
Brak rysunków pokazujących stelaże w dokumentacji projektowej nie oznacza, że stelaże 
nie są wymagane – należy je wykonać jako integralny element instalacji sanitarnej, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta urządzeń oraz dok. 
projektową. 
 
175. Pytanie nr 175: 
„Ile powinno być poręczy NS? Na rysunkach jest 3 szt., z kolei na przedmiarze 1kpl. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. – część II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że określenie „kpl” w przedmiarze robót oznaczało komplety 
poręczy dla pomieszczeń łazienek dostosowanych do potrzeb osób                                                                        
z niepełnosprawnościami. 
Jeden komplet poręczy obejmuje wszystkie poręcze wymagane w jednej łazience dla 
osoby niepełnosprawnej, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. W związku z tym „2 kpl” oznaczało, że łączna ilość poręczy 
przewidzianych do wykonania obejmuje dwa komplety poręczy – po jednym komplecie na 
każdą z dwóch łazienek dla osób niepełnosprawnych. 
Ilość i usytuowanie poręczy wynikają z dokumentacji projektowej oraz szczegółowych 
detali architektonicznych.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o liczbę 
poręczy NS (łącznie 3 szt.: 2 szt. przedmiar wyposażenie, 1 szt. przedmiar budowlany). 
 
176. Pytanie nr 176: 
„Brak wskazanej lokalizacji sterowników pokojowych, są tylko podane ilości                                          
w przedmiarze instalacji sanitarnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. – część                           
II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że sposób sterowania instalacją centralnego ogrzewania został 
określony w dokumentacji projektowej branży sanitarnej w pkt 3.2 „Sterowanie 
instalacją”. 
Zgodnie z opisem projektu, indywidualna regulacja mocy cieplnej ogrzewania 
podłogowego realizowana jest za pomocą zaworów regulacyjnych z siłownikami 
elektrycznymi montowanymi na belkach rozdzielaczowych, sterowanych sygnałem                    
z termostatów pomieszczeniowych, przy wykorzystaniu listew sterujących, które mogą 
być umieszczone w szafkach rozdzielaczowych. 



 

 

Liczba termostatów pokojowych została określona w przedmiarze robót i należy ją przyjąć 
do wyceny. 
 
177. Pytanie nr 177: 
„Opis mówi o grzejnikach łazienkowych z grzałką elektryczną na poddaszu (część 
biurowa) - nie ma ich na rysunkach ani w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. – część II Trzyrzeczki”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że grzejniki łazienkowe z grzałką elektryczną na poddaszu (część 
biurowa) nie są przewidziane. 
 
178. Pytanie nr 178: 
„Brak projektu na przyłącze kanalizacyjne. Prosimy o uzupełnienie - część III Goniądz”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przyłącze kanalizacji sanitarnej w części III – Goniądz wchodzi 
w zakres zamówienia i zostało uwzględnione w przedmiarze. 
Przyłącze należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi 
przez gestora sieci oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
 
179. Pytanie nr 179: 
„Brak projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w udostępnianej dokumentacji, czy 
oferta a następnie instalacje na budowie maja być wykonywane według projektu 
budowlanego?”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że  prace związane z instalacjami sanitarnymi (część I – Grzędy, 
część II – Trzyrzeczki oraz część III – Goniądz) należy wykonać na podstawie dokumentacji 
projektowej udostępnionej w postępowaniu, w tym projektów branżowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, a 
także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że 
projekty wykonawcze instalacji sanitarnych zostały udostępnione w dokumentacji 
postępowania i stanowią podstawę do sporządzenia oferty oraz realizacji robót. 
 
180. Pytanie nr 180: 
„Zestawienie elementów białego montażu w projekcie wykonawczym, nie pokrywa się z 
zestawieniem z przedmiaru instalacji sanitarnych (ilości, standard oraz elementy). 
Prosimy o informację, które zestawienie traktować jako wiodące. - część III Goniądz?”.  
 



 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, 
a przedmiarem robót w zakresie białego montażu, należy przyjąć ilości wskazane w 
przedmiarze robót branży sanitarnej (3 miski ustępowe dla NS, 3 umywalki dla NS, 12 
umywalek pojedynczych, 11 mis ustępowych, 2 pisuary oraz 9 kabin natryskowych. 
Wyposażenie łazienek należy wycenić zgodnie z przedmiarem „wyposażenie 
podstawowe” dla części III.  
Wytyczne standardu i rodzaju elementów: parametry techniczne, standard wykończenia 
oraz konkretne typy urządzeń (np. rodzaj ceramiki, baterii, stelaży podtynkowych) należy 
przyjąć zgodnie z dok. projektem Wykonawczym (opis technologiczny). 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu urządzeń o standardzie nie 
niższym niż opisany w części rysunkowej i opisowej Projektu Wykonawczego, zachowując 
ich funkcjonalność oraz estetykę. 
 
181. Pytanie nr 181: 
„Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jakim materiałem należy ocieplić ściany 
fundamentowe (ściany piwnic) poniżej terenu: W dokumentacji na ten temat pojawiają 
się rozbieżne informacje typu: wełna mineralna grub. 20 cm, wełną mineralną kamienną 
grub. 15 cm, styropianem XPS grub. 20 cm czy styropianem EPS100 FUNDAMENT? – 
część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian 
poniżej poziomu gruntu należy zastosować materiał o minimalnej nasiąkliwości                               
i wysokiej odporności na ściskanie. 
Zamawiający wymaga zastosowania płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub 
specjalistycznego styropianu fundamentowego o obniżonej nasiąkliwości wodnej                  
(np. typ AQUA/HYDRO), o parametrach nie gorszych niż pierwotnie założona grubość 20 
cm i współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,031 [W/mK]. Materiał musi być 
odporny na działanie wilgoci oraz parcie gruntu. 
 
182. Pytanie nr 182: 
„Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jakim materiałem należy ocieplić ściany 
zewnętrzne powyżej terenu: W dokumentacji na ten temat pojawiają się rozbieżne 
informacje typu: styropian fasadowy EPS 031 grub. 20 cm, wełna mineralna grub. 20 cm, 
styropian EPS100 grub. 20 cm (wg części rysunkowej). – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu należy ocieplić 
wełną mineralną o grubości 20 cm. 
 
 



 

 

183. Pytanie nr 183: 
„Prosimy o podanie rozwiązania projektowego jak należy wykonać część elewacji, która 
ma być kryta blachą na rąbek. Jaki zastosować pod blachą materiał do ocieplenia                         
i o jakiej grubości? Jaki sposób montażu? Czy ma być zastosowana podkonstrukcja? 
Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków technicznych rozwiązania (detali). – 
część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa (projekt budowlany) nie przewiduje 
wykonania elewacji z blachy na rąbek. W związku z powyższym, w ramach niniejszego 
zamówienia nie należy wykonywać elewacji w technologii na rąbek – wskazany fragment 
elewacji należy zrealizować jako elewację tynkowaną. 
 
184. Pytanie nr 184: 
„W części opisowej projektu technicznego architektury jest zapis, że cokół zewnętrzny na 
elewacji należy wykonać z cegły klinkierowej. Na rysunkach 
rzutów, przekrojów, oraz widoków elewacji w projekcie wykonawczym architektury nie 
widać żeby na cokole była zastosowana cegła klinkierowa. Czy nie chodzi tu czasem                 
o płytki klinkierowe kształtem i wymiarami lica zbliżonymi do cegły? Prosimy                                   
o wyjaśnienie. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te roboty. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że cokół zewnętrzny należy wykonać z płytek klinkierowych,                   
o kształcie i wymiarach zbliżonych do cegły, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o ilość płytek klinkierowych. 
 
185. Pytanie nr 185: 
„Prosimy o udostępnienie prawidłowo przygotowanych przedmiarów robót dotyczących 
działu 8 „ELEWACJE”. Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary robót dot. działu 8 
zawierają liczne błędy pod względem opisowym i ilościowym. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty elewacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszymi wyjaśnieniami SWZ oraz obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o dział                      
8 „ELEWACJE”. 
 
 
 



 

 

186. Pytanie nr 186: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy powierzchnie nowych fundamentów (płyt i ław) należy 
izolować przeciwwilgociowo ? Brak pozycji w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powierzchnie nowych fundamentów (płyt i ław) należy wykonać 
z izolacją przeciwwilgociową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
dokumentacją projektową. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o izolacje 
przeciwwilgociowe nowych fundamentów i ław. 
 
187. Pytanie nr 187: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy powierzchnie pionowe nowych ścian klatki schodowej poniżej 
terenu należy izolować przeciwwilgociowo i jakim materiałem? Brak informacji                                   
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową, powierzchnie pionowe 
nowych ścian klatki schodowej poniżej poziomu terenu należy wykonać z izolacją 
przeciwwilgociową. 
Projekt przewiduje zastosowanie emulsji bitumiczno-asfaltowej jako izolacji 
przeciwwilgociowej ścian. 
Zakres i sposób wykonania izolacji należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o izolacje 
przeciwwilgociowe nowych ścian klatki schodowej. 
 
188. Pytanie nr 188: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy powierzchnie pionowe istniejących ścian piwnic poniżej 
terenu należy izolować przeciwwilgociowo i jakim materiałem? Brak informacji                           
w dokumentacji. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową, powierzchnie pionowe 
istniejących ścian piwnic poniżej poziomu terenu należy izolować przeciwwilgociową. 
Projekt przewiduje zastosowanie emulsji bitumiczno-asfaltowej jako izolacji 
przeciwwilgociowej ścian. 
Zakres i sposób wykonania izolacji należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o izolacje 
przeciwwilgociowe istniejących ścian piwnic poniżej terenu. 



 

 

189. Pytanie nr 189: 
„W dokumentacji projektowej jest zapis, że „w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, 
pom porządkowe), pod posadzkę i na ścianach do wysokości 20 cm wykonać izolację 
płynną folią uszczelniającą. Brak tych robót w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie czy 
roboty te chodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy o ewentualne uzupełnienie 
przedmiarów. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty te wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.  
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o wykonanie 
płynnej folii uszczelniającej. 
 
190. Pytanie nr 190: 
„W dokumentacji projektowej w punkcie dotyczącym warunków ochrony 
przeciwpożarowej obiektu budowlanego opisano wstępny dobór (założenia do doboru) 
okien oddymiających na dwóch klatkach schodowych. W punkcie tym zapisano również, 
że „ostateczne wymiary oraz powierzchnie czynne okien zostaną dobrane na etapie 
projektu wykonawczego”. W dokumentacji projektowej brakuje projektu okien 
oddymiających. Bak również w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że okna 
oddymiające nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Ewentualnie prosimy                   
o udostępnienie projektu okien oddymiających wraz z podaniem ich podstawowych 
parametrów i ilości. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że okna oddymiające na dwóch klatkach schodowych (po 2 szt. 
na klatkę schodową) wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia w części III GONIĄDZ, 
zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawowe parametry okien do spełnienia: 
Powierzchnia czynna [ ACZ ] wymagana dla projekt. klapy dymowej „Klatki schodowej 
KL1” – nie mniej niż 5% powierzchni max. rzutu poziomego podłogi, odpowiednio = (max. 
19,32 m2)*5% = 0,97 m2 
Powierzchnia czynna [ ACZ ] wymagana dla projekt. klapy dymowej „Klatki schodowej 
KL2” – nie mniej niż 5% powierzchni max. rzutu poziomego podłogi, odpowiednio = (max. 
22,77 m2)*5% = 1,14 m2 
Przykładowe wymiary oraz powierzchnie czynne okien: 
- „Klatka schodowa KL1” – do oddymiania projektuje się dwa okna o wymiarach 78 x140 
cm o powierzchni oddymiania 0,53 m2 każde. Okna posiadają powierzchnię 
geometryczną 0,69 m x 1,315m = 0,92 m2 
Wymagana powierzchnia napowietrzenia dla tych dwóch okien wynosi: 2szt x 0,92 m2 x 
130% = 2,39 m2 



 

 

- „Klatka schodowa KL2” – do oddymiania projektuje się dwa okna o wymiarach 94 x140 
cm o powierzchni oddymiania 0,65 m2 każde. Okna posiadają powierzchnię 
geometryczną 0,856m x 1,315m = 1,13 m2. 
Wymagana powierzchnia napowietrzenia dla tych dwóch okien wynosi: 2szt. x 1,13m2 x 
130% = 2,94m2. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien oddymiających o wymiarach innych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania ich funkcji oraz 
parametrów technicznych. Kluczowym wymogiem jest uzyskanie wymaganej przepisami 
przeciwpożarowymi powierzchni czynnej oddymiania, określonej w projekcie. 
 
191. Pytanie nr 191: 
„Prosimy o udostępnienie opisu podstawowych parametrów ścianki mobilnej 
zaprojektowanej w pom. 0.11. Bez tych informacji nie można wycenić tej ścianki. – część 
III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ścianka mobilna w pomieszczeniu 0.11 wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia w części III GONIĄDZ i podlega wycenie przez Wykonawcę 
zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawowe parametry: system przesuwny                              
o grubości min. 110 mm, moduły o szerokości ok. 700 - 1300 mm i wysokości do 3000 
mm, zawieszane na torze górnym (nośność ≥ 100 kg/m), 

Opis podstawowych parametrów ścianki mobilnej: 
- Typ: ścianka mobilna, przesuwna, akustyczna. 
- Przeznaczenie: podział pomieszczenia 0.11. 
- Wysokość: do wysokości pomieszczenia. 
- Konstrukcja: 

- rama stalowa/aluminiowa, 
- moduły panelowe przesuwne. 
- prowadzenie w szynie sufitowej (bez prowadnicy podłogowej). 

- Parametry akustyczne: 
- izolacyjność akustyczna Rw ≥ 40–45 dB (zgodne z PN-EN ISO 10140-2) 

- Odporność ogniowa: 
- klasa reakcji na ogień, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i  dok. 

projektową. 
- Sposób parkowania: 

- parkowanie boczne w wyznaczonej strefie pomieszczenia (zgodnie z rzutem 
kondygnacji). 

- Obsługa: 
- manualna/półautomat, 

- Wykończenie: 
- panele wykończone okładziną laminowaną HPL/ fornirowaną / lakierowaną. 



 

 

Rysunek 4 Zestawienie stolarki okiennej 

- Uszczelnienia: 
- uszczelnienia obwodowe górne i dolne. 

 
192. Pytanie nr 192: 
„Oznaczenia okien w udostępnionym przez Zamawiającego zestawieniu stolarki okiennej 
(rys. A-9) nie odpowiadają oznaczeniom okien na rysunkach rzutów. Ponadto nie zgadzają 
się ilości oraz brakuje okien o wym. 86x143 cm. Prosimy o udostępnienie prawidłowego 
zestawienia stolarki okiennej. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, w przypadku rozbieżności pomiędzy zestawieniem stolarki 
okiennej (rys. A-9), a rysunkami rzutów kondygnacyjnych, wiążące dla wyceny są liczba                
i wymiary okien wynikające z rzutów kondygnacyjnych. 
Zamawiający informuje, że zestawienie stolarki okiennej zostało uszczegółowione,                 
w tym uzupełnione o okna o wymiarach 86 × 143 cm. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany konstrukcji, parametrów technicznych oraz 
sposobu montażu elementów (w tym okien oddymiających), jeżeli zmiana ta będzie 
wymagana przez aktualne przepisy techniczno-budowlane, wymagania ochrony 
przeciwpożarowej. 
Zamawiający poniżej udostępnia poprawione zestawienie stolarki okiennej. 
 
 

 
 
 



 

 

193. Pytanie nr 193: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy w poziomie dachu należy montować okna rozwierno-uchylne 
(takie jakie stosuje się na fasadach – wg opisu w zestawieniu) czy dachowe (na takie 
wskazuje symbol okna w zestawieniu, symbol na rzucie dachu oraz rys. A-17 detal 
mocowania okna dachowego)? – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w poziomie dachu należy montować okna dachowe, zgodnie  z 
symbolem okna w zestawieniu oraz detalem A-17 w dokumentacji projektowej. 
Opis w zestawieniu stolarki okiennej wskazujący okna rozwierno - uchylne dotyczy 
wyłącznie okien fasadowych i nie dotyczy okien montowanych w dachu. 
 
194. Pytanie nr 194: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki 
higrosterowane? – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie okna (z wyłączeniem okien oddymiających) należy 
wyposażyć w nawiewniki okienne higrosterowane. 
 
195. Pytanie nr 195: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy zaprojektowany na rys. A-11 w pom. magazynowych                             
i kotłowni (0.1, 0.2 i 0.3) parkiet drewniany to nie jest pomyłka. Na rzucie kondygnacji 
podziemnej w projekcie wykonawczym (rys. A-1) w tych pomieszczeniach zaprojektowano 
PCV. Prosimy o jednoznaczną informację jak należy wykończyć posadzki w tych 
pomieszczeniach. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w pom. kotłowni 0.1 oraz pom. magazynowe 0.2, 0.3 należy 
wykończyć płytkami gresowymi. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                                 
o wykończenie posadzek dla poszczególnych pomieszczeń. 
 
196. Pytanie nr 196: 
„Na rys. A-11 „Rzut posadzek kondygnacji podziemnej” w pomieszczeniach zaznaczono 
różne wykładziny PCV. Prosimy o poprawne opisanie legendy do rysunku z podaniem 
podstawowych parametrów dla każdej z projektowanych wykładzin. Brak                                                  
w dokumentacji. Prosimy o dopisanie do legendy rysunku opisów brakujących wykładzin. 
– część III GONIĄDZ”.  
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że posadzki w pom. kondygnacji podziemnej należy wykończyć 
dla pom. łazienek i kotłowni, magazynów – gres, natomiast dla pozostałych pomieszczeń 
wykładzina homogeniczna PVC. 
 
Podstawowe parametry wykładziny: 
Typ: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
Grubość całkowita: min. 2,0mm 
Grubość warstwy użytkowej: min. 2,0mm 
Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem (PUR) 
Odporność na ścieranie (grupa): T 
Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
Antypoślizgowość: min. R10 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 43 
Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                          
o wykończenie posadzek dla poszczególnych pomieszczeń. 
 
197. Pytanie nr 197: 
„Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej różnicy. Na rys. A-12 w pom. magazynowych, pracowni, 
korytarza i klatki schodowej (1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.14 ) zaprojektowano wykładzinę 
PCV. Z rysunku rzutu I kondygnacji nadziemnej (rys. A-2) w projekcie wykonawczym 
wynika, że w tych pomieszczeniach zaprojektowano wylewkę. Prosimy                                                           
o jednoznaczną informację jak należy wykończyć posadzki w tych pomieszczeniach. – 
część III GONIĄDZ ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla I kondygnacji nadziemnej, tj. w pom. magazynowych, 
pracowni, korytarza, klatki schodowej należy wykonać wykładzinę homogeniczną PVC. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o wykończenie posadzek dla poszczególnych pomieszczeń. 
 
198. Pytanie nr 198: 
„Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej różnicy. Na rys. A-12 w pom. socjalnym (1.12 ) 
zaprojektowano wykładzinę PCV. Z rysunku rzutu I kondygnacji nadziemnej (rys. A-2)                 
w projekcie wykonawczym wynika, że w tym pomieszczeniu zaprojektowano gres. 



 

 

Prosimy o jednoznaczną informację jak należy wykończyć posadzki w tym pomieszczeniu. 
– część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w pom. socjalnym należy wykonać wykładzinę homogeniczną 
PVC. 
 
199. Pytanie nr 199: 
„Na rys. A-12 „Rzut posadzek I kondygnacji nadziemnej” w pomieszczeniach zaznaczono 
różne wykładziny PCV. Prosimy o poprawne opisanie legendy do rysunku z podaniem 
podstawowych parametrów dla każdej z projektowanych wykładzin. Brak                                                   
w dokumentacji. Prosimy o dopisanie do legendy rysunku opisu brakujących wykładzin. – 
część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla pomieszczeń I kondygnacji nadziemnej (poza 
pomieszczeniami WC) należy wykonać wykładzinę homogeniczną PVC oraz należy 
ujednolicić wykładzinę, tj. zastosować ten sam rodzaj (dopuszcza się różną kolorystykę) 
oraz podstawowe parametry: 
Typ: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
Grubość całkowita: min. 2,0mm 
Grubość warstwy użytkowej: min. 2,0mm 
Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem (PUR) 
Odporność na ścieranie (grupa): T 
Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
Antypoślizgowość: min. R10 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 43 
Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 

Zamawiający wyjaśnia, że płytki podłogowe (gresowe) dla pomieszczeń WC powinny 
spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: 

- klasa ścieralności PEI min. 4, 
- antypoślizgowość min. R10 oraz klasa B (jeśli mokre pomieszczenia), 
- nasiąkliwość odpowiednia do pomieszczeń mokrych (nasiąkliwość nie większa 

niż 0,5%), grupa BIa (PN-EN 14411) 
- format nie mniejszy niż 30 × 30 cm. 
- kolor biały, szary lub inny uzgodniony przez Zamawiającego, 



 

 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 MPa, 
- fuga antybakteryjna, elastyczna, wodoodporna, 
- grubość min. 8 mm  

200. Pytanie nr 200: 
„Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej różnicy. Na rys. A-13 w pom. pokoi (2.8, 2.11, 2.13, 2.15, 
2.19 ) zaprojektowano wykładzinę dywanową. Z rysunku rzutu II kondygnacji nadziemnej 
(rys. A-3) w projekcie wykonawczym wynika, że w tych pomieszczeniach zaprojektowano 
gres i PCV. Prosimy o jednoznaczną informację jak należy wykończyć posadzki w tych 
pomieszczeniach. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla pom. pokoi na II kondygnacji nadziemnej należy wykonać 
wykładzinę heterogeniczną PVC. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                                     
o wykończenie posadzek dla poszczególnych pomieszczeń. 
 
201. Pytanie nr 201: 
„Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej różnicy. Na rys. A-13 w pom. łazienek (2.4, 2.6, 2.7) 
zaprojektowano gres. Z rysunku rzutu II kondygnacji nadziemnej (rys. A-3) w projekcie 
wykonawczym wynika, że w tych pomieszczeniach zaprojektowano wykładzinę. Prosimy 
o jednoznaczną informację jak należy wykończyć posadzki w tych pomieszczeniach. – 
część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w pom. łazienek na II kondygnacji nadziemnej posadzkę należy 
wykończyć płytkami gresowymi. 
 
202. Pytanie nr 202: 
„Na rys. A-13 „Rzut posadzek II kondygnacji nadziemnej” w pomieszczeniach zaznaczono 
różne wykładziny PCV oraz wykładzinę dywanową. Prosimy o poprawne opisanie legendy 
do rysunku z podaniem podstawowych parametrów dla każdej                          z projektowanych 
wykładzin. Brak w dokumentacji. Prosimy o dopisanie do legendy rysunku opisu 
brakujących wykładzin. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że posadzkę pokoi na II kondygnacji nadziemnej należy 
wykończyć wykładziną heterogeniczną PVC (należy zastosować ten sam rodzaj 
wykładziny, dopuszcza się różną kolorystykę), łazienki płytkami gresowymi, natomiast 
klatkę schodową i korytarz wykładziną homogeniczną PVC. 
Parametry homogenicznej wykładziny z PCW: 



 

 

- Typ: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
- Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
- Grubość całkowita: min. 2,0mm 
- Grubość warstwy użytkowej: min. 2,0mm 
- Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem 

(PUR) 
- Odporność na ścieranie (grupa): T 
- Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
- Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
- Antypoślizgowość: min. R10 
- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 43 
- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
- Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
Parametry heterogenicznej wykładziny z PCW: 
- Typ: heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
- Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
- Grubość całkowita: min. 3,0mm 
- Grubość warstwy użytkowej: min. 0,7mm 
- Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem 

(PUR) 
- Odporność na ścieranie (grupa): T 
- Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
- Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
- Antypoślizgowość: min. R10 
- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 42 
- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
- Izolacja dźwięku uderzeniowego wg EN ISO 717-2: 19 dB 
- Poprawa akustyki wg NF S31-074: Klasa A 
- Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: ≤ 0.20 mm 
- Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
203. Pytanie nr 203: 
„Prosimy o wyjaśnienie jak należy wykończyć powierzchnię schodów i spoczników na 
klatkach schodowych. Na rzutach posadzek w projekcie wykonawczym brakuje opisów 
dla klatek schodowych. Na rzutach kondygnacji informacje są pomieszane (PCV                              
i wylewka). – część III GONIĄDZ”.  
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powierzchnię schodów i spoczników należy wykończyć 
wykładziną homogeniczną PVC. 
 
204. Pytanie nr 204: 
„Prosimy o informację jak należy wykończyć powierzchnie schodów zewnętrznych. Brak 
informacji w dokumentacji projektowej. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powierzchnię schodów zewnętrznych należy wykończyć 
płytkami gresowymi, o klasie ścieralności min. PEI IV oraz klasie antypoślizgowości min. 
R11, odpowiednia do stosowania na schodach zewnętrznych i ciągach komunikacyjnych, 
nasiąkliwość wodna poniżej 0,5%, grupa BIa zgodnie z normą PN-EN 14411, 
mrozoodporne, należy zastosować systemowe stopnice z nacięciami antypoślizgowymi, 
wytrzymałość na zginanie min. 35 MPa i grubość min. 8 mm; zaprawa klejowa musi być 
mrozoodporna i przeznaczona do stosowania na zewnątrz (100% wypełnienia przestrzeni 
pod płytką zaprawą klejową – S1). 
 
205. Pytanie nr 205: 
„Z dokumentacji projektowej wynika, iż należy rozebrać istniejący duży komin. Prosimy        
o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcyjny (szczegół) naprawy/ uzupełnienia 
istniejącego stropu nad kondygnacją podziemną w miejscu rozbieranego komina. Brak                
w dokumentacji. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że komin należy rozebrać zgodnie z dok. projektową, w tym 
inwentaryzacją architektoniczno – budowlaną. Otwór w stropie po kominie należy 
uzupełnić poprzez wklejenie prętów zbrojeniowych ze stali B500SP (klasa A-IIIN) przy 
użyciu systemowych kotew chemicznych (np. na bazie żywicy epoksydowej), zgodnie                    
z instrukcją producenta; pręty należy wkleić z każdej strony w rozstawie co 20cm, tak aby 
wystawały po 60cm oraz dodać w tym miejscu pręt na długość otworu, zapewniając 
dodatkowe usztywnienie; otwór zalać betonem klasy min. C20/25, przed betonowaniem 
krawędzie istniejącego stropu należy oczyścić i zwilżyć systemowym preparatem 
szczepnym. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                                                
o uzupełnienie istniejącego stropu. 
 
206. Pytanie nr 206: 
„W opisie technicznym projektu technicznego branży architektonicznobudowlanej jest 
zapis, że w korytarzach komunikacyjnych i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
ściany należy wykończyć zgodnie z rysunkiem aranżacji wnętrz. W dokumentacji 



 

 

udostępnionej przez Zamawiającego brakuje projektu aranżacji wnętrz (w tym także 
rysunków aranżacji wnętrz). Prosimy o uzupełnienie powyższego (rys. rzutów aranżacji 
wnętrz i kładów ścian wszystkich pomieszczeń). Zamawiający udostępnił jedynie rysunki 
z kładami ścian dla pomieszczeń 0.12, 0,13, 1.13 i 1.14, jednakże rysunki te nie do końca 
odzwierciedlają to co jest narysowane na rysunkach rzutów dla tych pomieszczeń (m.in. 
inne meble i inne ich rozmieszczenie) oraz nie do końca zgadzają się z opisem 
technicznym projektu technicznego architektury (inne wykończenie ścian: w opisie 
wykładzina ścienna zaś na rysunku kładów ścian – farba). Prosimy o jednoznaczne 
podanie rozwiązań. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie powierzchni ścian należy wykonać zgodnie                     
z dok. projektową, poniższymi zapisami oraz wszystkimi powyższymi ustaleniami 
wyjaśniającymi treść SWZ. Dokumentację w zakresie aranżacji wnętrz należy traktować 
jako poglądową w zakresie kolorystyki i materiałów, przy zachowaniu następujących 
standardów: 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne: płytki ścienne do wysokości 2,2m; powyżej 

tynk i farba odporna na zmywanie (biała, klasa odporności na szorowanie 1). 
- korytarze i komunikacja oraz klatki schodowe (w ciągach komunikacyjnych): 

wykończenie dwukolorowe – dolny pas ścian w kolorze brązowym, górny pas                          
w kolorze białym - farba odporna na zmywanie (klasa odporności na szorowanie 1, 
oddzielone systemową listwą dekoracyjną w kolorze czarnym,  

- pomieszczenia biurowe (pracownie (1.10, 1.11, 1.13., 1.15, 1.16, 1.17): ściany 
malowane farbą w kolorze białym (klasa odporności na szorowanie 1,                                                      
z dekoracyjnym akcentem w postaci lameli ściennych, 

- pokoje, magazyny, kotłownia, pom. socjalne, szatnia, holl wejściowy, klatki schodowe, 
pom. porządkowe: tynk i malowanie farbą zmywalną (biała klasie odporności na 
szorowanie (klasa 1). 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o wewnętrzne 
roboty wykończeniowe. 
 
207. Pytanie nr 207: 
„Na rys. A-20 projektu wykonawczego architektury przy drzwiach (nie wszystkich) 
narysowane są numery pomieszczeń. Czy takie oznakowanie wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości pomieszczeń, przy których 
należy wykonać takie oznakowanie. – część III GONIĄDZ”.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że oznakowanie nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 



 

 

208. Pytanie nr 208: 
„Prosimy o podanie podstawowych wymagań co do listwy opisanej na rys. A-20 projektu 
wykonawczego architektury. Brak również tej listwy w przedmiarach. – część III 
GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że element ten należy wykonać z litego drewna sosnowego klasy 
C24 lub drewna klejonego warstwowo, selekcjonowanego w najwyższej klasie jakości bez 
widocznych sęków. Listwa powinna posiadać wysokość w przedziale od 60 do 80 mm, 
szerokość od 20 do 30 mm oraz grubość od 18 do 25 mm. Powierzchnia drewna musi 
zostać poddana pełnej impregnacji chroniącej przed grzybami i owadami,                                                     
a następnie wykończona co najmniej dwiema warstwami wodoodpornego lakieru 
poliuretanowego o stopniu połysku matowym lub satynowym w kolorze czarnym, zgodnie 
z zapisami rysunku projektowego. Wilgotność zastosowanego surowca nie może 
przekraczać poziomu 12%. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego materiał musi zostać 
zabezpieczony środkami ogniochronnymi do uzyskania wymaganej klasy reakcji na ogień. 
Montaż listwy należy przeprowadzić w sposób systemowy przy użyciu trwałego kleju 
montażowego o wysokiej wytrzymałości lub na kotwach dystansowych rozmieszczonych 
co 50 cm, przy zachowaniu estetyki połączeń bez widocznych elementów mocujących 
takich jak śruby czy wkręty. Całość musi posiadać niezbędne atesty higieniczne oraz 
certyfikaty zgodności z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
209. Pytanie nr 209: 
„Na rys. A-19 projektu wykonawczego architektury narysowane są lamele ścienne. 
Prosimy o wyjaśnienie czy takie lamele wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia i czy 
należy je wycenić. Brak w przedmiarach. Jeśli należy je wycenić, prosimy o podanie 
podstawowych parametrów takich lameli oraz ich ilości (m2) i w jakich pomieszczeniach 
są projektowane. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że lamele ścienne należy wykonać w pomieszczeniach biurowych 
(pracownie  nr 1.10, 1.11, 1.13 1.15, 1.16, 1.17). Lamele wewnętrzne należy wykonać jako 
systemowe panele na podkładzie z filcu syntetycznego (grubość min. 7 mm). Rdzeń lameli 
musi być wykonany z materiału o podwyższonej gęstości (MDF/HDF lub HDPS), 
wykończony okleiną o wysokiej odporności na zarysowania, odporność na plamienie min. 
klasa 4; szerokość pojedynczego lamela: 20–40 mm, wysokość (głębokość od ściany): 15–
30 mm, długość dostosowana do wys. pomieszczenia. Całość systemu musi posiadać 
wymagane atesty higieniczne (E1 - niska emisja formaldehydu) oraz certyfikaty. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o lamele ścienne. 
 



 

 

210. Pytanie nr 210: 
„Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabudowy skosów dachu i sufitów poddasza 
należy wykończyć płytą OSB grub. 2 cm zgodnie z rysunkami przekrojów projektu 
wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zabudowę skosów oraz sufitów poddasza należy wykonać                
w systemie lekkiej zabudowy suchej, spełniającym wymagania odporności ogniowej 
przewidziane dla konstrukcji dachu zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie z projektem należy pozostawić płytę OSB o grubości 20 mm. Następnie należy 
wykonać systemowy ruszt metalowy, do którego należy zamocować podwójne poszycie z 
systemowych płyt gipsowo-kartonowych o wymaganej klasie odporności ogniowej dla 
danego budynku (np. typ DF) o grubości min. 12,5 mm każda warstwa. 
W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty o wymaganej klasie odporności,  o 
podwyższonej odporności na wilgoć (np. typ DFH2). 
Całość należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu oraz zasadami sztuki 
budowlanej, z zachowaniem wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody. 
Standard wykończenia obejmuje szpachlowanie połączeń płyt wraz z przygotowaniem 
powierzchni do malowania oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową, odporną                    
na szorowanie – klasa 1 według PN-EN 13300. 
 
211. Pytanie nr 211: 
„Prosimy o odpowiedź czy zabudowy sanitarne oraz blaty podumywalkowe z HPL 
wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach części III Goniądz w zakres przedmiotu zamówienia 
wchodzą systemowe zabudowy sanitarne wykonane z płyt wysokociśnieniowych (HPL), 
które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i rzutami architektury. 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania blatów podumywalkowych z płyt 
HPL. Należy zastosować umywalki wiszące montowane bezpośrednio do ściany (na 
dedykowanych śrubach montażowych) lub na stelażach podtynkowych, zgodnie ze 
standardem określonym w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
pełnej szczelności połączeń oraz estetycznego wykończenia podejść instalacyjnych. 
 
 
 
 
 
 



 

 

212. Pytanie nr 212: 
„W zestawieniu wyposażenia „OPIS TECHNOLOGICZNY WYPOSAŻENIA” załączonym do 
projektu wykonawczego branży architektoniczno – budowlanej brakuje zabudowy 
sanitarnej HPL dla pomieszczeń 0.12 i 1.8. Zabudowy te są widoczne na rzutach 
kondygnacji projektu wykonawczego. Prosimy o wyjaśnienie czy zabudowy te wchodzą  w 
zakres przedmiotu zamówienia i czy należy je wycenić? – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zabudowa sanitarna HPL dla pomieszczeń 0.12 i 1.8 wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o zabudowę 
HPL łazienek. 
 
213. Pytanie nr 213: 
„Z uwagi na brak projektu aranżacji wnętrz z rysunkami uwzględniającymi rozmieszczenie 
wyposażenia ruchomego (m.in. wyposażenie meblowe, AGD, maty, wyposażenie 
łazienek) prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jedynie 
wyposażenie wyszczególnione w tabeli „OPIS TECHNOLOGICZNY WYPOSAŻENIA” 
załączonej do projektu wykonawczego branży architektoniczno – budowlanej. – część III 
GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozmieszczenie wyposażenia ruchomego należy wycenić 
zgodnie z przedmiarem dla części III pn. „wyposażenie podstawowe”.  
Wyposażenie pokoi na poddaszu nie wchodzi w zakres zamówienia.  
Wyposażenie łazienek na poddaszu wchodzi w zakres zamówienia (zgodnie                                          
z przedmiarem branży sanitarnej). „OPIS TECHNOLOGICZNY WYPOSAŻENIA” należy 
traktować jako wytyczne do standardu jakościowego wyposażenia, natomiast do wyceny 
należy przyjąć liczbę elementów z przedmiarów: wyposażenie podstawowe oraz branż 
sanitarnej oraz budowlanej. 
 
214. Pytanie nr 214: 
„Z uwagi na występujące różnice pomiędzy załączonymi przedmiarami dotyczącymi 
wyposażenia a zestawieniem opisanym w tabeli „OPIS TECHNOLOGICZNY 
WYPOSAŻENIA”, prosimy o jednoznaczne określenie, jakie wyposażenie i w jakiej ilości 
należy przyjąć do wyceny. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozmieszczenie wyposażenia ruchomego należy wycenić 
zgodnie z przedmiarem „wyposażenie podstawowe”. 
Wyposażenie pokoi na poddaszu nie wchodzi w zakres zamówienia.  



 

 

Wyposażenie łazienek na poddaszu wchodzi w zakres zamówienia (zgodnie                                    z 
przedmiarem branży sanitarnej). „OPIS TECHNOLOGICZNY WYPOSAŻENIA” należy 
traktować jako wytyczne do standardu jakościowego wyposażenia, natomiast do wyceny 
należy przyjąć liczbę elementów z przedmiarów: wyposażenie podstawowe oraz branż 
sanitarnej oraz budowlanej. 
 
215. Pytanie nr 215: 
„Jeżeli do wyceny należy przyjąć również wyposażenie opisane w udostępnionych 
przedmiarach, prosimy o podanie większej ilości danych na temat wyposażenia, które jest 
wyszczególnione w przedmiarach a nie jest opisane w dokumentacji projektowej, np. poz. 
1.6.6 AGD (czajnik, kuchenka mikrofalowa, zestaw serwisowy), poz. 1.4.1 (mata 
naziemna), poz. 1.10.5 (zmywarka), 1.10.6 (ekspres do kawy), itp. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe dane oraz parametry techniczne wyposażenia 
należy przyjąć zgodnie z treścią wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytanie nr 250. 
 
216. Pytanie nr 216: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż kratek do 
obuwia o których mowa w opisie technicznym projektu technicznego branży 
architektoniczno – budowalnej (pkt. 9.7). Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi montaż kratek do 
obuwia przed drzwiami wejściowymi  o wym. 160 x 70 cm (4 szt.); wycieraczka systemowa 
aluminiowa, odporna na warunki atmosferyczne i korozję; profile nośne wykonane z 
aluminium, połączone za pomocą stalowych linek nierdzewnych lub łączników 
gumowych, co umożliwia zwinięcie maty (ułatwia czyszczenie wpustu); wypełnienie: 
wkłady szczotkowe (twarde) lub gumowe (ryflowane), wysokość profilu: dostosowana do 
głębokości wpustu (standardowo ok. 17–22 mm);  w przypadku braku wpustu, mata musi 
posiadać aluminiową ramę najazdową (ukośną), aby zapobiec potykaniu się, odporna na 
szeroki zakres temperatur (od - 40°C do +70°C), duża przestrzeń między profilami (tzw. 
"zbieracz brudu"), dzięki czemu zanieczyszczenia opadają pod matę, a jej powierzchnia 
pozostaje czysta, przystosowana do przejazdu wózków inwalidzkich oraz bagażu na 
kółkach (stabilna konstrukcja). Klasa antypoślizgowości min. R10, mata przeznaczona do 
dużego natężenia ruchu; wkład odporny na warunki atmosferyczne, służący do usuwania 
grubego brudu, błota i śniegu. 
 
 
 
 



 

 

217. Pytanie nr 217: 
„Prosimy o wyjaśnienie czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż parapetów 
wewnętrznych o których mowa w opisie technicznym projektu technicznego branży 
architektoniczno – budowalnej (pkt. 9.6). Brak w przedmiarach. – część III GONIĄDZ”.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi montaż parapetów 
wewnętrznych. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o montaż parapetów wewnętrznych. 
 
218. Pytanie nr 218: 
„W związku z trudnościami w pozyskaniu ofert cenowych od dostawców towarów                        
i niektórych usług spowodowanymi sezonem wzmożonych zachorowań oraz licznymi 
niejasnościami w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji) prosimy o przesunięcie 
terminu składania ofert np. na dzień 18.02.2026 r. Prosimy o przychylne rozpatrzenie 
wniosku. – część I GRZĘDY, część II TRZYRZECZKI, część III GONIĄDZ”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w celu zapewnienia 
Wykonawcom niezbędnego czasu na uwzględnienie wprowadzonych wyjaśnień oraz 
przygotowanie rzetelnych ofert. 
 
219. Pytanie nr 219, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„W projekcie wykonawczym – Projekt zagospodarowania terenu  
4. Zestawienie powierzchni – stan projektowy  
Zaprojektowano stan projektowy pow. terenu biologicznie czynnego – 6309,47m2, 
natomiast w przedmiarze jest 135,20m2.  
Proszę o sprecyzowanie jaką pow. należy przyjąć do wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu wartość 
6309,47 m2 należy rozumieć jako całkowitą powierzchnię biologicznie czynną terenu 
inwestycji, na którą składa się w przeważającej części zieleń istniejąca. 
Do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć wskazaną w przedmiarze ilość 135,20 m2. 
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni opiera się na wykorzystaniu istniejącego 
ukształtowania terenu i przede wszystkim na uporządkowaniu i odtworzeniu warstwy 
roślinnej  tylko i wyłącznie w miejscach naruszonych w wyniku prowadzenia prac 



 

 

budowlanych, instalacyjnych oraz rozbiórkowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
splantowania i wyrównania terenu, oczyszczenia go z pozostałości gruzu oraz 
zanieczyszczeń budowlanych, a następnie odtworzenia obszarów, które uległy degradacji 
podczas realizacji inwestycji. 
 
220. Pytanie nr 220, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„3.4 Ogrodzenie  
W przedmiarze robót jest ok 71mb wykonania ogrodzenia.  
Należy tylko wykonać ogrodzenie od strony drogi i wjazdu na teren posesji, czy należy 
ogrodzić całą posesję. Proszę o podanie prawidłowej ilości ogrodzenia do wykonania.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia objęte jest tylko „projektowane 
ogrodzenie, tj. od strony drogi i wjazdu na teren posesji. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pow. 
ogrodzenia. 
 
221. Pytanie nr 221, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„II. W projekcie wykonawczym – Branża Architektoniczno – Budowlana 
1. Projekt techniczny architektoniczno – budowlany 
Warstwy wykończeniowe W projekcie wykonawczym branża architektoniczno-
budowlana, występują rozbieżności w sposobie wykonania posadzek. W tych samych 
pomieszczeniach w rzucie posadzek jest parkiet a w rzucie kondygnacji jest pcv. 
Proszę o weryfikację i prawidłowy sposób wykonania posadzek. Z podaniem prawidłowej 
ilości m2 i rodzaju wykończenia na wszystkich kondygnacjach.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie posadzek należy wykonać w poniższy sposób: 
- kotłownia, magazyny (kond. podziemnej), łazienki, wc: płytki gresowe, 
- szatnia, korytarz, komunikacja, magazyny (usytuowane na kond. nadziemnej), holl 

wejściowy, kl. schodowa, pom. socjalne, pom. porządkowe: wykładzina 
homogeniczna PCV,  

- pokoje: wykładzina heterogeniczna PCV. 



 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o pow. 
wykończenia posadzek. 

   Nr pom. Nazwa 
Powierzchnia [m2] 

(po obrysie podłogi) 
Wykończenie 

 PIWNICA   

-1/1 KOTŁOWNIA 14,66 GRES 

-1/2 MAGAZYN 21,85 PCV 

-1/3 MAGAZYN 30,71 PCV 

-1/4 HOLL WEJŚCIOWY 11,40 PCV 

-1/5 KOMUNIKACJA 11,92 PCV 

-1/6 POM. SOCJALNE 10,73 PCV 

-1/7 HOLL WEJŚCIOWY 10,09 PCV 

-1/8 SZATNIA 5,64 PCV 

-1/9 ŁAZIENKA 7,87 GRES 

-1/10 KORYTARZ 25,55 GRES 

-1/11 POM. SOCJALNE 53,34 PCV 

-1/12 WC MĘSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNI 9,20 GRES 

-1/13 WC DAMSKIE 4,39 GRES 

-1/14 SZATNIA 4,39 PCV 

-1/15 HOLL WEJŚCIOWY 16,34 PCV 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA                                          246,14 m2  

 

 

Nr pom. Nazwa 
Powierzchnia [m2] 

(po obrysie podłogi) 
Wykończenie 

 PARTER   

1/1 MAGAZYN 14,61 PCV 

1/2 HOLL WEJŚCIOWY 2,00 PCV 

1/3 MAGAZYN 16,08 PCV 

1/4 KOMUNIKACJA 7,61 PCV 

1/5 MAGAZYN 11,07 PCV 



 

 

1/6 MAGAZYN 13,74 PCV 

1/7 KLATKA SCHODOWA 12,23 PCV 

1/8 WC MĘSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNI 11,10 GRES 

1/9 WC DAMSKIE 9,20 GRES 

1/10 PRACOWNIA 15,31 PCV 

1/11 PRACOWNIA 15,58 PCV 

1/12 POM. SOCJALNE 12,50 PCV 

1/13 PRACOWNIA 12,67 PCV 

1/14 KORYTARZ 25,30 PCV 

1/15 PRACOWNIA 14,63 PCV 

1/16 PRACOWNIA 19,08 PCV 

1/17 PRACOWNIA 15,30 PCV 

1/18 HOLL WEJŚCIOWY 16,34 PCV 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA:                                        244,35 m2  

 

 

 

Nr pom. Nazwa 
Powierzchnia [m2] 

(po obrysie podłogi) 
Wykończenie 

 PODDASZE   

2/1 POKÓJ 17,47 PCV 

2/2 KORYTARZ 11,36 PCV 

2/3 POKÓJ 19,57 PCV 

2/4 ŁAZIENKA 7,57 GRES 

2/5 POM. GOSPODARCZE 3,97 PCV 

2/6 ŁAZIENKA 5,37 GRES 

2/7 ŁAZIENKA 6,81 GRES 

2/8 POKÓJ 17,64 PCV 

2/9 KLATKA SCHODOWA 12,93 PCV 

2/10 ŁAZIENKA 5,37 GRES 

2/11 POKÓJ 14,79 PCV 



 

 

2/12 KORYTARZ 27,63 PCV 

2/13 POKÓJ 22,27 PCV 

2/14 ŁAZIENKA 4,00 GRES 

2/15 POKÓJ 14,78 PCV 

2/16 ŁAZIENKA 4,93 GRES 

2/17 ŁAZIENKA 4,90 GRES 

2/18 ŁAZIENKA 4,00 GRES 

2/19 POKÓJ 12,04 PCV 

2/20 POKÓJ 20,42 PCV 

2/21 KLATKA SCHODOWA 16,63 PCV 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA                                          254,45 m2  

 

Parametry homogenicznej wykładziny z PCW: 
- Typ: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
- Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
- Grubość całkowita: min. 2,0mm 
- Grubość warstwy użytkowej: min. 2,0mm 
- Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem 

(PUR) 
- Odporność na ścieranie (grupa): T 
- Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
- Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
- Antypoślizgowość: min. R10 
- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 43 
- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
- Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
Parametry heterogenicznej wykładziny z PCW: 
- Typ: heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
- Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
- Grubość całkowita: min. 3,0mm 
- Grubość warstwy użytkowej: min. 0,7mm 
- Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem 

(PUR) 
- Odporność na ścieranie (grupa): T 
- Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 



 

 

- Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
- Antypoślizgowość: min. R10 
- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 42 
- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
- Izolacja dźwięku uderzeniowego wg EN ISO 717-2: 19 dB 
- Poprawa akustyki wg NF S31-074: Klasa A 
- Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: ≤ 0.20 mm 
- Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
Parametry podłogowych płytek gresowych: 
- klasa ścieralności PEI min. 4, 
- antypoślizgowość min. R10 oraz klasa B (jeśli mokre pomieszczenia), 
- nasiąkliwość odpowiednia do pomieszczeń mokrych (nasiąkliwość nie większa niż 

0,5%), grupa BIa (PN-EN 14411) 
- format nie mniejszy niż 30 × 30 cm. 
- kolor biały, szary lub inny uzgodniony przez Zamawiającego, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 MPa, 
- fuga antybakteryjna, elastyczna, wodoodporna, 
- grubość min. 8 mm. 

222. Pytanie nr 222, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„Wykończenie ścian Zaprojektowane zostały lamele na ścianach. Brak jest ich                             
w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w podanie prawidłowej ilości m2 
lameli do montażu.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że lamele ścienne należy wykonać w pomieszczeniach biurowych 
(pracownie  nr 1.10, 1.11, 1.13 1.15, 1.16, 1.17). Lamele wewnętrzne należy wykonać jako 
systemowe panele na podkładzie z filcu syntetycznego (grubość min. 7 mm). Rdzeń lameli 
musi być wykonany z materiału o podwyższonej gęstości (MDF/HDF lub HDPS), 
wykończony okleiną o wysokiej odporności na zarysowania, odporność na plamienie min. 
klasa 4; szerokość pojedynczego lamela: 20–40 mm, wysokość (głębokość od ściany): 15–
30 mm, długość dostosowana do wys. pomieszczenia. Całość systemu musi posiadać 
wymagane atesty higieniczne (E1 - niska emisja formaldehydu) oraz certyfikaty. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o roboty 
wykończeniowe. 



 

 

223. Pytanie nr 223, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„Poddasze  
W przedmiarze robot w poz.96 występuje deskowanie pełne połaci dachowej z tarcicy 
nasyconej, natomiast zaprojektowana jest płyta OSB gr.2cm. Proszę o podanie co należy 
przyjąć do wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie poszycia połaci dachowej należy przyjąć 
rozwiązanie zgodne z dokumentacją projektową, to jest płytę OSB o grubości 2 cm. 
Pozycję w przedmiarze dotyczącą deskowania z tarcicy należy traktować jako pozycję 
pomocniczą pod względem nakładów pracy, natomiast materiałowo należy wycenić płytę 
zgodnie z projektem.  
 
224. Pytanie nr 224, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„Brak jest podania sposobu wykończenia poddasza po przykręceniu płyty OSB gr. 2cm lub 
przybicia pełnego deskowania. 
Proszę o uzupełnienie przedmiarów w podanie sposobu i m2 wykończenia poddasza np: 
podwójna płyta gipsowo-kartonowa + szpachlowanie + malowanie. A może Inwestor 
planuje pozostawienie samej płyty OSB lub poszycia ścian z desek.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje pozostawienia surowego poszycia z płyt OSB lub 
desek jako warstwy końcowej. Poddasze należy wykończyć w systemie w systemie lekkiej 
zabudowy suchej, spełniającym wymagania odporności ogniowej przewidziane dla 
konstrukcji dachu zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie z projektem należy pozostawić płytę OSB o grubości 20 mm. Następnie należy 
wykonać systemowy ruszt metalowy, do którego należy zamocować podwójne poszycie z 
systemowych płyt gipsowo-kartonowych o wymaganej klasie odporności ogniowej dla 
danego budynku (np. typ DF) o grubości min. 12,5 mm każda warstwa. 
W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty o wymaganej klasie odporności,                           
o podwyższonej odporności na wilgoć (np. typ DFH2). 
Całość należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu oraz zasadami sztuki 
budowlanej, z zachowaniem wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody. 



 

 

Standard wykończenia obejmuje szpachlowanie połączeń płyt wraz z przygotowaniem 
powierzchni do malowania oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową, odporną na 
szorowanie – klasa 1 według PN-EN 13300. 
 
225. Pytanie nr 225, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„Proszę o podanie parametrów wełny mineralnej gr. 25cm jaka ma być użyta na 
poddaszu.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że parametry należy przyjąć zgodnie z dok. projektową,                           
tj. współczynnik przenikania ciepła lambda = 0,031 [W/mK]. 
 
226. Pytanie nr 226, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„ELEWACJA 
- W przedmiarze robót brak jest ułożenia ścian elewacyjnych z klinkieru, do wysokości 
parteru. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru w podanie prawidłowej ilości m2 klinkieru do ułożenia.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że cokół zewnętrzny należy wykonać z płytek klinkierowych,  
kształcie i wymiarach zbliżonych do cegły. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o ilość płytek 
klinkierowych. 
 
227. Pytanie nr 227, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„- W projekcie poniżej gruntu i do wysokości parteru, został zaprojektowany styropian EPS 
031 gr.20cm  
Naszym zadaniem powinien to być styropian np. AQUA lub XPS.  
Proszę o potwierdzenie jakiego styropianu użyć do docieplenia ścian poniżej gruntu i do 
wysokości parteru.” 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian 
poniżej poziomu gruntu należy zastosować materiał o minimalnej nasiąkliwości                               
i wysokiej odporności na ściskanie. 
Zamawiający wymaga zastosowania płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub 
specjalistycznego styropianu fundamentowego o obniżonej nasiąkliwości wodnej                  
(np. typ AQUA/HYDRO), o parametrach nie gorszych niż pierwotnie założona grubość 20 
cm i współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,031 [W/mK]. Materiał musi być 
odporny na działanie wilgoci oraz parcie gruntu. 
Dla ścian kondygnacji nadziemnych przewidziane jest ocieplenie wełną mineralną,                
gr. 20 cm. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o rodzaj izolacji termicznej. 
 
228. Pytanie nr 228, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„- W przedmiarach robót brak jest pozycji: montaż rynien i rur spustowych. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru w podanie prawidłowej ilości rynien i rur spustowych 
do montażu.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że  w załączeniu zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót, 
uszczegółowiony o ilość rynien i rur spustowych. 
 
229. Pytanie nr 229, dotyczy: CZĘŚĆ III - Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
budynku gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu (dz. nr 1250/2 m. Goniądz, gm. Goniądz, 
powiat moniecki, woj. podlaskie). 
„1.RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ, pom. 0.11 pom. socjalne  
Na rzucie jest narysowana ścianka mobilna. W projekcie ani w przedmiarach nie ma 
żadnej wzmianki o tej ściance mobilnej. Czy należy ją wyceniać, jeśli tak, to prosimy                   
o podanie parametrów do wyceny.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ścianka mobilna w pomieszczeniu 0.11 wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia w części III GONIĄDZ i podlega wycenie przez Wykonawcę 
zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawowe parametry: system przesuwny                              
o grubości min. 110 mm, moduły o szerokości ok. 700 - 1300 mm i wysokości do 3000 
mm, zawieszane na torze górnym (nośność ≥ 100 kg/m), 



 

 

Opis podstawowych parametrów ścianki mobilnej: 
- Typ: ścianka mobilna, przesuwna, akustyczna. 
- Przeznaczenie: podział pomieszczenia 0.11. 
- Wysokość: do wysokości pomieszczenia. 
- Konstrukcja: 

- rama stalowa/aluminiowa, 
- moduły panelowe przesuwne. 
- prowadzenie w szynie sufitowej (bez prowadnicy podłogowej). 

- Parametry akustyczne: 
- izolacyjność akustyczna Rw ≥ 40–45 dB (zgodne z PN-EN ISO 10140-2) 

- Odporność ogniowa: 
- klasa reakcji na ogień, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i  dok. 

projektową. 
- Sposób parkowania: 

- parkowanie boczne w wyznaczonej strefie pomieszczenia (zgodnie z rzutem 
kondygnacji). 

- Obsługa: 
- manualna/półautomat, 

- Wykończenie: 
- panele wykończone okładziną laminowaną HPL/ fornirowaną / lakierowaną. 

- Uszczelnienia: 
- uszczelnienia obwodowe górne i dolne. 

 
230. Pytanie nr 230:  
„prosimy o uszczegółowienie jakiego rodzaju materiały wykończeniowe mają być 
uwzględnione w ofercie - pojęcia wykładzina dywanowa, wykładzina pcv oraz płytki gres 
są zbyt ogólne i uniemożliwiają przygotowanie rzetelnej oferty.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uszczegóławia parametry materiałów wykończeniowych: 
Parametry homogenicznej wykładziny z PCW: 
- Typ: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
- Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
- Grubość całkowita: min. 2,0mm 
- Grubość warstwy użytkowej: min. 2,0mm 
- Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem 

(PUR) 
- Odporność na ścieranie (grupa): T 
- Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
- Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
- Antypoślizgowość: min. R10 



 

 

- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 43 
- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
- Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
Parametry heterogenicznej wykładziny z PCW: 
- Typ: heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
- Typ zawartości spoiwa wg ISO 10581: Type I (wysoka zawartość spoiwa) 
- Grubość całkowita: min. 3,0mm 
- Grubość warstwy użytkowej: min. 0,7mm 
- Zabezpieczenie powierzchni: Wymagane fabryczne zabezpieczenie poliuretanem 

(PUR) 
- Odporność na ścieranie (grupa): T 
- Odporność na krzesła na rolkach (ISO 4918): Brak uszkodzeń 
- Odporna chemicznie wg EN ISO 2698 
- Antypoślizgowość: min. R10 
- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: Antystatyczne (≤ 2 kV) 
- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 - 42 
- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 
- Izolacja dźwięku uderzeniowego wg EN ISO 717-2: 19 dB 
- Poprawa akustyki wg NF S31-074: Klasa A 
- Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: ≤ 0.20 mm 
- Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora 
 
Parametry podłogowych płytek gresowych: 
- klasa ścieralności PEI min. 4, 
- antypoślizgowość min. R10 oraz klasa B (jeśli mokre pomieszczenia), 
- nasiąkliwość odpowiednia do pomieszczeń mokrych (nasiąkliwość nie większa niż 

0,5%), grupa BIa (PN-EN 14411) 
- format nie mniejszy niż 30 × 30 cm. 
- kolor biały, szary lub inny uzgodniony przez Zamawiającego, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 MPa, 
- fuga antybakteryjna, elastyczna, wodoodporna, 
- grubość min. 8 mm. 

231. Pytanie nr 231:  
„Przedmiar robót Prosimy o podanie ilości robót wraz z jednoznacznym określeniem 
jednostek obmiarowych. Przedmiar robót został wykonany niezgodnie z zasadami 
przedmiarowania. Prosimy o uzupełnienie i podanie ilości oraz jednostek obmiarowych 
dla następujących elementów: mb obrzeży, mb ogrodzeń, szt. elementów wyposażenia, 
mb orynnowania dachowego, mb rur spustowych, mb balustrad, m² utwardzeń z kostki 



 

 

betonowej, mb krawężników, m² korytowania pod podbudowy pod kostkę, m² podbudowy 
pod kostkę, m³ ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, m² wykonania trawników.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że  w załączeniu zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony                          
o powyższe elementy wraz z określeniem jednoznacznych jednostek miary. 
 
232. Pytanie nr 232:  
„Brakujące pozycje w przedmiarze Prosimy o wyjaśnienie oraz uzupełnienie przedmiaru 
robót o brakujące elementy, w szczególności: wiatę śmietnikową, furtki, bramę, 
oznakowanie pionowe (parking dla osób z niepełnosprawnościami), drogę pożarową, 
malowanie oznakowania miejsc parkingowych oraz inne elementy wynikające                                  
z dokumentacji projektowej.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że  w załączeniu zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony  o 
powyższe elementy. 
 
233. Pytanie nr 233:  
„Ogrodzenie – PZT Oznaczenia ogrodzeń na Projekcie Zagospodarowania Terenu są 
nieczytelne. Prosimy o jednoznaczne oznaczenie przebiegu, rodzaju oraz zakresu 
ogrodzenia na PZT.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przebieg, rodzaj i zakres ogrodzenia zawarty jest                                       
w dokumentacji projektowej.  
Zamawiający wskazuje, iż wskazał przebieg ogrodzenia dla części I w odpowiedzi na 
pytanie nr 158; dla części II w odpowiedzi na pytanie nr 1, 67, 76, 158, natomiast rodzaj, 
zakres, przebieg ogrodzenia dla części III wskazany został w odpowiedzi na pytanie nr 49, 
51, 52, 220. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że  w załączeniu zamieszcza przedmiar 
robót, uszczegółowiony o powyższe elementy. 
 
234. Pytanie nr 234:  
„Projekt branży drogowej Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu technicznego 
branży drogowej. W otrzymanej dokumentacji brak rzędnych wysokościowych oraz 
spadków podłużnych i poprzecznych.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na charakter inwestycji wewnętrzny układ 
komunikacyjny (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) stanowi element 



 

 

zagospodarowania terenu, w związku z czym nie zachodziła konieczność opracowania 
odrębnego projektu branży drogowej. 
Dane dotyczące ukształtowania terenu, przebiegu tras oraz rodzaju nawierzchni znajdują 
się w projekcie zagospodarowania terenu (PZT), sporządzonym na aktualnej mapie do 
celów projektowych, która to zawiera rzędne wysokościowe terenu istniejącego. 
Wykonawca winien przyjąć rzędne projektowane w oparciu o rzędne budynków 
(projektowane, istniejące, poziomu posadowienia) rzędne terenu istniejącego na mapie, 
przyjęte grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
235. Pytanie nr 235:  
Konstrukcja nawierzchni Prosimy o weryfikację i potwierdzenie warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni dla dróg o ruchu samochodowym oraz dróg pożarowych. W ocenie 
Wykonawcy zaprojektowane warstwy mogą być niewystarczające do zapewnienia 
wymaganej nośności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że projekt zagospodarowania terenu, obejmujący m.in. przebieg i 
konstrukcję dróg pożarowych, został pozytywnie uzgodniony pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, a dokumentacja została sporządzona przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich 
specjalnościach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
przepisami. W celu uzyskania wymaganej nośności należy zachować odpowiedni reżim 
technologiczny m. in przy zagęszczeniu gruntu i wykonaniu podbudowy. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z kompletną dokumentacją projektową, 
w tym projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania                       
i odbioru robót, a także obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. 
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że w załączeniu zamieszcza zaktualizowany 
przedmiar robót, uszczegółowiony o warstwy utwardzenia.  
 
236. Pytanie nr 236:  
„Wejście na działki sąsiednie Czy Zamawiający posiada zgody lub pozwolenia na wejście 
w teren działek znajdujących się poza zakresem opracowania projektowego, jeśli 
realizacja robót będzie tego wymagała?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że lokalizacja planowanych obiektów oraz zagospodarowanie 
terenu we wszystkich częściach zamówienia (Grzędy, Trzyrzeczki, Goniądz) zostały 
zaprojektowane w granicach działek, będących w użytkowaniu Zamawiającego. 
W odniesieniu do robót instalacyjnych, zasady wejścia na tereny sąsiednie (w tym działki 
gminne oraz drogi publiczne) określone zostały w uzyskanych warunkach technicznych 



 

 

wydanych przez gestorów sieci, stanowiących część dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z tymi wytycznymi. 
Zamawiający informuje, że na etapie projektowania nie stwierdzono konieczności 
trwałego zajęcia działek osób trzecich pod obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowiązany 
jest do organizacji zaplecza budowy, składowania materiałów oraz prowadzenia robót 
budowlanych w granicach terenu udostępnionego przez Zamawiającego. Ewentualne 
czasowe zajęcie terenów sąsiednich (np. na potrzeby montażu rusztowań lub 
manewrowania sprzętem), wykraczające poza tereny określone w dokumentacji 
projektowej i przedmiocie zamówienia Wykonawca winien uzgodnić z ich właścicielami 
we własnym zakresie. 
 
237. Pytanie nr 237:  
„Konstrukcje żelbetowe Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcji żelbetowych wraz 
z detalami zbrojenia oraz zestawieniem stali zbrojeniowej.?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa dla każdej z części zamówienia 
zawiera odrębną branżę konstrukcyjną, w ramach której udostępnione zostały 
szczegółowe rysunki konstrukcji żelbetowych wraz z detalami zbrojenia. 
Zestawienia stali oraz szczegóły zbrojeniowe są integralną częścią dokumentacji 
technicznej przekazanej w toku postępowania. Zamawiający podkreśla, że udostępnione 
rysunki zbrojeniowe (rzuty, przekroje, detale) zawierają dane dotyczące średnic, 
rozstawów oraz ilości prętów. 
Ponadto Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w swoim pytaniu nie sprecyzował, której 
części zamówienia dotyczy prośba, ani nie wskazał, braku jakiego konkretnie rysunku lub 
elementu konstrukcyjnego się dopatrzył. Z uwagi na fakt, że zakres konstrukcji 
żelbetowych jest zagadnieniem bardzo obszernym, ogólnikowe stwierdzenie o braku 
rysunków bez podania konkretnego elementu (np. stopy, belki) uniemożliwia bardziej 
szczegółowe odniesienie się do pytania.  
 
238. Pytanie nr 238:  
„Brama Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych bramy. Dodatkowo prosimy              
o informację, czy brama ma być wyposażona w napęd automatyczny, a jeśli tak –                        
o  podanie wymagań technicznych.” 
 
Odpowiedź: 
W zakresie bram wjazdowych na teren posesji Zamawiający informuje, że                                                    
w lokalizacjach Grzędy oraz Trzyrzeczki bramy są istniejące i nie wchodzą w zakres 
niniejszego zamówienia. W lokalizacji Goniądz należy dostarczyć i zamontować nową 
bramę o szerokości 6,0 m,  (konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, 
samonośna (bez prowadnicy w świetle wjazdu), brama wyposażona w system 



 

 

automatycznego otwierania i zamykania bramy poprzez wbudowany odbiornik radiowy               
i pilot zdalnego sterowania, wypełnienie z profili/paneli stalowych, ocynkowanych, 
malowanych proszkowo. 
W odniesieniu do bram montowanych w budynkach, tj. w budynku mieszkalnym                        
w Trzyrzeczkach oraz magazynowym w Grzędach, należy zastosować bramy segmentowe 
o konstrukcji stalowej. Muszą one spełniać wymogi izolacyjności cieplnej określone w 
aktualnych przepisach techniczno-budowlanych, co należy zapewnić poprzez 
zastosowanie panelu o grubości minimum 40 mm oraz pełnego systemu uszczelek 
obwodowych. Wszystkie bramy budynkowe należy wyposażyć w napęd elektryczny 
sterowany zdalnie za pomocą pilotów radiowych. Szczegółowe wymiary, podziały oraz 
kolorystyka bram zostały określone w zestawieniu stolarki, które stanowi integralną część 
udostępnionej dokumentacji projektowej. 
 
239. Pytanie nr 239:  
„Zwracam się z prośbą o przedłużenien terminu składania ofert ze względu na 
przypadający okres świąteczno-noworoczny tj. Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku 
2026 oraz Święta Trzech Króli , a także trudnych warunków atmosfertcznych ( śnieg, 
mróz).” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w celu zapewnienia 
Wykonawcom niezbędnego czasu na uwzględnienie wprowadzonych wyjaśnień oraz 
przygotowanie rzetelnych ofert. 
 
240. Pytanie nr 240:  
„Prosimy również o udostępnienie przedmiarów - kosztorysów w wesji ATH.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że udostępnia przedmiary w formacie PDF. 
 
241. Pytanie nr 241:  
„W załączniku nr 6 do SWZ, część III - Goniądz, brakuje dokumentacji wykonawczej                   
w zakresie branży sanitarnej, proszę o uzupełnienie dokumentacji o Projekt Wykonawczy 
branży sanitarnej.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty instalacyjne branży sanitarnej należy wykonać na 
podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, zawierającej komplet informacji                
i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz określenia przebiegu 
projektowanych instalacji sanitarnych. 



 

 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje udostępnienia odrębnego projektu 
wykonawczego instalacji sanitarnych dla części III – Goniądz. 
 
242. Pytanie nr 242:  
„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie projektów wykonawczych 
poszczególnych branż dla części 3 „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku 
gospodarstwa pomocniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby utworzenia 
Ośrodka Wolontariatu w Goniądzu.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że udostępniona dokumentacja zawiera niezbędne dane 
techniczne, rysunki zestawienia oraz przebiegi projektowanych instalacji (w tym branży 
sanitarnej, elektrycznej), a także rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, które są 
wystarczające do prawidłowego wykonania robót i przygotowania oferty. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie przewiduje udostępnienia 
odrębnych projektów wykonawczych ponad te, które zostały już przekazane w ramach 
niniejszego postępowania. 
 
243. Pytanie nr 243:  
„W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o uzupełnienie specyfikacji do 
wyposażenia: 
a) Suszarka automatyczna do rąk 
b) Zmywarka 
c) Ekspres do kawy 
d) AGD (czajnik, kuchenka mikrofalowa, zestaw serwisowy) 
e) Szafa skrytkowa 
f) Mata naziemna” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe wyposażenie powinno posiadać minimalne 
parametry: 
a) suszarka automatyczna do rąk 
- Typ: Elektryczna, bezdotykowa suszarka do rąk, montowana naściennie, o napędzie 

strumieniowym lub wysokowydajnym wylotowym. 
Parametry techniczne i wykonawcze: 

- Obudowa: Wykonana ze stali nierdzewnej (szczotkowanej/matowej) lub wysokiej 
jakości metalu malowanego proszkowo, o grubości min. 1,2 mm. 

- Uruchamianie: automatyczne, za pomocą czujnika zbliżeniowego na podczerwień. 
- Moc znamionowa: W przedziale 1000 W – 1800 W (zalecane modele energooszczędne 

z krótkim czasem suszenia). 



 

 

- Wydajność: Prędkość powietrza min. 60 m/s (umożliwiająca wysuszenie rąk w czasie 
poniżej 15 sekund). 

- Bezpieczeństwo: Stopień ochrony min. IP23 (odporność na krople wody). 
- Automatyczny wyłącznik czasowy (tzw. "time-out") po ok. 60 sekundach ciągłej pracy 

(zabezpieczenie przed przegrzaniem i przypadkowym zablokowaniem czujnika). 
- Poziom hałasu: Nieprzekraczający 70–72 dB (mierzony z odległości 1 metra) 
- Higiena: Wyposażona w filtr powietrza (np. HEPA) oraz wymienną dyszę wylotową 

ułatwiającą czyszczenie. 
 

b) Zmywarka 
- Typ: Do zabudowy z zakrytym panelem sterowania lub wolnostojąca (zależnie od 

projektu mebli). 
- Szerokość: 45 - 60 cm (dostosowana do szer. zabudowy meblowej). 
- Pojemność: min. 13 kompletów naczyń (dla szer. 60 cm) lub 9 kompletów (dla szer. 45 

cm). 
- Klasa energetyczna: min. D (według nowego etykietowania). 
- Poziom hałasu: nie więcej niż 44–46 dB. 

Funkcje i wyposażenie: 
- Wskaźnik pracy (np. punkt świetlny na podłodze – typu FloorLight lub równoważny). 
- Sygnał akustyczny zakończenia cyklu. 
- Zabezpieczenie przed zalaniem (typ AquaStop lub system równoważny). 
- Min. 5 programów mycia, w tym program Eco oraz program Szybki/Godzinny (kluczowy 

w biurach). 
- Regulowana wysokość górnego kosza. 
- Szuflada na sztućce. 

 
c) Ekspres do kawy  

- Typ: W pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy z wbudowanym młynkiem                        
i systemem spieniania mleka, dedykowany do intensywnego użytkowania 
biurowego/noclegowego. 

Parametry techniczne: 
- Ciśnienie pompy: minimum 15 bar. 
- Młynek: Profesjonalny młynek stalowy lub ceramiczny (typu stożkowego), 

zapewniający cichą pracę i precyzyjne mielenie ziarna. 
- Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 3,0 cala z graficznym 

menu w języku polskim. 
- System mleczny: Technologia „One-Touch” – przygotowanie kaw mlecznych                

(np. Cappuccino, Latte, Flat White) przy użyciu jednego przycisku, bez 
przesuwania filiżanki. 

- Zbiorniki: Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,9 l. 
- Pojemność zbiornika na ziarna: min. 280 g. 



 

 

- Pojemność pojemnika na fusy: min. 15 porcji. 
- Wydajność min. 40 kaw/dobę. 
- Wysokość wylewki: regulowana, umożliwiająca podstawienie szklanki                                  

o wysokości min. 14 cm. 
Funkcje zaawansowane: 
- Możliwość zaprogramowania mocy kawy (min. 5 poziomów), temperatury 

zaparzania oraz ilości wody i mleka. 
- Aktywny monitoring ilości ziarna (czujnik braku kawy). 
- Funkcja podawania gorącej wody do herbaty . 
Higiena i konserwacja: 
- Automatyczne programy płukania, czyszczenia i odkamieniania. 
- System automatycznego czyszczenia obiegu mleka po każdym przyrządzonym 

napoju mlecznym. 
 

d) Kuchenka mikrofalowa: 
- Typ: Wolnostojąca. 
- Pojemność: minimum 20 litrów. 
- Moc: minimum 800 W. 
- Sterowanie elektroniczne (dotykowe) z wyświetlaczem LED/LCD. 
- Wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna lub stal nierdzewna (odporna na korozję i 

łatwa w dezynfekcji).  
- Front urządzenia wykonany ze stali lub hartowanego szkła. 
- Funkcjonalność: 

▪ Talerz obrotowy o średnicy dopasowanej do pojemności (standard to ok. 24,5–
25,5 cm). 

▪ Funkcja rozmrażania,  
▪ Minimum 5 poziomów mocy. 
▪ Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy. 

- Bezpieczeństwo: System blokady przed uruchomieniem przy otwartych drzwiczkach. 
 

e) Zestaw serwisowy: 
Zastawa stołowa (Ceramika/Porcelana): 
- Talerz płytki (obiadowy): średnica 24–27 cm. 
- Talerz głęboki (zupa): pojemność min. 300 ml. 
- Talerz deserowy: średnica 18–20 cm. 
- Kubek z uchem: pojemność 300–350 ml, solidnie wyprofilowane ucho. 
- Filiżanka ze spodkiem (talerzykiem): filiżanka o pojemności 180–220 ml, spodek 

dopasowany średnicą do podstawy filiżanki, wykonane z tego samego materiału co 
reszta zestawu. 

- Materiał: Porcelana wzmocniona typu Durable lub ceramika wysokiej jakości. 



 

 

- Wymogi: Dopuszczenie do kontaktu z żywnością, pełna odporność na mycie w 
zmywarkach i podgrzewanie w mikrofalówkach. 

- Estetyka: Powierzchnia gładka, bez skaz, pęcherzyków powietrza w szkliwie, kolor 
jednolity. 

Komplet sztućców (Stal nierdzewna): 
- Nóż obiadowy: ostrze ząbkowane, stabilna rękojeść nieuginająca się pod naciskiem. 
- Widelec obiadowy: 4 zęby, ostre zakończenia, wysoka sztywność. 
- Łyżka obiadowa: odpowiednie wyprofilowanie, gładkie krawędzie (bez ostrych 

rantów). 
- Łyżeczka do herbaty: ergonomiczna, dopasowana wielkością do kubka. 
- Materiał: Stal nierdzewna o oznaczeniu min. 18/10 lub 18/0 o wysokim stopniu 

polerowania. 
- Grubość: Stal o grubości minimum 2,5 mm (zapewniająca sztywność i odpowiednią 

wagę sztućców). 

Wszystkie 16 zestawów musi pochodzić z tej samej linii wzorniczej i produkcyjnej 
(identyczny odcień i kształt). 

f) szafa skrytkowa: 
- Typ: Metalowa szafa skrytkowa, modułowa, przeznaczona do przechowywania rzeczy 

osobistych/dokumentów. 
Parametry techniczne: 

- Konstrukcja: stalowa, zgrzewana, z blachy o grubości min. 0,8 mm (drzwi) oraz min. 
0,6 mm (korpus), malowana proszkowo o wysokiej odporności na zarysowania                         
i korozję). 

- Liczba skrytek: 20 sztuk (układ np. 4 piony po 5 skrytek). 
- Wymiary zewnętrzne: Wysokość ok. 180 cm, Szerokość ok. 120 cm, Głębokość ok. 50 

cm. 
- Drzwi: Wyposażone w ukryte zawiasy wewnętrzne, z perforacją (otworami 

wentylacyjnymi) zapewniającą cyrkulację powietrza wewnątrz skrytki. 
- Zamki: Każda skrytka zamykana indywidualnym zamkiem cylindrycznym (w zestawie 

2 klucze do każdej skrytki). System klucza „Master”, umożliwiający otwarcie 
wszystkich skrytek przez administratora jednym kluczem. 
Wyposażenie dodatkowe: 

- Na zewnętrznej stronie każdych drzwiczek miejsce na identyfikator (wizytownik). 
- Szafa wyposażona w daszek skośny o nachyleniu zapobiegającym gromadzeniu się 

zanieczyszczeń i odkładaniu przedmiotów 
- Bezpieczeństwo: Konstrukcja szafy musi umożliwiać jej bezpieczne przykotwienie do 

ściany lub podłoża (zabezpieczenie przed przewróceniem). 
 
 
 



 

 

g) Mata naziemna 
- Typ: Profesjonalne maty wejściowe (tekstylne/pyłochłonne), przeznaczone do 

obiektów użyteczności publicznej/biurowych. 
- Parametry techniczne: 
- Ilość: 5 sztuk (wymiary dostosowane do szerokości ciągów 

komunikacyjnych/drzwi, standardowo min. 90x150 cm). 
- Materiał wierzchni: Włókna poliamidowe o wysokiej gęstości, barwione w masie 

(odporne na płowienie) 
- Właściwości: Zdolność do zatrzymywania dużej ilości zanieczyszczeń stałych 

(piasek, błoto) oraz absorpcji wilgoci (min. 3-4 litry wody na m2); Wiązanie 
zabrudzeń: min. 800 g/m2 

- Spód maty: Wykonany z trwałej, ciężkiej gumy nitrylowej (100%),                                                         
o właściwościach antypoślizgowych, zapobiegający przesuwaniu się maty po 
warstwie wykończeniowej posadzki. 

- Wykończenie: Mata zakończona dookoła wzmocnionym rantem gumowym                  
(tzw. najazdem), który zapobiega potykaniu się i ułatwia przejazd wózkiem 
inwalidzkim/walizką. 

- Utrzymanie czystości: Przystosowane do odkurzania na mokro i prania 
przemysłowego. 

- Bezpieczeństwo: Klasa odporności ogniowej zgodna z dok. projektową                                          
i obowiązującymi przepisami prawa. 

- Kolorystyka: Ciemna, melanżowa (np. antracyt/grafit), ułatwiająca maskowanie 
drobnych zanieczyszczeń między cyklami czyszczenia. 
 

244. Pytanie nr 244:  
„W załączniku nr 6 do SWZ, część III - Goniądz, brakuje dokumentacji wykonawczej                    
w zakresie branży sanitarnej, proszę o uzupełnienie dokumentacji o Projekt Wykonawczy 
branży sanitarnej.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty instalacyjne branży sanitarnej  należy wykonać na 
podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, zawierającej komplet informacji                
i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz określenia przebiegu 
projektowanych instalacji sanitarnych. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje udostępnienia odrębnego projektu 
wykonawczego instalacji sanitarnych dla części III – Goniądz. 
 
245. Pytanie nr 245:  
„Zwracam się z prośbą o podanie kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na 
realizację zamówienia na każdą z 3 części.” 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia                              
(z podziałem na poszczególne części), zostanie udostępniona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert. 
 
246. Pytanie nr 246: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowej grubości szalówki elewacyjnej 
28 mm? Prosimy o potwierdzenie dopuszczalnej grubości szalówki w odniesieniu do 
wymagań dokumentacji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubości szalówki elewacyjnej 28 mm, pod 
warunkiem zachowania zgodności z dok. projektową oraz przepisami techniczno – 
budowlanymi oraz normami technicznymi.  
 
247. Pytanie nr 247: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia z sztachet metalowych? Prosimy                 
o potwierdzenie dopuszczalnego rodzaju ogrodzenia oraz jego parametrów, jeżeli 
dopuszczalne są inne materiały niż przewidziane w dokumentacji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ogrodzenia ze sztachet metalowych (część I, 
II), natomiast w części III przewidziane jest ogrodzenie sztachetami stalowymi. 
Zamawiający wskazuje, iż rodzaj ogrodzenia został określony w dokumentacji 
projektowej. 
 
248. Pytanie nr 248: 
Czy zaprojektowany promień skrętu wjazdu drogi pożarowej jest wystarczający?                        
W dokumentacji brak jest poszerzenia drogi na promień skrętu. Prosimy o potwierdzenie, 
czy wjazd spełnia wymagania dla pojazdów pożarniczych oraz czy Zamawiający 
przewiduje korektę geometrii.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że projekt zagospodarowania terenu, obejmujący m.in. przebieg 
dróg pożarowych, został pozytywnie uzgodniony pod względem zgodności                                                     
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zamawiający wyjaśnia, że układ drogowy (w tym 
wjazdy i promienie skrętu) musi zapewniać parametry techniczne drogi pożarowej, 
umożliwiające swobodny przejazd pojazdów ratowniczych. Geometria drogi, w tym 
promienie skrętu muszą być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA w sprawie 



 

 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w sposób gwarantujący 
pełną przejezdność i bezpieczeństwo pożarowe obiektu. 
 
249. Pytanie nr 249: 
Czy Zamawiający posiada projekt i uzgodnienia zjazdów? Prosimy o udostępnienie 
projektu zjazdów oraz dokumentów potwierdzających uzgodnienia z gestorami dróg 
(jeżeli takie istnieją).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że obsługa komunikacyjna inwestycji dla wszystkich części 
zamówienia odbywać się będzie w oparciu o istniejące zjazdy. Zamawiający nie 
przewiduje realizacji nowych zjazdów ani przebudowy obecnych w ramach niniejszego 
zamówienia. Dokumentacja projektowa oraz zakres robót uwzględniają aktualny stan 
zagospodarowania terenu. 
 
250. Pytanie nr 250: 
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż suszarek do rąk? W przedmiarze 
pozycja 1 kpl, natomiast brak jej w dokumentacji projektowej. Prosimy o potwierdzenie, 
czy pozycja jest w zakresie, oraz o podanie ilości i parametrów technicznych.  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje wyposażenia. Występują rozbieżności 
między przedmiarem a dokumentacją projektową – prosimy o uzupełnienie zestawienia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż suszarek do rąk. 
Pozycja „kpl” oznaczała jeden komplet suszarek na budynek.  
Zamawiający w załączeniu zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o liczbę 
suszarek do rąk: 
(część I Grzędy – 4 szt., w tym po jednej w WC, przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych). 
(część II Trzyrzeczki – 2 szt., w tym jedna w WC, przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych). 
(część III Goniądz – 14 szt., w tym trzy w WC, przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych). 

 
Podstawowe parametry suszarek: 
- Typ: Elektryczna, bezdotykowa suszarka do rąk, montowana naściennie, o napędzie 

strumieniowym lub wysokowydajnym wylotowym. 
Parametry techniczne i wykonawcze: 

- Obudowa: Wykonana ze stali nierdzewnej (szczotkowanej/matowej) lub wysokiej 
jakości metalu malowanego proszkowo, o grubości min. 1,2 mm. 

- Uruchamianie: automatyczne, za pomocą czujnika zbliżeniowego na podczerwień. 



 

 

- Moc znamionowa: W przedziale 1000 W – 1800 W (zalecane modele energooszczędne 
z krótkim czasem suszenia). 

- Wydajność: Prędkość powietrza min. 60 m/s (umożliwiająca wysuszenie rąk w czasie 
poniżej 15 sekund). 

- Bezpieczeństwo: Stopień ochrony min. IP23 (odporność na krople wody). 
- Automatyczny wyłącznik czasowy (tzw. "time-out") po ok. 60 sekundach ciągłej pracy 

(zabezpieczenie przed przegrzaniem i przypadkowym zablokowaniem czujnika). 
-  Poziom hałasu: Nieprzekraczający 70–72 dB (mierzony z odległości 1 metra) 
-  Higiena: Wyposażona w filtr powietrza (np. HEPA) oraz wymienną dyszę   wylotową 

ułatwiającą czyszczenie. 
 
251. Pytanie nr 251: 
„Prosimy o weryfikację przedmiaru – Trzyrzeczki, budynek biurowy. Zgodnie z naszymi 
obliczeniami, ilość tynków ściennych (poz. 44) wynosi ponad 1200 m². Prosimy o 
potwierdzenie poprawności ilości. Prosimy o weryfikację przedmiaru – Trzyrzeczki, 
budynek biurowy oraz doprecyzowanie zakresu boazerii. Wg naszych obliczeń ilość 
tynków ściennych (poz. 44) wynosi ponad 1200 m².” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja nr 42 przedmiaru robót, dotycząca boazerii obejmuje 
kompleksowe wykonanie okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych 
(poddasze). Powyższa pozycja w przedmiarze została doprecyzowana na wykonanie 
okładziny z płyty g-k. Kondygnacja piwnicy oraz parteru należy wykończyć zgodnie z dok. 
projektową (tynkowanie, gruntowanie, malowanie, glazura ścienna). 
Sposób zabezpieczenia ppoż. należy wykonać dla uzyskania odpowiedniej klasy 
odporności budynku zgodnie z dok. projektowa. Powierzchnie należy wykonać                                      
w standardzie szpachlowania połączeń oraz pomalować dwukrotnie farbą. 
W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót, uszczegółowiony o wewnętrzne 
roboty wykończeniowe. 
 
252. Pytanie nr 252: 
Prosimy o informację, czy pod boazerią ściany mają być tynkowane, oraz o wskazanie 
ścian, na których ma być boazeria, wraz z parametrami technicznymi boazerii.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie boazerii nie jest objęte przedmiotem zamówienia 
(pozycja nr 42 przedmiaru robót, dotycząca boazerii obejmuje kompleksowe wykonanie 
okładzin wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych. Powyższa pozycja w przedmiarze 
została doprecyzowana na wykonanie okładziny z płyty g-k. 
 
 



 

 

253. Pytanie nr 253: 
Jaką klasę odporności na włamanie wymaga Zamawiający? Prosimy o wskazanie klasy 
RC lub innego standardu, zgodnie z dokumentacją.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna musi spełniać 
wymagania w zakresie odporności na włamanie zgodnie z dokumentacją projektową.                
W przypadku braku wskazania konkretnej klasy w zestawieniach stolarki, należy przyjąć 
rozwiązania systemowe spełniające funkcję ochrony antywłamaniowej, zgodne                            
z deklaracjami właściwości użytkowych producentów oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (w szczególności PN-EN 1627). 
 
254. Pytanie nr 254: 
Czy w skrzydle biernym oraz w naświetlu należy zastosować szybę refleksyjną czy zwykłą? 
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących rodzaju szkła w tych elementach. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga zastosowania szyb refleksyjnych  w skrzydłach 
biernych ani w naświetlach. Należy zastosować oszklenie o wysokiej neutralności, 
zapewniające naturalne odwzorowanie barw oraz wysoką przepuszczalność światła (np. 
szkło typu float/termoizolacyjne). Zamawiający podkreśla, że cała stolarka w obrębie 
danego zestawu okiennego lub drzwiowego (w tym skrzydła czynne, bierne oraz 
naświetla) musi posiadać identyczny typ oszklenia o tej samej charakterystyce wizualnej, 
w celu zachowania jednolitej estetyki elewacji budynku. 

255. Pytanie nr 255:  
„Proszę o informację odnośnie wyposażenia dla cześci III Goniądz - w przedmiarach nie 
ma wyszczególnionego wyposażenia w pom. 2.12., 2.13, 2.11,2.19, 2.20 itp czy 
uwzględnić to w kosztorysach? Proszę o przedłużenie terminu ze względu na niezgodność 
przedmiarów z projektem.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie pokoi II kondygnacji nadziemnej w części III nie 
jest objęte przedmiotem zamówienia. 
 
 
256. Pytanie nr 256 (Realizacje w M. Grzędy): 
„1. Proszę o podanie dokładnego zakresu prac zagospodarowania terenu.  
1.1. Jaka powierzchnię zieleni jest w zakresie? Jeśli w zakresie są nasadzenia to proszę o 
wykaz i specyfikację.  



 

 

1.2. Drogi utwardzone i chodniki proszę o podanie informacji jakie należy przyjąć 
podbudowy i jaką nawierzchnię?„ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kwestia ta została wyjaśniona w ramach wcześniejszych 
wyjaśnień do treści SWZ, w odpowiedzi na pytanie nr 22, a także wskazuje, iż zakres prac 
zagospodarowaniu terenu należy wykonać zgodnie z zgodnie z załączonym projektem 
budowlanym oraz projektem wykonawczym.  
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe informacje wraz z grubościami 
poszczególnych warstw i nawierzchni zostały uszczegółowione w przedmiarze 
zagospodarowania terenu. 
 
257. Pytanie nr 257 (Realizacje w M. Grzędy): 
„2. Proszę o potwierdzenie że w zakresie jest wykonanie jednej furtki w nowym 
ogrodzeniu, a dwie furtki i brama dwuskrzydłowa w istniejącym ogrodzeniu jest poza 
zakresem.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia jest wykonanie jednej furtki                       w 
nowym ogrodzeniu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dwie furtki oraz brama 
dwuskrzydłowa w ogrodzeniu istniejącym pozostają poza zakresem niniejszego 
zamówienia. 
Zamawiający wskazuje również, że zakres i standard wykonania ogrodzeń został 
doprecyzowany w ramach wcześniejszych wyjaśnień do treści SWZ, w odpowiedzi na 
pytanie nr 158. 
 
258. Pytanie nr 258 (Realizacje w M. Grzędy): 
„3. W przedmiarze budynku magazynowo-garażowego w poz. 33, jak i w przedmiarze 
budynku biurowo-edukacyjnym w poz. 61 są roboty zewnętrzne - chodniki, ogrodzenie. 
Czy wystarczy wycena tego zakresu w jednym z budynków?”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres robót zewnętrznych (zagospodarowaniu terenu) należy 
wykonać zgodnie z zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz projektem 
wykonawczym.  
Ponadto Zamawiający wskazuje, iż powyższe roboty zostały uszczegółowione                                
w przedmiarze zagospodarowania terenu. 
 
259. Pytanie nr 259 (Realizacje w M. Trzyrzeczki): 
„1. Proszę o podanie dokładnego zakresu prac zagospodarowania terenu.  



 

 

1.1. Jaka powierzchnię zieleni jest w zakresie? Jeśli w zakresie są nasadzenia to proszę o 
wykaz i specyfikację.  
1.2. Drogi utwardzone i chodniki proszę o podanie informacji jakie należy przyjąć 
podbudowy i jaką nawierzchnię?”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres prac zagospodarowaniu terenu należy wykonać zgodnie 
z zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym.  
Zamawiający wskazuje również, że powyższy zakres został doprecyzowany w ramach 
wcześniejszych wyjaśnień do treści SWZ, w odpowiedzi na pytanie nr 2, 9. Ponadto 
Zamawiający wskazuje, iż powyższe roboty zostały uszczegółowione w przedmiarze 
zagospodarowania terenu. 
 
260. Pytanie nr 260 (Realizacje w M. Trzyrzeczki): 
„2. Zaznaczone na PZT ogrodzenie terenu jest nie jasny i nie wiadomo ile mb jest do 
wykonania, i które furtki i bramy są w zakresie a które są istniejące.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, że zakres i standard wykonania ogrodzeń został doprecyzowany 
w ramach wcześniejszych wyjaśnień do treści SWZ, w odpowiedzi na pytanie nr 2, 9, 76, 
158. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w załączeniu zamieszcza przedmiar robót, 
uszczegółowiony o powyższe elementy. 
 
261. Pytanie nr 261 (Realizacje w M. Trzyrzeczki): 
„3. W przedmiarze budynku biurowego w poz. 60, jak i w przedmiarze budynku 
edukacyjnym w poz. 44 oraz w przedmiarze budynku mieszkalnego poz. 63 są roboty 
zewnętrzne - chodniki, ogrodzenie. Czy wystarczy wycena tego zakresu w jednym z 
budynków?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres robót zewnętrznych (zagospodarowaniu terenu) należy 
wykonać zgodnie z zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz projektem 
wykonawczym.  
Ponadto Zamawiający wskazuje, iż powyższe roboty zostały uszczegółowione                                
w przedmiarze zagospodarowania terenu. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
W odniesieniu do powyższych wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający przypomina, że 
przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi jedynej ani 
rozstrzygającej podstawy do sporządzenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do 
wyceny pełnego zakresu przedmiotu zamówienia na podstawie kompletnej dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) oraz 
niniejszych wyjaśnień SWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z 
obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późniejszymi 
zmianami), w związku z udzielonymi odpowiedziami, zmienia zapisy  Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:  

 
W Rozdziale XVII „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert”, ust. 2, pkt. 3 „kryterium „TERMIN REALIZACJI- (TR) - waga 20%” 
był zapis o treści:  

„Maksymalny termin realizacji wynosi 14 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Zaoferowanie terminu realizacji dłuższego niż 14 miesięcy skutkowało będzie 
odrzuceniem oferty.  
Oferta, w której zadeklarowany termin realizacji wyniesie 14 miesięcy otrzyma 0 
pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie najkrótszy termin realizacji otrzyma 20 
pkt. Oferta, w której zadeklarowany zostanie termin realizacji, otrzyma punkty 
obliczone wg następującego wzoru:  
 

TR= (TR N /TR BO) x 20pkt 

-gdzie:  

TR – ilość punktów w ramach kryterium „termin realizacji”  

TRN - Najkrótszy termin realizacji ze złożonych i ważnych ofert w postępowaniu 

TR BO – Termin realizacji oferty badanej 



 

 

 

Punkty w kryterium TERMIN REALIZACJI zostaną przyznane tylko w przypadku 
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym TERMINIE REALIZACJI (w 
druku OFERTA). W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 
punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował maksymalny termin 
realizacji tj. 14 miesięcy od dnia podpisania zawarcia umowy.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji, wyrażonego w 
postaci „niepełnej”, tj.: miesiąc + dzień, dla ustalenia ilości przyznanych 
punktów zaoferowany termin realizacji będzie zaokrąglany do pełnego miesiąca 
w dół, np.: termin realizacji wyrażony zapisem „12 miesiące 12 dni” będzie 
punktowany jak dla 12 miesięcy terminu realizacji, za który przyznane zostanie 0 
punktów.” 

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:  

„ Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 
Zaoferowanie terminu realizacji dłuższego niż 14 miesięcy będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. 
Punkty w kryterium „Termin realizacji” (maksymalnie 20 pkt) zostaną przyznane 
zgodnie z poniższymi zasadami: 
 

Termin realizacji Liczba punktów 

8 miesięcy lub mniej 20 pkt 

9 miesięcy 15 pkt 

od 10 do 11 miesięcy 10 pkt 

od 12 do 13 miesięcy 5 pkt 

14 miesięcy 0 pkt 

 
Oferta, w której zadeklarowany termin realizacji wynosi 14 miesięcy, otrzyma 0 
pkt. 
Punkty w kryterium TERMIN REALIZACJI zostaną przyznane tylko w przypadku 
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym TERMINIE REALIZACJI (w 
druku OFERTA). W przypadku braku wskazania terminu realizacji Zamawiający 



 

 

uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin realizacji, tj. 
14 miesięcy od dnia podpisania umowy, i przyzna ofercie 0 pkt w tym kryterium. 
W przypadku zaoferowania terminu realizacji wyrażonego w sposób niepełny (np. 
miesiące i dni), dla celów oceny ofert termin ten będzie zaokrąglany do pełnego 
miesiąca w dół. Przykładowo termin „12 miesięcy i 12 dni” zostanie przyjęty jako 
12 miesięcy i oceniony zgodnie z przedziałem „od 12 do 13 miesięcy” (5 pkt). 
Powyższej zasady zaokrąglania nie stosuje się w przypadku zaoferowania terminu 
dłuższego niż 14 miesięcy (np. „14 miesięcy i 2 dni”) – w takim przypadku oferta 
podlega odrzuceniu.” 

 
III. Zamawiający informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 

z dnia 11  września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 
z późniejszymi zmianami), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający nie udzielić na nie odpowiedzi w terminie 
zgodnym z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. W związku z tym Zamawiający działając 
w oparciu o art. 284 ust 3 oraz 286 ust. 1 i 5 ustawy Pzp informuje o zmianie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej terminu składania i otwarcia ofert 
oraz terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) W Rozdziale XII „Sposób oraz termin składania ofert”, ust. 2 był zapis o treści:  

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2026 r. do godz. 9:00 .” 

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:  

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2026 r. do godz. 9:00 .” 

2) W Rozdziale XIII „Termin otwarcia ofert”, ust. 1 był zapis o treści: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2026 r. o godzinie 9:30 .” 

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:  

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2026 r. o godzinie 9:30.” 

3) W Rozdziale X Termin związania ofertą ust. 1 był zapis o treści: 

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert tj. do dnia 18.03.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert” 

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:  

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert tj. do dnia 25.03.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert” 



 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian w SWZ ulega zmianie treść 
Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Artur Wiatr 
Dyrektor 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 
/podpis cyfrowy/ 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót. 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa – część II (po podziale). 
Załącznik nr 3 – Schemat pompy ciepła (część I – Grzędy) 
Załącznik nr 4– Warunki przyłączeniowe (część III – Goniądz). 
Załącznik nr 5– Projekt zagospodarowania terenu  (PW, część III – Grzędy) 
Załącznik nr 6 – Opis części architektoniczno – budowlanej projektu wykonawczego 

(część III – Goniądz). 
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