
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu Grzędy

1 Chodnik, schody, podjazd dla NP

1
d.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone

ha

(190,3) / 10000 ha 0,019

RAZEM 0,019

2
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

190,3 m2 190,300

RAZEM 190,300

3
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości

m2

poz.2 m2 190,300

RAZEM 190,300

4
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.2 m2 190,300

RAZEM 190,300

5
d.1

KNR 2-01
0211-05

Załadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania
wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.2 * 0,25 m3 47,575

RAZEM 47,575

6
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

poz.2 m2 190,300

RAZEM 190,300

7
d.1

KNK 2-06
0401-02

Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem m3

poz.8 * 0,03 m3 6,407

RAZEM 6,407

8
d.1

KNK 2-06
0405-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

213,57 m 213,570

RAZEM 213,570

9
d.1

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60
mm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.2 m2 190,300

RAZEM 190,300

2 Drogi dojazdowe i parking

10
d.2

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone

ha

(283,93) / 10000 ha 0,028

RAZEM 0,028

11
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

283,93 m2 283,930

RAZEM 283,930

12
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 3

m2

poz.11 m2 283,930
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RAZEM 283,930

13
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.11 m2 283,930

RAZEM 283,930

14
d.2

KNR 2-01
0211-05

Załadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania
wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.11 * 0,36 m3 102,215

RAZEM 102,215

15
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.11 m2 283,930

RAZEM 283,930

16
d.2

KNK 2-06
0401-02

Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem m3

poz.17 * 0,08 m3 6,340

RAZEM 6,340

17
d.2

KNK 2-06
0402-12

Krawężniki uliczne betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

79,25 m 79,250

RAZEM 79,250

18
d.2

KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30
mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.11 m2 283,930

RAZEM 283,930

3 Opaski wokół budynków

19
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

23,62 + 17,75 m2 41,370

RAZEM 41,370

20
d.3

KNR 2-01
0211-05

Załadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania
wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.19 * 0,20 m3 8,274

RAZEM 8,274

21
d.3

KNK 2-06
0401-02

Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem m3

poz.22 * 0,03 m3 2,867

RAZEM 2,867

22
d.3

KNK 2-06
0405-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

53 + 37,58 + 5 m 95,580

RAZEM 95,580

23
d.3

KNR 2-31
0204-01
0204-02

Układanie nawierzchni otoczkowej z kruszywa
naturalnego

m2

poz.19 m2 41,370

RAZEM 41,370
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4 Pozostałe

24
d.4 analiza

indywidualna

Dostawa i montaż śmietnika konstrukcji drewnianej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.4

KNR 2-02
1804-11
analiza

indywidualna

Wkonanie ogrodzenia zgodnie z projektem m

27 m 27,000

RAZEM 27,000

26
d.4

KNR 2-23
0402-04

Furtka o szerokości 100cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

27
d.4 analiza

indywidualna

Oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Chodnik, schody, podjazd dla NP


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>(190,3) / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>190,3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Załadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,25</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,03</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>213,57</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:Drogi dojazdowe i parking
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>(283,93) / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>283,93</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Załadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,36</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,08</edit>

	Pozycja: Krawężniki uliczne betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>79,25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:Opaski wokół budynków
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>23,62 + 17,75</edit>

	Pozycja: Załadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,20</edit>

	Pozycja: Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,03</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>53 + 37,58 + 5</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni otoczkowej z kruszywa naturalnego
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Pozostałe


	Pozycja: Dostawa i montaż śmietnika konstrukcji drewnianej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wkonanie ogrodzenia zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Furtka o szerokości 100cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>





